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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ GEMINI ELECTRO

Продукция.торговой.марки.GREENEL.

Одно из основных направлений деятельности российской торгово-производственной группы компаний Gemini Electro 
— производство и комплексная поставка высококачественной корпусной электротехнической продукции, а также 
аксессуаров к трубам и электрощитам под собственной торговой маркой GREENEL. 

Группа компаний включает в себя торговые компании, а также производственные площадки в г. Туле, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге. Группа компаний работает с клиентами по всей территории России, имеет партнеров в Белоруссии, 
Казахстане.

На сегодняшний день вся продукция GREENEL выпускается в России, на собственных производственных площадках. 
Большой парк литьевого оборудования и разнообразие качественных пресс-форм дает возможность производить 
широкий ассортимент при неизменно высоком качестве, а также позволяет бесперебойно снабжать партнеров и 
клиентов продукцией.

На производстве используются современные станки и передовые технологии, в том числе для изготовления широкого 
ассортимента двухкомпонентных коробок.

Многолетний опыт работы с профессионалами – монтажниками-электриками, проектировщиками, закупщиками 
позволяет нам улучшать продукцию, внедрять новые технологии, предлагать востребованные новинки. 

Мы.производим.и.активно.продаем.электротехническую.продукцию.следующих.направлений:

Торговая.марка.GREENEL:

1. Установочные и распределительные коробки для скрытого монтажа в сплошных стенах. 
2. Установочные и распределительные коробки для скрытого монтажа в полых стенах. 
3. Распаечные коробки для наружного монтажа с жесткими и гофрированными трубами. 
4. Установочные и распределительные коробки для наружного монтажа с кабель-каналом. 
5. Аксессуары для монтажа пластиковых жестких и гофрированных труб. 
6. Аксессуары для монтажа щитового оборудования.

Торговая.марка.«МЕЗОНИНЪ»:

1. Электроустановочные изделия из керамики для открытой и скрытой проводки. 
2. Витой провод в декоративной оплетке для открытой проводки на фарфоровых изоляторах. 
3. Деревянные рамки, подложки и накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электроустановочных 
изделий из керамики. 
4. Дизайнерская электрика для скрытой установки серии «Лахта». 
5. Серия «Усадьба» — декоративные электроустановочные изделия и рамки из высококачественного пластика для 
наружного монтажа.

Всегда.актуальная.версия.каталога.находится.на.сайте.greenelbo.x..ru
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КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ
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Габаритные
и установочные размеры

GE40004

 
 

Индивидуальная: стикер Кол-во: 1 шт. Габарит: 68 x 68 x 45 мм Вес: 0,016 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 250 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм Вес: 4,00 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа в сплошных (кирпичных, бетонных) стенах бытовых розеток, 
выключателей, светорегуляторов и иных приборов при скрытой электропро-
водке внутри помещений. Один стыковочный узел и встроенные фиксаторы 
обеспечивают быстрый и надежный монтаж. Конструкция стыковочных узлов 
коробок позволяет соединять их между собой без аксессуаров с расстоянием 
между центрами 71 мм. В комплекте 2 самореза, предварительно вкрученные 
в изделия. Жесткая конструкция изделия не позволяет ломаться изделию при 
установке. Совместно с крышкой арт. GE43001 можно использовать как рас-
пределительную коробку.

GE40004-10 GE40004-10-R

D 68 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 50

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 1-МЕСТНАЯ .............................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

(размер указан по наружному габариту)

Материал: полипропилен

 + 2 Цвет: зеленый

40004-10-R с индивидуальной этикеткой

60

71
81

67
6570

Габаритные
и установочные размеры

GE40014

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа в сплошных (кирпичных, бетонных) стенах бытовых розеток, 
выключателей, светорегуляторов и иных приборов при скрытой электропро-
водке внутри помещений.

Один стыковочный узел и встроенные фиксаторы обеспечивают быстрый и 
надежный монтаж. Конструкция стыковочных узлов коробок позволяет соеди-
нять их между собой без аксессуаров с расстоянием между центрами 71 мм.

В комплекте 2 самореза, предварительно вкрученные в изделия. Жесткая 
конструкция не позволяет ломаться изделию при установке. Совместно с 
крышкой арт. GE43001 можно использовать как распределительную коробку.

GE40014-10

D 68 x 62

20

Особенности монтажа см. на стр. 50

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 1-МЕСТНАЯ ...........................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

(размер указан по наружному габариту)

Материал: полипропилен

 + 2 
Цвет: зеленый

/
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КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE40010

КОРОБКА.УСТАНОВОЧНАЯ....................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 300 шт. Габарит: 380 x 340 x 320 mm Вес: 4,68 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полипропилен

Для монтажа бытовых розеток выключателей светорегуляторов и иных 
приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные 
стены при скрытой электропроводке. Присоединительные размеры 60 мм, 
глубина 40 мм (в соединении с GE40003 глубина 70 мм). В сочетании с крыш-
кой GE43001 может быть использована как распределительная коробка. При 
стыковке двух и более коробок возможна горизонтальная или вертикальная 
установка нескольких приборов (межосевое расстояние 71 мм).

GE40010-xx*

D 68 x 42

20

(размер указан по наружному габариту)

Особенности монтажа см. на стр. 48

 + 2 
*  –черный  -красный

Габаритные
и установочные размеры

GE40006

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 1-МЕСТНАЯ .......................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 380 x 340 x 285 mm Вес: 2,10 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полипропилен

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных 
приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные 
стены, при скрытой электропроводке. Присоединительные размеры 60 мм, 
глубина 45 мм. В сочетании с крышкой GE43001 может быть использована как 
распределительная коробка. Возможна горизонтальная или вертикальная 
установка единым блоком из двух и более штук при помощи соединительного 
канала GE43002 (межосевое расстояние 71 мм).

GE40006

D 68 x 45

20

(размер указан по наружному габариту)

Особенности монтажа см. на стр. 49

 + 2 Цвет: красный
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КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE40011

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 300 шт. Габарит: 380 x 340 x 320 мм Вес: 4,68 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток выключателей светорегуляторов и иных 
приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные 
стены при скрытой электропроводке. Присоединительные размеры 60 мм, 
глубина 62 мм (в соединении с GE40003 глубина 92 мм). В сочетании с крыш-
кой GE43001 может быть использована как распределительная коробка. При 
стыковке двух и более коробок возможна горизонтальная или вертикальная 
установка нескольких приборов (межосевое расстояние 71 мм).

GE40011–ХХ*

D 68 x 62

20

Особенности монтажа см. на стр. 48

КОРОБКА.УСТАНОВОЧНАЯ....................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

(размер указан по наружному габариту)

Материал: полипропилен

 + 2 
*  –черный  -красный

Габаритные
и установочные размеры

GE40007

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 141 x 70 x 45 мм Вес: 0,05 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 4,95 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных 
приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные 
стены, при скрытой электропроводке блоком из двух приборов, объединенных 
двойной декоративной рамкой. Присоединительные размеры 120 (60 + 60) мм, 
глубина 45 мм.

GE40007

141 x 70 x 45

30

Особенности монтажа см. на стр. 49

Материал: полистирол

 + 4 

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 2-МЕСТНАЯ...........................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

Цвет: черный
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КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE40009

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 3-МЕСТНАЯ...........................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1шт. Габарит: 221 x 70 x 45 mm Вес: 0,076 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 45шт. Габарит: 660 x 220 x 260 mm Вес: 3,40 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полистирол

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных при-
боров на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные стены, 
при скрытой электропроводке блоком из трех приборов, объединенных трой-
ной декоративной рамкой. Присоединительные размеры 180 (60 + 60 + 60) мм, 
глубина 45 мм.

GE40009

212 x 70 x 45

30

Особенности монтажа см. на стр. 49

 + 6 Цвет: черный

Габаритные
и установочные размеры

GE40012

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 283 x 70 x 45 мм Вес: 0,11 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 33 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 3,60 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных 
приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные 
стены, при скрытой электропроводке блоком из 4 приборов, объединенных об-
щей декоративной рамкой. Присоединительные размеры 240 (60 + 60 + 60) мм, 
глубина 45 мм.

GE40012

283 x 70 x 45

30

Особенности монтажа см. на стр. 49

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 4-МЕСТНАЯ ...........................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

(размер указан по наружному габариту)

Материал: полистирол

 + 8 Цвет: черный
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КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE40022

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 380 x 340 x 285 mm Вес: 2,35 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных при-
боров на винтах или металлических захватах в полые (гипсокартон, стеновые

панели) стены, при скрытой электропроводке. Присоединительные размеры 
60 мм, глубина 45 мм. В сочетании с крышкой GE43001 может быть использова-
на как распределительная коробка. Возможна горизонтальная или вертикаль-
ная установка единым блоком из двух и более штук при помощи соединитель-
ного канала GE43002 (межосевое расстояние 71 мм).

GE40022

D 68 x 45

20

(размер указан по наружному габариту)

Особенности монтажа см. на стр. 50

 + 2 

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 1-МЕСТНАЯ .................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал: полипропилен
с пластиковыми зажимами

  Цвет: красный

Габаритные
и установочные размеры

GE40023

 
 

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 141 x 70 x 45 мм Вес: 0,056 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 6,00 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных 
приборов на винтах или металлических захватах в кирпичные или бетонные 
стены, при скрытой электропроводке блоком из двух приборов, объединен ных 
двойной декоративной рамкой. Присоединительные размеры 120 (60 + 60) мм, 
глубина 45 мм.

GE40023

141 x 70 x 45

30

Особенности монтажа см. на стр. 49

 + 4 

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 2-МЕСТНАЯ .................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал: полистирол
с металлическими зажимами

Цвет: черный
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Габаритные и установочные размеры GE40024

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1шт. Габарит: 212 x 70 x 41 mm Вес: 0,087 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 45шт. Габарит: 660 x 220 x 260 mm Вес: 3,90 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных при-
боров на винтах или металлических захватах в полые (гипсокартон, стеновые 
панели) стены, при скрытой электропроводке блоком из трех приборов, объ-
единенных тройной декоративной рамкой. Присоединительные размеры 180 
(60 + 60 + 60) мм, глубина 45 мм.

GE40024

212 x 70 x 45

30

Особенности монтажа см. на стр. 49

 + 6 

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 3-МЕСТНАЯ ................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал: полистирол
с металлическими зажимами

Цвет: черный

Габаритные и установочные размеры GE40025

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1шт. Габарит: 283 x 70 x 45 mm Вес: 0,112 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 33шт. Габарит: 660 x 220 x 260 mm Вес: 3,70 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных при-
боров на винтах или металлических захватах в полые (гипсокартон, стеновые 
панели) стены, при скрытой электропроводке блоком из четырех приборов, 
объединенных одной декоративной рамкой. Присоединительные размеры 240 
(60 + 60 + 60 + 60) мм, глубина 45 мм.

GE40025

283 x 70 x 45

30

Особенности монтажа см. на стр. 49

 + 8 

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 4-МЕСТНАЯ ................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал: полистирол
с пластиковыми зажимами

Цвет: черный
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

67.5

65

60

71

72

Габаритные
и установочные

размеры GE40421

Индивидуальная: стикер Кол-во: 1 шт. Габарит: 68 x 68 x 55 мм Вес: 0,029 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 380 x 304 x 285 мм Вес: 2,9 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов и иных при-
боров на винтах в любом типе стен (полые, кирпичные, бетонные), при скрытой 
электропроводке. Не поддерживает горение. Герметичная монолитная мем-
брана обеспечивает ввод кабеля или кабеленесущей продукции с высокой 
степенью IP. Увеличивает звукоизоляцию и уменьшает теплопроводность при 
монтаже в полых стенах, для соединения двух и более изделий используется 
соединительная втулка. В сочетании с крышкой GE43001 может быть использо-
вана как распределительная коробка

GE40421-R

D 68 x 55

30

КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ .........ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал: полипропилен, ТЭП
с пластиковыми зажимами 

 + 2 

Цвет: серый, RAL 7035

Габаритные и установочные размеры GE43002

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: п/э пакет Кол-во: 25 шт. Габарит: 81 x 60 x 100 мм Вес: 0,12 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 250 шт. Габарит: 400 x 160 x 245 мм Вес: 1,20 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Позволяет соединять установочные коробки для полых (гипсокартон, стено-
вые панели) стен GE40006, GE40021, GE40022 в единый блок, под несколько 
механизмов (розеток, выключателей, светорегуляторов и иных приборов). Об-
легчает подключение электроустановочных изделий «шлейфом», благодаря 
более точному протягиванию монтажного провода из коробки в коробку. 

GE43002

под коробку D 68

Особенности монтажа см. на стр. 50

Особенности монтажа см. на стр. 51

КАНАЛ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ..........................................................................ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ GE40021, GE40022, GE40006

Материал: полипропилен
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE41005

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 300 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм Вес: 6,65 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41005

D 70 x 30

43/44

Особенности монтажа см. на стр. 52

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

Материал:
основание – полипропилен, 

крышка – полистирол + 2 

Цвет:.основание – черный, крышка – белый

Габаритные
и установочные размеры

GE41004

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 175 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm. Вес: 7,05 кг.

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полипропилен

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Используется при монтаже в кирпичные или 
бетонные стены, при скрытой электропроводке.

GE41004

D 80 x 40

43/44

Особенности монтажа см. на стр. 52

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Габаритные и установочные размеры GE41001

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 106 x 106 x 46 mm Вес: 0,05 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 126 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 6,70 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41001

92 x 92 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

 + 4 

Материал:
основание – полипропилен 

крышка – полистирол

Габаритные
и установочные размеры

GE41007

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 175 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм. Вес: 8,40 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Используется при монтаже в кирпичные или 
бетонные стены, при скрытой электропроводке.

GE41007

D 80 x 40

20

Особенности монтажа см. на стр. 52

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

Материал:
Основание – полипропилен 

Крышка – полистирол
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE41009

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 135 x 107 x 71,5 mm Вес: 0,095 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 56 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 5,30 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41009

120 x 92 x 70

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

 + 4 
Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Материал: полистирол

Габаритные
и установочные размеры

GE41008

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 135 x 107 x 48,5 мм Вес: 0,078 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 98 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм Вес: 7,60 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41008

120 x 92 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

 + 4 
Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Материал: полистирол
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные и установочные размеры GE41006

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 184 x 107 x 46,5 mm Вес: 0,087 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 70 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 6,10 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

172 x 96 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ........................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

GE41006

 + 4 
Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Материал: полистирол
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные и установочные размеры GE41021

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 106 x 106 x 46 mm Вес: 0,056 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 126 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 7,06 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41021

92 x 92 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

 + 4 

Материал:
основание – полипропилен 

крышка – полистирол
с металлическими зажимами

Цвет:.основание – зеленый, крышка – белый

Габаритные
и установочные

размеры GE41025

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 175 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм Вес: 6,58 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41025

D 80 x 40

20

Особенности монтажа см. на стр. 52

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал:
основание – полипропилен 

крышка – полистирол 
с пластиковыми зажимами

Цвет:.основание – красный, крышка – белый
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные и установочные размеры GE41022

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 106 x 106 x 46 mm Вес: 0,05 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 126 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 7,20 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

92 x 92 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

GE41022

 + 4 

Материал:
основание – полипропилен 

крышка – полистирол 
с пластиковыми зажимами

Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Габаритные
и установочные размеры

GE41028

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 135 x 107 x 48,5mm Вес: 0,073 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 98 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 7,90 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41028

120 x 92 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

 + 4 

Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Материал: полистирол 
с пластиковыми зажимами
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE41024

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 175 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 mm Вес: 6,65 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.)., при скрытой электропроводке.

GE41024

D 80 x 40

43/44

Особенности монтажа см. на стр. 52

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

Материал:
основание – полипропилен 

крышка – полистирол 
с металлическими зажимами

Цвет:.основание – белый, крышка – белый

Габаритные и установочные размеры GE40026

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 184 x 107 x 46,5 mm Вес: 0,08 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 70 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм Вес: 6,70 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и посто-
янного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компью-
терных, сетей связи и пр.). при скрытой электропроводке.

GE41026

172 x 96 x 45

20

Особенности монтажа см. на стр. 53

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

 + 4 

Цвет:.основание – красный, крышка – белый

Материал: полистирол 
с пластиковыми зажимами
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные размеры

GE41237

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 87 x 87 x 41 mm Вес: 0,028 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 60 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 mm Вес: 1,70 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

GE41237

D 75 x 40

44

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал: полистирол + ТЭП

Цвет: серый, RAL 703, 
*-05 – черный

В комплект входят кабельные вводы GE51023 (D20) –.4.шт.

–XX*

65

76

70

Габаритные
и установочные размеры

GE42237

Индивидуальная: стикер Кол-во: 1 шт. Габарит: 87 x 87 x 41 мм Вес: 0,036 кг

Групповая: .............................. Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 60 шт. Габарит: 400 x 160 x 245 mm Вес: 2,16 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Двухкомпонентная распределительная коробка используется для наружного 
монтажа электропроводки, механической защиты мест соединений проводов 
и кабелей от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов. Имеет вы-
сокую степень защиты герметичные отверстия для крепления благодаря моно-
литному исполнению с уплотнителем и мембранами. За счет конструктивных 
особенностей корпус коробки подходит для быстрого монтажа с использова-
нием пневмопистолета. Материалы устойчивы к УФ-излучению и выдерживают 
низкие температуры. Не содержит галогены.

GE42437

D 70 x 40

67

Особенности монтажа см. на стр. 51

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ..................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал: полипропилен, ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 45 шт. Габарит: 500 x 300 x 180 мм Вес: 2,98 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полипропилен + ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035, *-05 – черный

Для изолирования точек отвода электропроводов, элекгрокабеля сетей 
освеще ния и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и 
постоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят кабельные вводы GE51023 (D20) – 4 шт.

GE41238

80 x 80 x 50

54

Особенности монтажа см. на стр. 54

10
2

80

60

88

102

80
55
50

20 9

52

Габаритные
и установочные

размеры GE 41238

–XX*

81

81

Габаритные
и установочные

размеры GE41236

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 112 шт. Габарит: 500 x 300 x 180 mm Вес: 4,76 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

70 x 70 x 40

55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41236

Материал:
основание – полистирол 

 крышка – полипропилен 
кабельные вводы – ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035В комплект входят кабельные вводы GE51023А (D20) –.4.шт.
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE41235

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 106 x 106 x 45mm Вес: 0,07 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 60 шт. Габарит: 500 x 300 x 180 mm Вес: 4,80 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

GE41235

85 x 85 x 40

44

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал:
основание – полистирол 
крышка – полипропилен
кабельные вводы – ТЭП

Материал:
основание – полистирол 
крышка – полипропилен
кабельные вводы – ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035В комплект входят кабельные вводы GE51023 (D20) –.6.шт.

42

45

20.5 8

80

99

99

88

50

82

Габаритные
и установочные

размеры GE41239

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

GE41239

85 x 85 x 40

55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Цвет: серый, RAL 7035В комплект входят кабельные вводы GE51023А (D20) –.5.шт.
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КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Цвет: RAL 7035, *-05 – черный

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 440 x 340 x 240 мм Вес: 4,55 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полипропилен + ТЭП

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей 
освеще ния и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и 
постоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят кабельные вводы GE51028 (D25) – 4 шт.

GE41256

100 x 100 x 50

54

Особенности монтажа см. на стр. 54

12
2

10
0

80

10
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122

100
55
50

20 9

52

Габаритные
и установочные

размеры GE 41256

–XX*

90

80
40

44.5

50

42

20

Габаритные
и установочные

размеры GE42435

Индивидуальная: стикер Кол-во: 1 шт. Габарит: 90 x 90 x 45 mm Вес: 0,061 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 60 шт. Габарит: 500 x 300 x 180 mm Вес: 6,67 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Двухкомпонентная распределительная коробка используется для наружного 
монтажа электропроводки, механической защиты мест соединений проводов 
и кабелей от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов. Имеет вы-
сокую степень защиты IP67 и герметичные отверстия для крепления благодаря 
монолитному исполнению с уплотнителем и мембранами. За счет конструктив-
ных особенностей корпус коробки подходит для быстрого монтажа с использо-
ванием пневмопистолета. Материалы устойчивы к УФ-излучению и выдержи-
вают низкие температуры. Не содержит галогены.

80 x 80 x 40

67

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ..................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал: полипропилен, ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035, *- 05 – черный

GE42435–XX*
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КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41231

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 125 x 125 x 50 mm Вес: 0,11 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 405 x 205 x 310 mm Вес: 5,45 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

–ХХ*

100 x 100 x 45

44

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал: полистирол + ТЭП

В комплект входят кабельные вводы GE51028 (D25) –.6.шт.

GE41231

(размер указан по наружному габариту)

 + 4 

Цвет: *01 - белый, 03 - светлое дерево, 
07 - серый

Габаритные
и установочные

размеры GE 41255

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 440 x 340 x 240 мм Вес: 5,62 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

GE41255

100 x 100 x 50

55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал:
основание – полистирол 
крышка – полипропилен
кабельные вводы – ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035В комплект входят кабельные вводы GE51028А (D25) –.6.шт.
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

110

100
50

54

70
50

Габаритные
и установочные

размеры GE 42455

Индивидуальная: стикер Кол-во: 1 шт. Габарит: 110 x 110 x 55 mm Вес: 0,095 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 440 x 330 x 240 mm Вес: 4,57 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Двухкомпонентная распределительная коробка используется для наружного 
монтажа электропроводки, механической защиты мест соединений проводов 
и кабелей от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов. Имеет вы-
сокую степень защиты IP67 и герметичные отверстия для крепления благодаря 
монолитному исполнению с уплотнителем и мембранами. За счет конструктив-
ных особенностей корпус коробки подходит для быстрого монтажа с использо-
ванием пневмопистолета. Материалы устойчивы к УФ-излучению и выдержи-
вают низкие температуры. Не содержит галогены.

100 x 100 x 50

67

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ..................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Цвет: серый, RAL 7035, *- 05 – черный

GE42455

Материал: полипропилен, ТЭП

–XX*

Габаритные
и установочные

размеры GE 41233
GE 41234

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 132 x 132 x 56 mm Вес: 0,123 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 440 x 330 x 240 mm Вес: 5,90 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

100 x 100 x 50

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

В комплект входят кабельные вводы GE51028А (D25) –.6.шт.

 + 4 

/GE41233 GE41234 –XX*

Цвет: серый, RAL 7035, *-05 – черный

Материал:
основание – полистирол 
крышка – полипропилен
кабельные вводы – ТЭП
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41241
GE 41242

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 175 x 135 x 70 mm Вес: 0,197 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 30 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 mm Вес: 5,91 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

150 x 110 x 70

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Цвет: серый, RAL 7035

 + 4 

/GE41241 GE41242

В комплект входят кабельные вводы GE51028А (D25) –.10 шт.

Материал:
основание – полистирол 

крышка – полистирол
кабельные вводы – ТЭП

50
50

15
0

11
5

16
0

120

80

110
74

71

2922

Габаритные
и установочные

размеры GE 42441

Индивидуальная: стикер Кол-во: 1 шт. Габарит: 160 x 120 x 74 mm Вес: 0,148 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 30 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 mm Вес: 4,43 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Двухкомпонентная распределительная коробка используется для наружного 
монтажа электропроводки, механической защиты мест соединений проводов 
и кабелей от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов. Имеет вы-
сокую степень защиты IP67 и герметичные отверстия для крепления благодаря 
монолитному исполнению с уплотнителем и мембранами. За счет конструктив-
ных особенностей корпус коробки подходит для быстрого монтажа с использо-
ванием пневмопистолета. Материалы устойчивы к УФ-излучению и выдержи-
вают низкие температуры. Не содержит галогены.

150 x 110 x 70

67

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ..................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал: полипропилен, ТЭП

GE42441

Цвет: серый, RAL 7035, *- 05 – черный

–XX*
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41245
GE 41246

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 215 x 165 x 120 mm Вес: 0,30 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 12 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 4,10 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

190 x 140 x 120

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Цвет: серый, RAL 7035

 + 4 

В комплект входят кабельные вводы GE51037А (D32) – 10 шт.

/GE41245 GE41246

Материал:
основание – полистирол 
крышка – полипропилен
кабельные вводы – ТЭП

Габаритные
и установочные

размеры GE 41243
GE 41244

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 215 x 165 x 70 mm Вес: 0,26 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 20 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 mm Вес: 5,60 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

190 x 140 x 70

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

В комплект входят кабельные вводы GE51037А (D32) –.10 шт.

 + 4 

/GE41243 GE41244

Цвет: серый, RAL 7035, *-05 – черный

–XX*

Материал:
основание – полистирол 
крышка – полипропилен
кабельные вводы – ТЭП
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Габаритные и установочные размеры GE43001

КРЫШКА..........................ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ GE40010, GE40011, GE40002, GE40003, GE40008, GE40006, GE40021,GE40022

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: т/у пленка Кол-во: 20 шт. Габарит: D 81 x 60 mm Вес: 2,40 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 160 шт. Габарит: 460 x 235 x 190 mm Вес: 19,2 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полипропилен

В сочетании с установочными коробками GE40010, GE40011, GE40003, 
GE40008, GE40006, GE40021, GE40022 позволяет использовать их как распре-
делительные коробки. 

GE43001

D 65

Цвет: белый
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41259
GE 41260

Габаритные
и установочные

размеры GE 41261
GE 41262

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 107 x 107 x 56 mm Вес: 0,057 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 440 x 340 x 240 mm Вес: 2,74 кг

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 150 x 110 x 87,5 мm. Вес: 0,118 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 30 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 3,53 кг

УПАКОВКА:

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

Предусмотрена возможность монтажа с гофрированными и жесткими труба-
ми диаметром до 32 мм.

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

Предусмотрена возможность монтажа с гофрированными и жесткими труба-
ми диаметром до 50 мм.

100 x 100 x 50

150 x 110 x 85

44 / 55

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

Особенности монтажа см. на стр. 54

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Материал: полистирол

Материал: полистирол

Цвет: серый, RAL 7035

 + 4 

 + 4 

/GE41259 GE41260

/GE41261 GE41262

Цвет: серый, RAL 7035
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КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 190 x 140 x 70 мм Вес: 0,21 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 20 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 5,55 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полистирол

Цвет: серый, RAL 7035

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки. Предусмотрена возможность монтажа с жесткими трубами 
диаметром до 40 мм

GE41263

190 x 140 x 70

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

96

132 66,5
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Габаритные
и установочные

размеры GE 41263
GE 41264

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 190 x 140 x 120 мм Вес: 0,22 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 12 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 5,55 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Материал: полистирол

Цвет: серый, RAL 7035

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки. Предусмотрена возможность монтажа с жесткими трубами 
диаметром до 40 мм

GE41265

190 x 140 x 120

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 54

116,5132

96

18
2

14
6

120

68.5

Габаритные
и установочные

размеры GE 41265
GE 41266

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

/ GE41264

/ GE41266
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41271
GE 41272

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 97,5 мм Вес: 0,438 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 6 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 2,63 кг

УПАКОВКА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Цвет: серый, RAL 7035

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

240 x 195 x 97

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 55

Габаритные
и установочные

размеры GE 41342

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 97 мм Вес: 0,63 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 6 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 4,15 кг

УПАКОВКА:

Цвет: серый, RAL 7035

GE41342

240 x 195 x 97

55

Особенности монтажа см. на стр. 55

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

/GE41271 GE41272

Материал: полистирол

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.; монтажная плата толщиной 1 мм.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

Материал: полистирол + 4 
 + 4 
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41273
GE 41274

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 165 мм Вес: 0,568 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 4 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 2,27 кг

УПАКОВКА:

Цвет: серый, RAL 7035

Цвет: серый, RAL 7035

240 x 195 x 165

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 55

Габаритные
и установочные

размеры GE 41344

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 165 мм Вес: 0,71 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 4 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 3,22 кг

УПАКОВКА:

GE41344

240 x 195 x 165

55

Особенности монтажа см. на стр. 55

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

 + 4 

/GE41273 GE41274

Материал: полистирол

Материал: полистирол

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.; монтажная плата толщиной 1 мм.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

 + 4 
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Цвет: серый, RAL 7035

Цвет: серый, RAL 7035

Габаритные
и установочные

размеры GE 41275
GE 41276

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 97 мм Вес: 0,438 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 6 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 2,63 кг

УПАКОВКА:

240 x 195 x 97

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 55

Габаритные
и установочные

размеры GE 41346

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 97 мм Вес: 0,725 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 6 шт. Габарит: 660 x 210 x 260 мм Вес: 4,35 кг

УПАКОВКА:

GE41346

240 x 195 x 97

55

Особенности монтажа см. на стр. 55

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

 + 4 
 + 4 

/GE41275 GE41276

Материал: полистирол

Материал: полистирол

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.; монтажная плата толщиной 1 мм.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41277
GE 41278

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 165 мм Вес: 0,47 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 4 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 2,27 кг

УПАКОВКА:

Цвет: серый, RAL 7035

Цвет: серый, RAL 7035

240 x 195 x 165

44 / 55

Особенности монтажа см. на стр. 55

Габаритные
и установочные

размеры GE 41348

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 240 x 195 x 165 мм Вес: 0,71 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 4 шт. Габарит: 660 x 220 x 260 мм Вес: 3,24 кг

УПАКОВКА:

GE41348

240 x 195 x 165

55

Особенности монтажа см. на стр. 55

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

 + 4 

/GE41277 GE41278

Материал: полистирол

Материал: полистирол

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-

вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 3 шт.; 
кабельные вводы GE51037 (D32) – 2 шт.; монтажная плата толщиной 1 мм.

При вводе трубы в коробку с использованием кабельных вводов возможна 
установка труб D16–32 мм. Размер монтажных отверстий для установки саль-
ников см. на стр. 54.

 + 4 
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ ПРИБОРНЫЕ

Цвет: серый, RAL 7035

Цвет: серый, RAL 7035

Габаритные
и установочные

размеры GE 41330

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 107 x 107 x 56 мм Вес: 0,13 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 40 шт. Габарит: 520 x 270 x 360 мм Вес: 5,54 кг

УПАКОВКА:

100 x 100 x 50

55

Габаритные
и установочные

размеры GE 41331

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 150 x 110 x 87,5 мм Вес: 0,108 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 6 шт. Габарит: 630 x 320 x 340 мм Вес: 3,03 кг

УПАКОВКА:

GE41331

150 x 110 x 85

55

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.ПРИБОРНАЯ...................................................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 + 4 

 + 4 

GE41330

Материал: полистирол

Материал: полистирол

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.

В комплект входят кабельные вводы PG 9 (диаметр кабеля от 4 мм до 8 мм) IP54– 5 шт.

В комплект входят кабельные вводы PG 11 (диаметр кабеля от 4 мм до 8 мм) IP54– 5 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей ос-
вещения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и по-
стоянного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, ком-
пьютерных, сетей связи и пр.). Коробки используются при открытом монтаже 
электропроводки.
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (КУП)

Цвет: серый, RAL 7035

Цвет: серый, RAL 7035

Габаритные
и установочные

размеры GE 41360

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 106 x 106 x 45 мм Вес: 0,09 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 60 шт. Габарит: 500 x 300 x 180 мм Вес: 5,92 кг

УПАКОВКА:

85 x 85 x 40

44

Особенности монтажа см. на стр. 55

Габаритные
и установочные

размеры GE 41361

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 132 x 132 x 55 мм Вес: 0,15 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 440 x 330 x 230 мм Вес: 7,60 кг

УПАКОВКА:

GE41361

100 x 100 x 50

55

Особенности монтажа см. на стр. 55

(КУП).КОРОБКА.УРАВНИВАНИЯ.ПОТЕНЦИАЛОВ..................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

(КУП).КОРОБКА.УРАВНИВАНИЯ.ПОТЕНЦИАЛОВ..................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41360

Материал: полистирол

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квар-
тирах, домах, офисах и производственных помещениях в соответствии с ПУЭ, 
издание 7, п. 7.1.88. Для мокрых зон (ванные, душевые кабины и т. д.) дополни-
тельная система уравнивания потенциалов является обязательной. Коробки 
используются при открытом монтаже электропроводки.

В комплект входят: кабельные вводы GE51023 (D20) – 6 шт.; общая шина 6 х 9, 8 групп, 
номинальный ток шины 63 А, максимальное сечение подключаемых проводников 6 мм2.; 
наклейка «заземление»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квар-
тирах, домах, офисах и производственных помещениях в соответствии с ПУЭ 
издание 7 п. 7.1.88. Для мокрых зон (ванные, душевые кабины и т. д.) дополни-
тельная система уравнивания потенциалов является обязательной. Коробки 
используются при открытом монтаже электропроводки.

Установка шины на основание коробки

Установка шины на угловые изоляторы

Материал:
основание – полистирол
крышка – полипропилен

В комплект входят: кабельные вводы GE51028 (D25) – 6 шт.; угловые изоляторы GE60020-09 
– 2 шт.; общая шина 6 х 9, 8 групп, номинальный ток шины 63 А, максимальное сечение 
подключаемых проводников 10 мм2.; наклейка «заземление»
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Габаритные
и установочные

размеры GE 40231

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 88 x 88 x 44 мм Вес: 0,07 кг

Групповая: коробка Кол-во: 10 шт. Габарит: 220 x 180 x 90 мм Вес: 0,67 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 50 шт. Габарит: 460 x 253 x 190 мм Вес: 3,75 кг

УПАКОВКА:

88 x 88 x 44

20

Особенности монтажа см. на стр. 56

Габаритные
и установочные

размеры GE 40232

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 85 x 85 x 42 mm Вес: 0,042 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 44 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 mm Вес: 1,848 кг

УПАКОВКА:

GE40232-xx*

85 x 85 x 42

20

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.УСТАНОВОЧНАЯ.УНИВЕРСАЛЬНАЯ......................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.УСТАНОВОЧНАЯ.1-МЕСТНАЯ..................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE40231- xx *

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для открытого монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов 
и иных приборов с посадочным межосевым расстоянием 71 мм. Съемные боко-
вые панели позволяют собирать коробки в блок под необходимое количество 
приборов.

При стыке двух и более коробок возможна как горизонтальная, так и верти-
кальная установка приборов. Для удобства монтажа с кабель-каналом на вну-
тренней стороне коробка имеет специальную разметку.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для открытого монтажа бытовых розеток, выключателей, светорегуляторов 
и иных приборов с посадочным межосевым расстоянием 71 мм. Для удобства 
монтажа с кабель-каналом на внутренней стороне коробка имеет специаль-
ную разметку.

 + 2 

 + 2 

Материал: полистирол

Материал: ABS-пластик

Цвет: *01–белый, *02–слоновая кость

Цвет: *01–белый, *02–слоновая кость
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оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41205

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: лоток Кол-во: 48 шт. Габарит: 150 x 320 x 50 мм Вес: 0,72 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 192 шт. Габарит: 360 x 130 x 340 мм Вес: 2,88 кг

УПАКОВКА:

50 x 50 x 20

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

Габаритные
и установочные

размеры GE 41206

УПАКОВКА:

GE41206-xx*

50 х 50 х 20

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.(С.КЛЕММНОЙ.КОЛОДКОЙ).......................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41205-xx*

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

 + 1 

 + 1 

В комплект входит клеммная колодка ЗВИ-3 (1,0–2,5 мм2), 4 клеммы, максимальное се-
чение подключаемых проводников 2,5 мм2.

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: лоток Кол-во: 48 шт. Габарит: 150 x 320 x 50 мм Вес: 0,95 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 192 шт. Габарит: 360 x 130 x 340 мм Вес: 3,20 кг

Цвет: *01–белый, *11–сосна

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Цвет: *01–белый
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КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41211

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 79 x 79 x 22,9 мм Вес: 0,03 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 415xx160 x 255 mm Вес: 3,20 кг

УПАКОВКА:

75 x 75 x 20

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

Габаритные
и установочные

размеры GE 41212

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 79 x 79 x 22,9 мм Вес: 0,036 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 100 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 4,35кг

УПАКОВКА:

GE41212-xx*

75 x 75 x 20

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.(С.КЛЕММНОЙ.КОЛОДКОЙ).......................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41211-xx*

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квар-
тирах, домах, офисах и производственных помещениях в соответствии с ПУЭ 
издание 7 п. 7.1.88. Для мокрых зон (ванные, душевые кабины и т. д.) дополни-
тельная система уравнивания потенциалов является обязательной. Коробки 
используются при открытом монтаже электропроводки.

 + 1 

 + 1 

В комплект входит клеммная колодка ЗВИ-5 (1,5-4 мм2), 6 клемм, максимальное сечение 
подключаемых проводников 4 мм2.

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Цвет: *01–белый, *11–сосна

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Цвет: *01–белый, *11–сосна
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КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41215

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 79 x 79 x 29,3 мм Вес: 0,03 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 80 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 3,00 кг

УПАКОВКА:

75 x 75 x 28

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

Габаритные
и установочные

размеры GE 41216

УПАКОВКА:

GE41216-xx*

75 x 75 x 28

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.(С.КЛЕММНОЙ.КОЛОДКОЙ).......................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41215-xx*

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

 + 1 

 + 1 

В комплект входит клеммная колодка ЗВИ-5 (1,5–4 мм2), 6 клемм, максимальное сече-
ние подключаемых проводников 4 мм2.

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 79 x 79 x 29,3 мм Вес: 0,04 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 80 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 3,85 кг

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Цвет: *01–белый, *11–сосна

Цвет: *01–белый
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КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41218

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 104 x 104 x 29 мм Вес: 0,062 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 42 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 2,60 кг

УПАКОВКА:

100 x 100 x 29

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

Габаритные
и установочные

размеры GE 41219

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 104 x 104 x 29 мм Вес: 0,07 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 25 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 2,94 кг

УПАКОВКА:

GE41219-xx*

100 x 100 x 29

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.(С.КЛЕММНОЙ.КОЛОДКОЙ).......................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41218-xx*

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

 + 1 

 + 1 

В комплект входит клеммная колодка ЗВИ-10 (1,5–4 мм2), 6 клемм, максимальное сечение 
подключаемых проводников 4 мм2.

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Цвет: *01–белый, *11–сосна

Цвет: *01–белый
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОК УСТАНОВОЧНЫХ

Габаритные
и установочные

размеры GE 41221

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 104 x 104 x 44 мм Вес: 0,06 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 25 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 1,80 кг

УПАКОВКА:

100 x 100 x 44

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

Габаритные
и установочные

размеры GE 41222

УПАКОВКА:

GE41222-xx*

100 x 100 x 44

40

Особенности монтажа см. на стр. 56

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ...............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКА.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.(С.КЛЕММНОЙ.КОЛОДКОЙ).......................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41221-xx*

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для изолирования точек отвода электропроводов, электрокабеля сетей осве-
щения и энергосиловых сетей, напряжением до 1000 В переменного и постоян-
ного тока, а также кабелей информационных сетей (телефонных, компьютер-
ных, сетей связи и пр.). Используется при открытом монтаже электропроводки, 
как часть системы, состоящей из пластиковых кабель-каналов.

 + 1 

 + 1 

В комплект входит клеммная колодка ЗВИ-10 (2,5–6 мм2), 6 клемм, максимальное сече-
ние подключаемых проводников 6 мм2.

Индивидуальная: т/у пленка Кол-во: 1 шт. Габарит: 104 x 104 x 44 мм Вес: 0,092 кг

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 25 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 мм Вес: 2,30 кг

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Материал:
основание и цветная крышка – 

полистирол, 
белая крышка – ABS-пластик

Цвет: *01–белый, *11–сосна

Цвет: *01–белый
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

GE50162 D 16
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 2000 шт.

Габарит: 245 x 350 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,42 кг
Вес: 8,40 кг

GE50202 D 20
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1500 шт.

Габарит: 245 x 350 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,53 кг
Вес: 7,95 кг

GE50252 D 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 500 шт.
Кол-во: 900 шт.

Габарит: 245 x 350 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,43 кг
Вес: 6,02 кг

GE50322 D 32
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 25 шт.
Кол-во: 450 шт.

Габарит: 245 x 350 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,38 кг
Вес: 5,35 кг

МУФТА.СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ...................................................................................ДЛЯ ЖЕСТКОЙ И ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется при открытом мето-
де прокладки силовых и слаботоч-
ных электросетей в жесткие или 
гофрированные трубы, для более 
удобного и качественного монтажа 
стыковочных соединений системы. 

Материал: полипропилен

Цвет: серый, RAL 7035

ПОВОРОТ НА 90° РАЗЪЕМНЫЙ........................................................................................................................................ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ТРУБЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется при открытом мето-
де прокладки силовых и слаботоч-
ных электросетей в жесткие трубы 
для более удобного и качественного 
монтажа поворотов системы. 

Материал: полистирол

Цвет: серый, RAL 7035

GE50163 D 16
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 40 шт.
Кол-во: 1800 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,30 кг
Вес: 13,46 кг

GE50203 D 20
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 25 шт.
Кол-во: 1125 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,25 кг
Вес: 11,16 кг

GE50253 D 25
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 15 шт.
Кол-во: 675 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,21 кг
Вес: 9,18 кг

GE50323 D 32
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 10 шт.
Кол-во: 450 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 630 x 320 x 340 mm

Вес: 0,18 кг
Вес: 8,27 кг
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

GE50170 D 16
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 10 шт.
Кол-во: 240 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 400 x 160 x 245 mm

Вес: 0,13 кг
Вес: 3,00 кг

GE50171 D 20
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 10 шт.
Кол-во: 240 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 400 x 160 x 245 mm

Вес: 0,16 кг
Вес: 3,80 кг

GE50172 D 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 10 шт.
Кол-во: 200 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 400 x 160 x 245 mm

Вес: 0,18 кг
Вес: 3,55 кг

GE50173 D 32
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 10 шт.
Кол-во: 80 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 400 x 160 x 245 mm

Вес: 0,32 кг
Вес: 2,55 кг

ТРОЙНИК.РАЗЪЕМНЫЙ...................................................................................ДЛЯ ЖЕСТКОЙ И ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется при открытом мето-
де прокладки силовых и слаботоч-
ных электросетей в жесткие или 
гофрированные трубы для более 
удобного и качественного монтажа 
стыковочных соединений системы. 

Материал: полистирол

Цвет: серый, RAL 7035

ДЕРЖАТЕЛЬ.С.ЗАЩЕЛКОЙ...........................................................................................................ДЛЯ ЖЕСТКОЙ И ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используют для крепления к поверх-
ности стен, полов или перегородок 
гофрированных и жестких труб, диа-
метром до 50 мм, при открытом мето-
де прокладки силовых и слаботочных 
электросетей. Возможно объединение 
держателей как одного, так и разных 
диаметров, для создания групп гофри-
рованных или гладких труб. Имеет от-
верстие для крепления к поверхностям. 
Для монтажа к поверхности потолков 
рекомендуется использовать держатель 
с фиксатором.
Материал: полипропилен
Цвет: серый, RAL 7035, -05 – черный

GE50140 D 16
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,188 кг
Вес: 1,88 кг

GE50141 D 20
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,213 кг
Вес: 2,13 кг

GE50142 D 25
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 90 шт.
Кол-во: 900 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,309 кг
Вес: 3,09 кг

GE50143 D 32
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 40 шт.
Кол-во: 400 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,2 кг
Вес: 2,00 кг

GE50144 D 40
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 30 шт.
Кол-во: 300 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,204 кг
Вес: 2,04 кг

GE50145 D 50
Групповая: коробка

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 20 шт.
Кол-во: 200 шт.

Габарит: 165 x 120 x 68 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,18 кг
Вес: 1,80 кг

Особенности монтажа см. на стр. 57
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

GE50180 D 16
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,248 кг
Вес: 2,48 кг

GE50181 D 20
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,342 кг
Вес: 3,42 кг

GE50182 D 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 50 шт.
Кол-во: 500 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,21 кг
Вес: 2,10 кг

GE50183 D 32
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 40 шт.
Кол-во: 400 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,208 кг
Вес: 2,08 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ.С.ФИКСАТОРОМ............................................................................ДЛЯ ЖЕСТКОЙ И ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используют для крепления к поверхно-
сти стен, потолков, полов или перегоро-
док гофрированных и жестких труб, диа-
метром до 32 мм, при открытом методе 
прокладки силовых и слаботочных элек-
тросетей. Для соединения друг с другом 
на боковых поверхностях держателей 
предусмотрены выступы и пазы. Имеет 
отверстие для крепления к поверхно-
стям.

Материал: полипропилен
Цвет: серый, RAL 7035, -05 – черный
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Габаритные и установочные
размеры GE 44101

УПАКОВКА:

ЩИТОК НАРУЖНЫЙ..................................................................................................ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для приема и последующего распределения электроэнергии, 
а также защиты линий групповых цепей от короткого замыкания и перегрузок. 
Применяется как в зданиях общего назначения, так и в металлических кон-
струкциях, к которым предъявляются высокие требования по электробезопас-
ности.

Материал: полистирол 

Цвет: белый
1–2 МОДУЛЯ

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 48 шт. Габарит: 400 x 160 x 245 mm Вес: 2,06 кг

Крепление крышки к основанию защелкой. С возможностью опломбировки, 
которая исключает несанкционированный доступ к электрическим контактам.

126 x 58 x 42

30

GE44101-01

Габаритные и установочные
размеры GE 44102

УПАКОВКА:

ЩИТОК НАРУЖНЫЙ..................................................................................................ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для приема и последующего распределения электроэнергии, 
а также защиты линий групповых цепей от короткого замыкания и перегрузок. 
Применяется как в зданиях общего назначения, так и в металлических кон-
струкциях, к которым предъявляются высокие требования по электробезопас-
ности.

Материал: полистирол 

Цвет: белый
3–4 МОДУЛЯ

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 35 шт. Габарит: 500 x 300 x 180 mm Вес: 2,46 кг

Крепление крышки к основанию защелкой. С возможностью опломбиров-
ки, которая исключает несанкционированный доступ к электрическим контак-
там

125 x 78 x 60

30

GE44102-01
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Габаритные и установочные размеры
GE 60001

УПАКОВКА:

ЗАГЛУШКА...........................................................................................................................................ДЛЯ ЩИТОВ ПОД АВТОМАТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для закрытия пустых отверстий в фальшпанели металличе-
ских и пластиковых щитов, при неполном заполнении модульной аппарату-
рой, а также для защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания 
во внутреннюю полость щита инородных предметов.

Рассчитана на 6 модулей, модули являются выламываемыми.

Материал: полистирол 

Цвет: *01–белый, *07–серый, RAL 7035

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: т/у пленка Кол-во: 10 шт. Габарит: 55 x 52 x 11 mm Вес: 0,20 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 480 шт. Габарит: 465 x 190 x 230 mm Вес: 2,80 кг

126 x 58 x 42

30

GE60001-ХХ*

Габаритные и установочные размеры
GE 60060, GE 60061

УПАКОВКА:

СТЕКЛО ПЛАСТИКОВОЕ...............................................................................................................................ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для предохранения электрооборудования от пыли, влаги и 
механических повреждений. Устанавливается в дверцу электрощита для ви-
зуального контроля за показаниями электросчетчика. Имеет защелки (с двух 
сторон) для фиксации в дверце щита.

* GE60060 предназначено для электрощитов с толщиной стенки 0,8-1 мм
* GE60061 предназначено для электрощитов с толщиной стенки 1-1,2 мм

Материал: полистирол 

Цвет: прозрачный

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: т/у пленка Кол-во: 10 шт. Габарит: 105 x 80 x 60 mm Вес: 0,155 кг

Блок: бокс Кол-во: 100 шт. Габарит: 180 x 89 x 220 mm Вес: 1,55 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 500 шт. Габарит: 415 x 160 x 255 mm Вес: 7,75 кг

104 x 79

GE60060* GE60061*/
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД-САЛЬНИК.............................................................................................................ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ БОКСА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для ввода и фиксации 
кабеля, гофрированной или жесткой 
трубы в распаечную коробку, монтаж-
ный шкаф и любое другое стационар-
ное или передвижное оборудование. 
Использование сальников необходимо 
для защиты проводников от различных 
механических повреждений, защиты 
магистрали от проникновения пыли 
и влаги в месте ввода кабеля.

Конструкция ввода предполагает 
плотное прилегание провода или ка-
беленесущих систем во внутреннем 
пространстве, что повышает герметич-
ность смонтированного изделия.

Материал: ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035

GE51023А D 20
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб

Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,42 кг
Вес: 4,50 кг

GE51028А D 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб

Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 800 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,44 кг
Вес: 3,80 кг

GE51037А D 32
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб

Кол-во: 50 шт.
Кол-во: 500 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,32 кг
Вес: 3,50 кг

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД-САЛЬНИК.............................................................................................................ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ БОКСА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для ввода и фиксации 
кабеля, гофрированной или жесткой 
трубы в распаечную коробку, монтаж-
ный шкаф и любое другое стационар-
ное или передвижное оборудовании. 
Использование сальников необходимо 
для защиты проводников от различных 
механических повреждений, защиты 
магистрали от проникновения пыли 
и влаги в месте ввода кабеля.

Материал: ТЭП

Цвет: серый, RAL 7035

GE51023 D 20
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб

Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,324 кг
Вес: 3,24 кг

GE51028 D 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб

Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 800 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,527 кг
Вес: 4,22 кг

GE51037 D 32
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб

Кол-во: 50 шт.
Кол-во: 500 шт.

Габарит: 230 x 270 mm
Габарит: 415 x 160 x 255 mm

Вес: 0,301 кг
Вес: 3,01 кг
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Габаритные и установочные размеры GE 60021

УПАКОВКА: Особенности монтажа см. на стр. 58

ИЗОЛЯТОР..........................................................................................ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЛЕВОЙ ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ 35 ММ 

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для установки нулевой рабочей шины на стандартную DIN-рейку 
шириной 35 мм. Предусмотрено одно технологическое отверстие для крепле-
ние нулевой шины. Для крепления самого изолятора к DIN-рейке в конструк-
ции изолятора предусмотрена защелка.

Материал: полипропилен

Цвет: *08–синий, *09–желтый

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: п/э пакет Кол-во:100 шт. Габарит: 300 x 400 mm Вес: 1,04 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 500 шт. Габарит: 380 x 304 x 285 mm Вес: 5,60 кг

89 x 33 x 12

GE60021-xx*

Габаритные
и установочные

размеры GE 60020

УПАКОВКА: Особенности монтажа см. на стр. 57

ИЗОЛЯТОР УГЛОВОЙ....................................................................................................................................ДЛЯ НУЛЕВОЙ ШИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для установки нулевой рабочей шины на монтажной панели. 
Предусмотрены два отверстия для крепления нулевой шины к изолятору и са-
мого изолятора к монтажной панели.

Материал: полипропилен

Цвет: *08–синий, *09–желтый

Индивидуальная: нет Кол-во: ............ Габарит: ............................. Вес: ............

Групповая: п/э пакет Кол-во: 100 шт. Габарит: 230 x 270 mm Вес: 0,39 кг

Транспортная: гофрокороб Кол-во: 1500 шт. Габарит: 360 x 130 x 340 mm Вес: 5,85 кг

29 x 16 x 16

GE60020-xx*
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МОНТАЖА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности монтажа см. на стр. 58

ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ...........................................................................................ДЛЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяются для маркировки свето-
сигнальной арматуры, кнопок, пере-
ключателей с установочным диаметром 
22 мм в электрощитах, шкафах управ-
ления и сигнализации, пультов управле-
ния.

Материал: полистирол

Цвет: черный

GE60040
Отверстие: D 22

Маркировка: 12 x 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 220 x 250 x 40 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,25 кг
Вес: 2,90 кг

GE60041
Отверстие: D 22

Маркировка: 20 x 25
Групповая: п/э пакет

Транспортная: гофрокороб
Кол-во: 100 шт.
Кол-во: 1000 шт.

Габарит: 220 x 250 x 40 mm
Габарит: 360 x 130 x 340 mm

Вес: 0,26 кг
Вес: 3,00 кг
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ...................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ...................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

 GE40010, GE40011, GE40004-10, GE40014-10

GE40003

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для крепления приборов коробки комплектуются крепежными саморезами.
2. Для удобства монтажа предусмотрены 4 отверстия под крепежные саморезы.
3. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 10 преднарезанных отверстий.
4. Наличие двойного замка обеспечивает дополнительную жесткость при соеди-
нении коробок.
5. Верхняя ограничительная кромка позволяет точно зафиксировать коробку 
в стене по глубине.

1. Для крепления приборов коробки комплектуются крепежными саморезами.
2. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 5 преднарезанных отверстий.
3. Выламывающееся дно позволяет использовать изделие как насадку для увели-
чения глубины распаечной коробки GE40001 или GE40002. 
4. Верхняя ограничительная кромка позволяет точно зафиксировать коробку 
в стене по глубине.

При одиночном монтаже: в отверстие D68 мм (см. рис. 1).
При многоместном: в ряд отверстий D68 мм на расстоянии 71 мм (см. рис. 2).
Крепление в стене при помощи гипсовой или цементной шпатлевки.

При одиночном монтаже: в отверстие D68 мм (см. рис. 1).
При многоместном (в соединении с GE40002): в ряд отверстий D68 мм на расстоя-
нии 71 мм (см. рис. 2).
Крепление в стене при помощи гипсовой или цементной шпатлевки.
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КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 1-МЕСТНАЯ...........................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

GE40006

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для крепления приборов, коробки комплектуются крепежными саморезами.
2. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 8 преднарезанных отверстий.
3. Имеется паз для соединения с GE43002.
4. Верхняя ограничительная кромка позволяет точно зафиксировать коробку 
в стене по глубине.

При одиночном монтаже: в отверстие D68 мм (см. рис. 1).
При многоместном: в ряд отверстий D68 мм на расстоянии 71 мм (см. рис. 2).
Крепление в стене при помощи гипсовой или цементной шпатлевки.

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КИРПИЧНЫХ И ПОЛЫХ СТЕНАХ

 GE40007, GE40009, GE40012, GE40023, GE40024 GE40025

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для крепления приборов коробки комплекту-
ются крепежными саморезами.
2. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 
10 преднарезанных отверстий.
3. Металлические зажимы у GE40023, позволяют 
более плотно зафиксировать коробку, особен-
но в полой стене повышенной твердости (ДСП, 
дерево).

С помощью шипов в основании коробки сделать разметку, просверлить 
отверстия и установить коробку. Крепление в стене: при помощи гипсовой 
или цементной шпатлевки для GE 40007, GE 4009, при помощи металличе-
ских зажимов для GE 40023, GE 4024

Соединить между собой электроуста-
новочные изделия шлейфом в блок, 
установить блок в коробку, подклю-
чить к сети.

4. Жесткий материал и конструкция 
коробки исключают деформацию 
при установке и монтаже блоков 
электроустановочных изделий.

5. Центрирующие разметочные ши-
пы в основании коробки позволяют 
сделать разметку под сверление 
отверстий быстро и точно.

6. Выламывающиеся перегородки 
упрощают процесс установки, 
разводки и подключения проводов.

Закрепить блок розеток на коробке 
(благодаря наличию дополнитель-
ных отверстий под шурупы, монтаж 
можно производить как горизон-
тально, так и вертикально).

Установить лицевые панели розеток 
и многопостовую рамку.
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КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ...................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

 GE40022

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для крепления приборов коробки комплектуются крепежными саморезами.
2. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 5 преднарезанных отверстий.
3. Выламывающееся дно позволяет использовать изделие как насадку для увели-
чения глубины распаячной коробки GE40001 или GE40002. 
4. Верхняя ограничительная кромка позволяет точно зафиксировать коробку 
в стене по глубине.

При одиночном монтаже: в отверстие D68 мм (см. рис. 1).
При многоместном (в соединении с GE40002): в ряд отверстий D68 мм на расстоя-
нии 71 мм (см. рис. 2).
Крепление в стене при помощи гипсовой или цементной шпатлевки.

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ...................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

 GE40004-10, GE40004-10-R,  GE40014-10,

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для крепления приборов, коробки комплектуются крепежными саморезами.
2. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 8 преднарезанных отверстий.
3. Стыковочный узел и защелка на верхней кромке.
4. Верхняя ограничительная кромка позволяет точно зафиксировать коробку 
в стене по глубине.

При одноместном монтаже стыковочный узел легко удалить одним движением при 
помощи пассатижей.
При многоместном монтаже подрозетники фиксируются при помощи стыковочного 
узла и защелки на верхней кромке.
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 GE42437, GE42435, GE42455, GE42441

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Конструкция разработана специально с учетом возможности монтажа с приме-
нением пристрелочного инструмента, но не исключает монтаж с саморезами.
2. Использование монтажа с применением пристрелочного инструмента не нару-
шит герметичность конструкции: технологические гнезда закрыты мембраной.
3. Ребра жесткости не допускают дальнейшего разрушения мембраны в месте 
ввода трубы или кабеля (1).
4. Направляющие для установки дополнительного оборудования (шины, изоля-
торов для шины, монтажных плат) (2).

Крепление к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Конструкция разработана специально с учетом возможности монтажа с приме-
нением пристрелочного инструмента, но не исключает монтаж с саморезами
Использование монтажа с применением пристрелочного инструмента не нару-
шит герметичность конструкции: технологические гнезда закрыты мембранойб.
Ребра жесткости не допускают дальнейшего разрушения мембраны в месте вво-
да трубы или кабеля. 
Направляющие для установки дополнительного оборудования (шины, изолято-
ров для шины, монтажных плат).

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ДВУХКОМПОНЕТНЫЕ.................................................ДЛЯ МОНТАЖА В ЛЮБОМ ТИПЕ СТЕН

  GE40421-R

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для ввода кабеля или гофротрубы имеются 4 мембранных ввода с микронасеч-
ками и козырьками для удобного отрыва или прокалывания, а также создают 
звуко- и пыле-изолирующий эффект, не пропускают межстеновые сквозняки.
2. Фиксирующие лапки идеально уводятся за корпус, с целью упрощения монта-
жа в глухих стенах.
3. С двух сторон у основания имеются отрывные мембраны для соединения двух 
и более подрозетников втулкой.
4. Уникальная геометрия и верхняя ограничительная рамка позволяют точно 
зафиксировать коробку в стене.
5. Комплектуется соединительной втулкой для стыковки двух и более подрозет-
ников.

Мембраны отрываются скручивающим движением, удерживая основание козырька.
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КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ.......................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

GE41007

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

Выламывающееся дно позволяет использовать изделие как насадку для увеличения глубины распределительной коробки 
GE41007:
1. Вырезать (выломать) дно у одной из коробок по перфорации (см. рис. 1).
2. Соединить со второй (см. рис. 2).
3. Установить блок в стену (см. рис. 3).

Монтаж одиночной коробки производится в отверстие D83 мм, спаренной коробки в отверстие D89 мм.
Крепление в стене при помощи гипсовой или цементной шпатлевки.

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ.....................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КИРПИЧНЫХ И ПОЛЫХ СТЕНАХ

 GE41004, GE41005, GE41007, GE41024, GE41025 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Крышка плотно защелкивается на коробке и снижает риск несанкционированного доступа к коммутации.
2. Перфорация стенок коробки позволяет осуществить ввод трубы диаметром от 16 до 25 мм.
3. Коробки используются в случае, когда необходим ввод и коммутация небольшого количества проводов.

Конструкция коробки позволяет установку в стене таким образом, что после монтажа и крепления крышки, образуется еди-
ная гладкая поверхность, которую в дальнейшем можно отштукатурить или оклеить обоями.
Крепление в стене: для GE41004, GE41005, GE41007 при помощи гипсовой или цементной шпатлевки, для GE41024, GE41025 при 
помощи металлических зажимов.
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КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ.......................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В СПЛОШНЫХ СТЕНАХ

GE41001, GE41006, GE41008, GE41009

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Притягивание крышки к корпусу с помощью 4 саморезов снижает 
риск несанкционированного доступа к коммутации без помощи 
инструмента.
2. Перфорированное дно коробки позволяет осуществить ввод трубы 
диаметром от 16 до 32 мм.
3. Перфорация стенок коробки позволяет произвести ввод кабеля 
с любой стороны.
4. Направляющие, расположенные внутри коробки, позволяют 
установить дополнительное оборудование (клеммники, шины, платы 
и т. д.).

Благодаря конструкции коробки после монтажа и крепления крышки 
получается единая гладкая поверхность, которую можно отштукату-
рить или оклеить обоями.
Крепление в стене осуществляется при помощи гипсовой или цемент-
ной шпатлевки.

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ...................................................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

 GE41021, GE41022, GE41026, GE41028

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

Благодаря конструкции коробки после монтажа и крепления 
крышки получается единая гладкая поверхность, которую можно 
отштукатурить или оклеить обоями.
Крепление в стене осуществляется при помощи зажимов. Для 
более жесткой фиксации коробки в стене используйте изделие 
с металлическими зажимами GE41021.

1. Притягивание крышки к корпусу с помощью 4 саморезов снижа-
ет риск несанкционированного доступа к коммутации без помо-
щи инструмента.
2. Перфорированное дно коробки позволяет осуществить ввод 
трубы диаметром от 16 до 32 мм.
3. Перфорация стенок коробки позволяет произвести ввод кабеля 
с любой стороны.
4. Направляющие, расположенные внутри коробки, позволяют 
установить дополнительное оборудование (клеммники, шины, 
платы и т. д.).
5. Металлические или пластиковые зажимы, позволяют плотно 
зафиксировать коробку в полой стене.



КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2024 ИЗДАНИЕ 154

оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41231 -GE41237, GE41241 -GE41246, GE41255

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Благодаря конструкции коробки после монтажа и крепления крышки получается еди-
ная гладкая поверхность, которую можно отштукатурить или оклеить обоями (кроме 
изделий GE41235, GE41236, GE41237, GE41255 с защелкивающейся крышкой).
2. Комплектация кабельными вводами (сальниками) обеспечивает высокую степень 
герметичности при присоединении кабеля, гофрированных и жестких монтажных труб.
3. Дополнительные пазы для крепления клемм, либо других устройств, в том числе, 
контакторов и приборов.
4. Паз в крышке изделий GE41234, GE41242, GE41244, GE41246 со вставленным в него 
резиновым уплотнителем, обеспечивает степень защиты IP55.
5. Посадочное кольцо для более удобного крепления сальника и обеспечения дополни-
тельной герметичности на изделиях GE41236, GE41255.
6. Клипсы на крышке и корпусе изделий GE41236, GE41255, позволяющие фиксировать 
крышку при работе на высоте с помощью гибкого провода D1,5-3 мм.
7. Прорезь между крышкой и корпусом изделий GE41236, GE41255 для более удобного 
открывания с помощью отвертки.
8. Дополнительные вырезаемые отверстия для подведения провода со стороны плоско-
сти крепления на изделиях GE41235, GE41236, GE41237, GE41255.

Клеммные колодки, монтажные пластины и другие устройства внутри коробок крепятся 
саморезами.
К рабочей поверхности коробка крепится саморезами.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 GE41259, GE41260, GE41261, GE41262

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Притягивание крышки к корпусу с помощью 4 саморезов снижает риск несанкционированного доступа к коммутации без 
помощи инструмента.
2. При необходимости, коробки могут монтироваться с жесткими или гофрированными трубами: GE41259 (IP44) и GE 41260 
(IP55) – максимальный диаметр до 32 мм, GE41261 (IP44) и GE41262 (IP55) – максимальный диаметр до 50 мм (см. рис. 1, 2, 3).

Направляющие, расположенные внутри коробки, позволяют установить дополнительное оборудование (клеммники, шины, 
платы и т. д.) с помощью саморезов. К рабочей поверхности коробка крепится при помощи саморезов.
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КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

GE41271 -GE41278, GE41342 -GE41348

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Притягивание крышки к корпусу с помощью 4 саморезов снижает риск несанкционированного доступа к коммутации без 
помощи инструмента.
2. При необходимости, коробки могут монтироваться с жесткими или гофрированными трубами, для этого в корпусе выби-
ваются отверстия, по кольцевым утончениям, соответствующего диаметра. Имеются утончения для ввода трех диаметров 
трубы: D50, D32, D25.
3. Коробки имеют следующие модификации крышек: высокие и низкие, прозрачные и непрозрачные. Применение прозрач-
ной крышки позволяет устанавливать в данные коробки приборы, требующие визуального контроля.

Направляющие, расположенные внутри коробки, предназначены для установки коммутационных устройств, клеммных ко-
лодок, электронных приборов и плат, устройств индикации, счетчиков, табло и т. д.
Крепление устройств к рабочей поверхности при помощи саморезов.
Если необходимо установить устройство на монтажную плату, используют коробки GE4132, GE41344, GE41346, GE41348 
(см. рис. 1).

(КУП) КОРОБКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ......................................ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В ПОЛЫХ СТЕНАХ

 GE41360, GE41361

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

Крепление устройств к рабочей поверхности при помощи саморезов (в комплект не входят).

Возможность организации дополнительного контура уравнивания потенциалов как с помощью гофрированных и жестких 
труб (GE41360, GE41361) (1).



КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2024 ИЗДАНИЕ 156

оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ)............................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ

GE40231-ХХ*

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. Для крепления приборов коробки комплектуются крепежными саморезами.
2. Благодаря съемным боковым панелям собирается в блок под необходимое количе-
ство модулей (сборку многомодульного блока см. на рис. 1, 2, 3).
3. Имеет внутреннюю разметку для установки с кабель-каналом.
4.* Два вида цветовой гаммы дает возможность использовать их в различных интерьер-
ных решениях.

Крепление к стене при помощи 4 соответствующих саморезов или дюбель-гвоздей 
(в комплект не входят).

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ..............................................................................................ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 GE41205, GE41206, GE41211, GE41212, GE41215, GE41216, GE41218, GE41219, GE41221, GE41222

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

1. На внутренней стороне крышки данных коробок имеются специальные риски для 
подводки кабель-каналов (см. рис. 1) с размерами согласно таблицы артикул 
/ размеры стыкуемого кабель-канала.

2. На основании коробок имеются специальные крепежные штыри и зажимы для кре-
пления клеммных колодок, нулевых шин или проводов (кабелей) (см. рис. 2).
3. Для введения в коробку проводов или кабелей, проложенных в стене, на дне коробки 
имеются выламываемые мембраны (см. рис. 3).

Крепление к стене осуществляется двумя саморезами с головкой типа в потай (в ком-
плект поставки не входят).
Стыковка с кабельными каналами осуществляется путем вырезания по соответствую-
щим рискам (см. отличительные особенности) отверстий в боковых стенках коробки 
для присоединения кабельного канала.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ.............................................................................ДЛЯ ЖЕСТКОЙ И ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ПОРЯДОК МОНТАЖА:

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

Возможно объединение клипс как одного, так и разных диаметров Ø16–Ø50 (см. рис. 1).
Рекомендуем использовать данный вид держателя при монтаже конструкций небольшого веса на стене или на полу (см. рис. 2).

1. Отверстие для быстрого монтажа к поверхности стены, пола или потолка подготавливается с помощью дюбеля.
2. Конструкция и эластичный материал держателя позволяют жестко зафиксировать трубу при монтаже, в то же время, 
не оставляя вмятин на поверхности (в случае гофрированной трубы с небольшой толщиной стенки).
3. С помощью фиксаторов держатели могут быть состыкованы между собой.

Осуществить разметку кабельной трассы в соответствии с проектом работ. Количество держателей на 1 метр трубы определя-
ется проектом работ.
В зависимости от типа материала монтажной поверхности закрепить держатель одним из перечисленных ниже способов:
с помощью самонарезающего винта с пресс-шайбой диаметром до 4,8 мм и диаметром шляпки от 8 до 11 мм. Момент затяж-
ки винтов: (0,5±0,1) Нм;
C помощью самонарезающего винта с пресс-шайбой диаметром до 4,8 мм, диаметром шляпки от 8 до 11 мм и дюбеля, пред-
варительно установленного в стену. Момент затяжки винтов: (0,5±0,1) Нм.

GE50140 -GE50145

 GE60020

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: см. рис. 1 и рис. 2

ИЗОЛЯТОР УГЛОВОЙ....................................................................................................................................ДЛЯ НУЛЕВОЙ ШИНЫ



КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 2024 ИЗДАНИЕ 158

оригинал может незначительно отличаться от иллюстрации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ...........................................................................................ДЛЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

GE60040, GE60041

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: см. рис. 1, 2, 3

 GE60021

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: см. рис. 1 и рис. 2

ИЗОЛЯТОР..........................................................................................ДЛЯ УСТАНОВКИ НУЛЕВОЙ ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ 35 ММ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Краткие характеристики основных материалов, используемых при производстве продукции торговой 
марки GREENEL:

Полистирол ударопрочный (УПС)

Полистирол и материалы на его основе относятся к конструкционным полимерным материалам. Они характеризуются 
достаточно высокой прочностью, жесткостью, высокой размерной стабильностью, отличными декоративными свойствами. 
Полистирол хрупок, стоек к щелочам и ряду кислот, к маслам, легко окрашивается красителями, не теряя прозрачности, имеет 
высокие диэлектрические свойства. Полистирол не токсичен, допущен к контакту с пищевыми продуктами и к использованию 
в медицине. Температурные режимы: хранения: от + 15 до + 30 °С, монтажа: от –10 до  + 60 °С, эксплуатации: от –30 до + 70 °С.

Полипропилен.

Полипропилен — это термопластичный синтетический неполярный полимер, который принадлежит к классу полиолефинов.
Полипропилен, обладая повышенной стойкостью к воздействию кислот, щелочей, растворов солей и других неорганических 
агрессивных сред, не растворяется в органических жидкостях при комнатной температуре. Отличаясь низкой степенью 
влагопоглощения, полипропилен имеет хорошие электроизоляционные свойства в достаточно широком температурном 
диапазоне. Очень важным преимуществом данного материала является наличие высоких механических свойств. Помимо 
вышепоименованных полезных свойств, полипропилен отличается прекрасной износостойкостью и легко подлежит 
вторичной переработке. Температурные режимы: хранения: от + 10 до + 20 °С, монтажа: от -5 до + 60 °С, эксплуатации: от –10 
до + 60 °С.

АBS-пластик

Это материал, сделанный из комбинации трех мономеров: акрилонитрила, бутадиена и стирола. Сверхпрочное сочетание 
акрилонитрилбутадиенстирол получило широкое применение в инженерии. Названием стали три начальные буквы входящих 
в состав веществ. По своей сути этот пластик является технической термопластической смолой. Пропорции мономеров в 
готовом продукте могут варьироваться в диапазоне до 20 %, от чего будут зависеть конечные свойства материала. Материал 
АBS обладает многочисленными полезными свойствами, главные из которых — это ударостойкость и прочность, что 
сохраняет изделие из ABS-пластика целым даже при ударе о него кувалдой. При сильном давлении материал деформируется, 
но не разрушается, после чего легко поддается восстановлению. Прочность пластика сохраняется при большом диапазоне 
температур, хотя и не рекомендуется использовать АБС-материал под прямыми солнечными лучами и подвергать 
воздействию ультрафиолета. Температурные режимы: хранения: от + 10 до + 20 °С, монтажа: от -10 до + 60 °С, эксплуатации: 
от –40 до + 90 °С.

Термоэластопласт.(ТЭП)

Термоэластопласт (ТЭП) – это полимерный материал, обладающий физическими свойствами вулканизированных резин и 
характеристиками перерабатываемости термопластов. В структуру ТЭП входят две микроскопические фазы. Первая фаза 
низкомодульная, легко деформирующаяся. Вторая фаза, наоборот, жесткая – она связывает упругоэластичные зоны. 
Благодаря таким внутренним характеристикам ТЭП при нагревании до температуры выше, чем температура плавления 
( + 150°С), происходит расплавление жесткой фазы и материал превращается в полимерную жидкость. ТЭП обладают 
высокой стойкостью к щелочам и химикатам, влаге, УФ-излучению, а также негативным воздействиям окружающей среды, 
что позволяет использовать их в производстве изделий, применяемых в строительстве. Кроме того, ТЭП нетоксичны. 
Температурные режимы: хранения: от + 10 до + 30 °С, монтажа: от -15 до + 60 °С, эксплуатации: от –60 до + 100 °С.

Полиэтилен.низкого.давления.(ПНД)

ПНД является продуктом полимеризации углеводорода этилена, получаемым при низком давлении. Он является наиболее 
плотным среди полиэтиленовых материалов, имеющих линейную структуру молекул. Именно поэтому ПНД обладает наиболее 
высокой прочностью на разрыв и твердостью, уменьшающей его пластические свойства. При этом он имеет высокую 
стойкость к оцарапыванию и растрескиванию в пределах допустимых температур, химическую и биологическую инертность, 
при которых ему не страшны воздействия микроорганизмов и химически активных веществ У ПНД отличные диэлектрические 
показатели и даже стойкость к излучению радиации. Обладает отличными изоляционными свойствами в отношении жидких 
и газообразных веществ, при этом полностью безопасен при использовании и нетоксичен в отношении человека и среды. 
Температурные режимы: хранения: от + 10 до + 20 °С, монтажа: от -15 до + 60 °С, эксплуатации: от –80 до + 110 °С.
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