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Автоматические выключатели в литом корпусе

Воздушные автоматические выключатели

Автоматический ввод резерва

Данный документ предназначен исключительно для демонстрации информации о продукции CNC 
ELECTRIC в справочных целях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный 
документ в связи с техническими усовершенствованиями, внедрением новых производственных 
процессов, исправлением ошибок и пр. без предварительного уведомления. Пожалуйста, при 
размещении заказа свяжитесь с официальным дистрибьютором компании CNC ELECTRIC для 
подтверждения информации.

Все права защищены
CNC ELECTRIC GROUP ZHEJIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

CNC ELECTRIC GROUP
Официальный дистрибьютор в России
125212, г. Москва, Головинское ш., 5А
+7 (499) 404 03-30
info@cncrussia.com
cncrussia.com



Распределительные 
устройства

Распределительные 
устройства

Автоматические выключатели с литым корпусом

Воздушные автоматические выключатели

YCM1
Автоматический

выключатель

Страница B02 Страница B29

YCM7T/A, RT

Термомагнитный 
регулируемый 
выключатель

YCM1LE
Дифференциальный

автоматический 
выключатель

Страница B10

YCM7

Автоматический
выключатель

Страница B15

YCM7RE

Электронный 
регулируемый 
выключатель

Страница B23

YCM8

Автоматический
выключатель

Страница B36

YCM8LE

Дифференциальный
автоматический 

выключатель

Страница B45

YCM8T/A,RT

Термомагнитный 
регулируемый 
выключатель

Страница B48

YCM8E

Электронный 
регулируемый 
выключатель

Страница B51

Страница B82 

YCW1-2000-6300

Страница B94

YCW1-1000

Страница B100 

YCW3-1600-6300

Выключатели

Переключатели

Страница B152

YCHGL

Автоматы включения резерва

Страница B122

YCQ6B

Класс CB 

Страница B131

YCQ2

Класс CB 

Страница B126

YCQ9Ms

Класс CB 125-3150 A

63-3150A

Страница B148

YCHGLZ1

Страница B134

YCS1

Класс CB 

Страница B138

YCQ4

Класс CB 

Страница B118

YCQ1B

Класс CB 

Страница B120

YCQ3B

Класс CB 

Низковольтные предохранители

NT

Низковольтные предохранители

Страница B162 Страница B164

YCHR17

Выключатель с 
предохранителем

Страница B166

YCH5

Вертикальный выключатель
с предохранителем

Выключатели с предохранителями

YCM3

Автоматический
выключатель

Страница B63

(630-6300 A) (200-1000 A) (200-6300 A)



● Высокое качество и максимальная безопасность

● Надежная однополюсная защита от перегрузки

Распределительные устройства

серии YCM1

ELECTRIC

B01 B02

Общая информация

Автоматические выключатели с литым корпусом серии YCM1 (далее- 

автоматические выключатели) разработаны и производятся в соответствии с 

передовыми мировыми технологиями. В зависимости от номинальной 

отключающей способности (Icu), выключатели YCM1 делятся на выключатели L-

типа (стандартные) и M-типа (улучшенные параметры). Выключатели 

отличаются компактными размерами, высокой отключающей способностью, 

малым расстоянием дугового разряда, антивибрационной конструкцией и могут 

использоваться в наземных и морских сетях переменного тока 50 Гц с 

номинальным напряжением изоляции 800 В (для YCM1-63 до 500 В), 

номинальным рабочим напряжением 690 В (для YCM1-63 до 400 В), 

номинальным током 1600 А для распределения электроэнергии и защиты от 

перегрузки, КЗ, недостаточного напряжения и пр.,в частности для защиты 

двигателей с нечастым запуском. Трехполюсная серия 63-630А также 

оснащается прозрачной крышкой для контроля работы устройства. 

Автоматический выключатель может быть установлен как вертикально, так и 

горизонтально. 

Стандарт:  IEC60947-2. 

Обозначение

YC  M  1 - □ □ □ / □ □ □

N полюсов для 4-P выключателя (примечание 3) 

Применение(примечание 1)

1. для распределения электроэнергии
2. для защиты двигателя

Количество полюсов
Режим работы (примечание 2) 

Тип автоматического выключателя:

L-тип;

М-тип.

Размер корпуса

Номер конструкции 

Автоматический выключатель 

Код производителя

Пусто — распределение энергии, 2 — защита двигателя

Пусто — прямое управление рычагом, Z — поворотная ручка, P — привод 

двигателя.

Существует 2 типа N-полюсных выключателей для 4P выключателя:

А: без отключения тока, N — полюс всегда замкнут (не выключается);

B: без отключения тока, N — полюс всегда замкнут с тремя другими 

полюсами; 

1.

2.

3.

Примечания:

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1 

BB
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1  

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1

BB
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10000
7200
3600
1200

600
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10

5
2
1

0.5
0.2
0.1

0.05
0.02

1  2  3  4  5  7  8  12  20 

YCM1-63(10-32), YCM1-125(25-32) 

YCM1-160, YCM1-250 

1  2  3  4  5     7  8  12  20 

YCM1-63(40-63), YCM1-125(40-125)

YCM1-630, YCM1-800 

10000
7200
3600
1200

600
300

120
60
30

20
10

5
2

0.5
0.2
0.1

0.05
0.02

1

1  2  3  4  5  7  8  12  20

YCM1-400 

10000
7200
3600
1200

600

300

120
60

20
10

5
2
1

0.5
0.2
0.1

0.05
0.02

YCM1-1250,YCM1-1600 

Времятоковые характеристики

Технические характеристики

Тип YCM1-63 YCM1-125 YCM1-160 YCM1-250 YCM1-400 YCM1-630 YCM1-800

10, 16, 
20, 25,
32, 40,
50, 63

Полюсы

Номинальный ток In

Номинальное напря-
жение изоляции Ui

Номинальное 
импульсное 
напряжение Uimp

Номинальное рабочее
напряжение Ue

Класс способности

Пред. отключающая 
способность  при КЗ 
Icu

Рабочая отключ. 
способность при КЗ 
Ics

Расстояние дуги

Электрический

Механический

P

A

В

В

В

кА

кА

мм

400В

690В

400В

690В

3 3, 4 2, 3, 4 3P 4 43 3 3, 4

10, 16, 
20, 25,
32, 40, 
50, 63
80, 100,
125

20, 25,
32, 40,
50, 63,
80, 100,
125, 140,
160

100, 125, 
140 160,
180, 200
225, 250

225, 250, 
315, 350,
 400

400, 500,
630

630, 700,
800

500

6000

AC400

1500

8500

800

8000

AC400/690

L

25

18

M

50

25

L

35

4

2, 3, 4

M

50

5

L

50

5

M

65

10

M

75

15

22 25 35 42 50

8 10

L

35

4

22

8

L

35

4

22

8

M

50

5

25

10 10 20

L

50

5

35

10

M

65

10

42

20 30

1500

8500

1500

8500

1000

7000

1000

4000

1000

4000

500

2500

50 100

Условия эксплуатации

Температура: -5...+40 ℃; среднее значение за 24 часа не должно превышать +35°С.  Для выключателя с термомагнитным 

расцеплением стандартной температурой для номинальных значений является +40°С. Для температур, не попадающих в 

диапазон -5...+40 ℃, свяжитесь с нами для для коррекции температурной компенсации; 

Высота: не более 2000 м (свяжитесь с нами, если высота превышает 2000 метров) 

Класс загрязнения: 3; 

Условия окружающей среды: влажность на объекте не должна превышать 50% при максимальной температуре +40℃. 

При более низкой температуре допустима более высокая относительная влажность. Необходимо принять специальные 

меры для предотвращения появления конденсата. 

1.

2.

3.

4.

YCM1-1250 YCM1-1600

800, 1000
1250

1600

3 3

M

85

30

50

15

M

85

30

50

15

500

2500

500

2500

Срок
службы
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1 

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1 

BB

Аксессуары

Таблица 1

Электромагнит
ный

Комплек
сныйНаименование

Без аксессуаров

Контакт 
сигнализации (авар.)

Независимый 
расцепитель

Дополнительный
контакт

Реле минимального
напряжения

Независимый 
расцепит., дополнит. 
контакт

Независимый 
расцепит., реле 
мин.напряжен.

Второй дополнит.
контакт

Доп.контакт, реле 
мин. напряжен.

Независимый 
расцепит., контакт 
сигнализац. (авар.)

Дополнит. контакт, 
контакт сигнал. (авар.)

Реле мин. напряжен., 
контакт сигнал. (авар.)

Независ. расцепит., 
дополнит. контакт, 
контакт сигнал. (авар.)

Второй дополнит. 
контакт,
контакт сигнал. (авар.)

Дополнит. контакт, 
реле мин.напряжен. 
контакт сигнал. (авар.)

Метод расцепления 
и код аксессуара

YCM1-63
YCM1-125

YCM1-160
YCM1-250

YCM1-400
YCM1-630

YCM1-800
YCM1-1250

Установка и подключение аксессуаров

200

208

210

220

230

240

250

260

270

218

228

238

248

268

278

300

308

310

320

330

340

350

360

370

318

328

338

348

368

378

Контакт сигнализации (аварийный) □    Н езависимый рацепитель ●   Дополнительный контакт ■    
Реле минимального напряжения ○

Прим: слева

рычаг

право

2

3

4

9

10

11

5

6

7

12

13

1

Выключатель (стационарн.) 

Разъемы сзади 

Соединители сзади 

Разъемы спереди 

Реле миним. напряжения 

Независимый расцепитель 

Контакт сигнализации (аварийный)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дополнительный контакт

Блок работы с приводом 

Многофункц. ручка управления

  

  

  

Механическая блокировка 

Передняя соединит. пластина

Межфазная перегородка

8.

9.

10.

11.

12.

13.

8

Общий обзор
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1  

BB

A

L
1

B L

W1

W
4-Ød

A A
L
1

B

W1

L
W2

H2
H

H1

4-Ød

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Габаритные размеры (мм) Монтажные размеры (мм)

W

YCM1-63L

YCM1-63M

YCM1-125L

YCM1-125M

YCM1-160L

YCM1-250L

YCM1-250M

YCM1-400L

YCM1-400M

YCM1-630L

YCM1-630M

YCM1-800M

YCM1-1250M

Тип

78

78

92

92

93

107

107

150

150

182

182

210

210

L

135

135

150

150

151

165

165

257

257

271

271

280

406

H

74

82

68

86

76

86

103

107

107

112

112

116

141

W1 

50

50

60

60

60

70

70

96

96

116

116

140

140

W2

-

103

-

122

-

-

142

198

198

240

240

280

-

L1 

156

156

200

200

200

215

215

357

357

370

370

385

715

H1 

92

100

88

105

96

110

127

162

162

165

165

168

193

H2

28

28

24

24

24

24

24

38

38

42

42

42

60

A

25

25

30

30

30

35

35

44

44

58

58

70

70

B

117

117

129

129

129

126

126

194

194

200

200

243

375

Ød

3.5

3.5

4.5

4.5

4.5

5

5

7

7

7

7

7

11

Габаритные и монтажные размеры (мм)

A

BD

EC

A

C
E

D

P1 P2 S1 S2 S4

E

ВКЛ ВЫКЛ

EНапр.
Uc

Предупреждение
1. При ручном управлении перемещение против 

часовой стрелки запрещено.
2. Для ручного управления вставьте ручку и 

поверните на 180°по часовой стрелке.

P1 P2 S1 S2 S4

1.  При ручном управлении перемещение против 
часовой стрелки запрещено.

2.  Для ручного управления вставьте ручку и поверните 
на 180°по часовой стрелке.

Предупреждение

Напр.
Uc E E

ВКЛ ВЫКЛ

Выключатель

Выключатель

Блок работы с
приводом

Рычаг ручного
управления

Ручное
управление

Блок работы
с приводом

Схема подключения 

YCM1-63,125,250

Схема подключения

YCM1-400,630,800,1250,1600

B
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM1

BB

Размеры Мощность двиг.
(Вт)

14

14

14

35

35

35

35

35

Мех. срок 

службы (циклы)

14000

14000

14000

5000

5000

5000

5000

5000

Ie(A)

≤0.5

≤0.5

≤0.5

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

Ue(В)

K1

K1

K1

K2

K2

K2

K2

K2

E

79

77

77

115

115

115

115

154

D

102

116

116

176

176

176

176

300

C

74

90

90

130

130

130

130

130

B

117

129

126

194

200

243

300

318

A

25

30

35

44

58

70

70

196

YCM1-63

YCM1-100

YCM1-225

YCM1-400

YCM1-630

YCM1-800

YCM1-1250

YCM1-1600

Модель

AC 230 В, AC 400 В,
DC 24 В, DC 110 В, DC 220 В

Номин. управляющ. 
напряж. Us В

Действующее
напряжение В

(0.7-1.1)Ue

AC 230 В, AC 400 В
Номин.рабочее 

напряжение Ue В

Действующее напряжение В (0.35-0.7)Ue

Напряжение замыкания В (0.85-1.1)Ue

Размер корпуса
Inm

Номинальный термический
ток Ith

Расцепитель минимального напряжения

Независимый расцепитель

Дополнительный контакт, контакт сигнализации (аварийный)

Inm≤225 3 A

Inm≥400 6 A

Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM1LE 

Модульная сигнализация:

(I: срабатывание; II: без срабатывания) 

Примечание для кода 4P

Применение:

пусто: распределение энергии

2. защита двигателя

Метод расцепл. и код аксессуара (табл.1)

Количество полюсов (2,3,4P)

Режим работы:

пусто: прямое управление рычагом

Z: поворотная ручка

P: работа с приводом.

Код отключающей способности

L-с тандарт

M-у величенная способность

Размер корпуса

Электронный дифференц. выключатель 

Порядковый номер конструкции 

Автоматический выключатель 

Код производителя

Общая информация

Дифференциальный автоматический выключатель серии YCM1LE (далее 

автоматический выключатель) используется в распределительных сетях 

переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным током до 630 A. 

Автоматический выключатель позволяет защитить человека от поражения 

электрическим током при косвенном контакте, а также предотвратить 

возгорание при повреждении изоляции и замыкании фазы на землю. 

Выключатель может использоваться для распределения энергии и защиты 

оборудования от перегрузки и короткого замыкания. Выключатель позволяет 

переключать цепи для нечастого запуска двигателя. Номинальный остаточный 

ток и максимальное время отключения могут быть отрегулированы в 

соответствии с текущими требованиями, также могут быть настроены функции 

сигнализации и  отключения. 

Стандарт: IEC60947-2.

Обозначения

YC  M  1  LE - □ □ □ / □ □ □ □ □

Без отключения тока, N — полюс всегда замкнут (не соединяется с другими 

3-мя полюсами);

Без отключения тока, N — полюс замыкается с другими 3-мя полюсами

(N — полюс сначала замыкается, потом размыкается).

A:

B:

Примечание:: 
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Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM1LE 

BB

Тип

Ток Inm(A)

Номинальный ток In(A)

Полюсы

Номинальное напряжение изоляции 
Ui(В)

Номинальное рабочее напряжение 
Ue(В)

Номинальное импульсное
напряжение Uimp

Разрядное 
расстояние (мм)

Класс отключающей способности

Предельная  отключающая 
способность при КЗ Icu

Номинальная отключающая
способность при КЗ Ics

Номинальная дифференциальная 
отключающая способность при КЗ

Номинальный
дифференциальный
рабочий ток IΔn(мA)

Номинал. дифференциал.
нерабочий ток IΔn(мA)

Производительность
(циклов)

Время срабатывания 
защиты

Максимальное 
количество
циклов

YCM1LE-125 YCM1LE-250 YCM1LE-400 YCM1LE-630
YCM1LE-800

Технические характеристики

125 250 400
630

800

10, 16, 20, 25, 32, 40
50, 63, 80, 100, 125

100, 125, 140, 160
180, 200, 225, 250

225, 315, 350, 400
400, 500, 630

630, 700, 800

AC800

AC400

8000

2

L

35

22

7.5

Без задержки

С задержкой

Включение
питания

Выключение
питания

Количество
циклов

3

100/300/500

1/2 IΔn

1500

8500

10000

IΔn

0.2

0.4/1 

4 2

L

35

22

7.5

3

100/300/500

1/2 IΔn

1000

7000

8000

2IΔn

0.1

0.4/1 

4

L

50

35

12.5

100/300/500

100/300/500

1/2 IΔn

1000

4000

5000

5IΔn

0.04

0.3/1 

M

65

42

13.5

L

50

35

12.5

M

65

42

13.5

300/500/1000

300/500/1000

1/2 IΔn

1000

4000

5000

10IΔn

0.04

0.3/1 

3 4 43

50 100

30/100/500
100/300/500

30/100/500
100/300/500

Без задержки

С задержкой

M

50

25

12.5

M

50

25

12.5

Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM1LE 

Электромагнит
ный

Компл
ексныйНаименование

Без аксессуаров

Контакт сигнализации
(аварийный)

Независимый
расцепитель

Дополнительный
контакт

Расцепит. минимал. 
напряжения

Независимый 
расцепит., дополнит. 
контакт

Второй дополнител. 
контакт

Доп.контакт, расц.
мин. напряжения

Независимый 
расцепит., контакт 
сигнализац. (авар.)

Дополнит. контакт,
контакт сигнал. (авар.)

Расц. мин. напряжен.,
контакт сигнал. (авар.)

Независ. расцепит., 
дополнит.контакт, 
контакт сигнал. (авар.)

Второй дополнит.
контакт,
контакт сигнал. (авар.)

Дополнит. контакт,
расц. мин.напряжен.
контакт сигнал. (авар.)

Метод расцепления
и код аксессуара

YCM1LE-125/3
YCM1LE-250/3

YCM1LE-125/4
YCM1LE-250/4

YCM1LE-400/3
YCM1LE-630/3
YCM1LE-800/3

YCM1LE-400/4
YCM1LE-630/4
YCM1LE-800/4

Установка и подключение аксессуаров

200

208

210

220

230

240

260

270

218

228

238

248

268

278

300

308

310

320

330

340

360

370

318

328

338

348

368

378

Аксессуары

Таблица 1

Контакт сигнализации (аварийный) □    Н езависимый рацепитель ●   Дополнительный контакт ■    
Реле минимального напряжения ○

Прим: слева

рычаг

право



Распределительные устройства
серии  YCM7

ELECTRIC

● Различные функции

● Компактные размеры

● Простые и удобные модульные аксессуары

B13 B14

A

B

C

Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM1LE 

B

Габаритные и монтажные размеры (мм)

B b

C

D

4 d

aA

Габаритные размеры (мм) Монтажные размеры (мм)
Полюсы

YCM1LE-125

YCM1LE-250

YCM1LE-400

Тип

3

4

3

4

3

4

3

4

A

92

122

107

142

150

198

210

280

B

150

165

257

280

C

110

110

146.5

155

D

92

90

106.5

115.5

a

30

60

35

70

44

94

70

140

b

129

126

194

243

Ød

4.5

4.5

7

7
YCM1LE-630

YCM1LE-800
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B

Компактная конструкция

Компактные размеры упрощают монтаж устройства.

Универсальные размеры

Доступны различные модификации с различными параметрами (тип S, M, 

различные функции), но с одним типоразмером. 

Гибкая настройка параметров

Можно реализовать задержку отключения при перегрузке, настроить 

скорость реакции и прочие параметры в соответствии с требованиями цепи 

распределения. 

1.

2.

3.

Общая информация

Автоматические выключатели серии YCM7, YCM7RT, YCM7T/A, YCM7RE 

являются выключателями нового поколения для энергосетей переменного тока 

50 Гц с номинальным напряжением изоляции 800 В и номинальным током 800А 

для распределения электроэнергии и защиты цепей повреждений по причине 

перегрузки, КЗ, некорректного напряжения, в том числе для защиты 

двигателей с нечастым запуском.

Выключатели обладают отличными параметрами расцепления, защиты от КЗ и 

пр., благодаря чему могут успешно использоваться для различных целей. 

Автоматический выключатель может быть установлен как вертикально, так и 

горизонтально.

Стандарт: IEC60947-2.

Особенности

Высота над уровнем моря не более 2000 м

Температура среды от -5℃ до +40℃ (+45℃ при транспортировке) 

Устойчивость к влажности

Устойчивость к бактериям

Устойчивость к радиационному излучению

Максимальная степень наклона составляет 22.5 градуса

Может нормально работать при вибрации судна

Может нормально работать при землетрясении (4g)

Среда: не должна быть взрывоопасной, агрессивной, содержать пыль, 

ухудшать свойства изолирующего газа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Беречь от дождя или снега.

Условия эксплуатации

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7 

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общий обзор

1. Дополнительный контакт

2. Контакт сигнализации (аварийный)

3. Независимый расцепитель

4. Расцепитель минимального напряжения

5. Межфазный барьер

6. Передняя соединительная пластина

7. Блок управления приводом

8. Многофункциональная ручка управления

9. Задний штекерный разъем

10. Задняя соединительная пластина

B
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B
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B

Обозначение

YCM7 - 125 M P 4/ 300 2 A Q1 Q 2

Тип

YCM7

MCCB

- 125A D1

Корпус Inm

125

125, 160, 250, 630, 800

Примечание:

125 расширение с 63 

160 расширение  с 125 

250 расширение  с 225 

630 расширение с 400

Отключающая способность Icu/Ics(kA)

M

125

160

250

400

630

800

S

15/8

25/18

25/18

35/25

-

-

M

-

-

-

50/35

50/35

50/35

Управление

P

P: привод 

Z: поворотный 

W: прямой

Полюсы

4

3: 3P

4: 4P

Режим расцепления и аксессуары

300

Первая цифра означает способ 

отключения устройства

2: Только магнитное расцепление

3: Терморасцепление + магнитное 

расцепление

Примечание:

Последние две цифры обозначают код 

аксессуара (см. список аксессуаров)

Номинальный ток (A)

125A

125

160

250

400

630

800

63, 80, 100, 125

63, 80, 100, 125, 140, 
160

100, 125, 140, 160, 180, 
200, 225, 250

250, 315, 350, 400

500, 630

500, 630, 700, 800

Применение

2

1. Распределение
энергии
2. Защита
двигателя

Вариант для 4P

A

A: N полюс без 

защиты,

N полюс всегда ВКЛ

B: N полюс без 

защиты,

N полюс соединяется 

с тремя другими 

полюсами

Напряжение аксессуара

Q1

UVT

Q1: AC220В

Q2: AC240В

Q3: AC380В

Q4: AC415В

Независ.

F1: AC 220 В

F2: AC 380 В

F3: DC 110 В

F4: DC 24 В

Дополнит.

J1: AC 125 В

J2: AC 250 В

J3: DC 125 В

J4: DC 24 В

Напряжение работы  с приводом

D

DC3

D5: AC 220 В

D6: AC 110 В

D7: DC 220 В

D8: DC 110 В

D9: AC 110-240 В 

D10: DC 100-220 В

Соединение

Q

Q: спереди

H: сзади

C: разъем

Соединительная 
плата

2

1: нет

2: да

1

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7
Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7 

B

Времятоковые характеристики

Диапазон тока: 63-125 A

Магнитное 
размыкание

Терморазмыкание

Терморазмыкание

Мин.

Макс.

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с 

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

Диапазон тока: 63-160 A

0.05 с

0.02 с

0.01 с 

Мин.

Макс.

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения（X100%In ）

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20

 Мгновенный ток отключения（X100%In ）

Диапазон тока: 100-250 A

Мин.

Макс.

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с
0.05 с

0.02 с

0.01 с     Терморазмыкание

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с
1.0   1.3  1.5    2    2.5    3   4  5   6    8    10   12 16 20  

Мгновенный ток отключения (X100%In)

）

Диапазон тока: 250-400 A

Мин.

Макс.

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20

 Мгновенный ток отключения (X100%In)

Диапазон тока: 500-630 A

Мин.

Макс.

4 ч 
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20s
10 с
5s

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с
0.05 с

0.02 с

0.01 с     Терморазмыкание

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с
1.0   1.3   1.5    2   2.5   3   4   5   6   8    10   12   16 20  

Мгновенный ток отключения (X100%In)

Диапазон тока: 500-800 A

Мин.

Макс.

 1.0  1.3   1.5    2   2.5   3   4  5   6     8    10   12  16  20  I 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

YCM7-125 YCM7-160

YCM7-250 YCM7-400

YCM7-630 YCM7-800

Магнитное 
размыкание

Магнитное
размыкание

Магнитное 
размыкание

Терморазмыкание
Магнитное 
размыкание Терморазмыкание

Магнитное 
размыкание
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7

BB

Модель

Отключающая способность

Кол-во полюсов

Код

208, 308

210, 310

220, 320

230, 330

240, 340

260, 360

270, 370

218, 318

228, 328

238, 338

248, 348

268, 368

278, 378

280, 380

Наименование

Контакт сигнализации (авар.)

Независимый расцепитель

Дополнительный контакт

Расцепитель минимального.
напряжения

Независимый расцепитель + 
дополнительный контакт

Две группы дополнительных 
контактов

Дополнительный контакт+ 
расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель + 
контакт сигнализации (аварийный)

Дополнительный контакт + 
сигнализация (аварийный)

Расцепитель минимального 
напряжения + сигнализация (авар.)

Независимый расцепитель + 
дополнительный контакт

Две группы дополнительных 
контактов + сигнализация (авар.)

Дополнительный контакт +
сигнализация (аварийный)

Две группы доп.контактов + 
независимый расцепитель

S

3,4

S

3,4

S

3,4

S, M

3,4

Лево Право

Питание

Рычаг

Соединительный провод

Сигнализация            Доп. контакт            Незав. расцеп.          Расцепитель мин. напряжения (UVT)

YCM7-125 YCM7-160 YCM7-250 YCM7-400/630

M

3,4

YCM7-800

Аксессуары

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7

Тип

Корпус (A)

Количество полюсов

Изделия

Номинальное напряжение Ue(В)

Номинальный ток In (A)

Номинальное напряжение Ui(В)

Отключающая способ-
ность Icu/1cs(к А)  

Срок службы (циклы)

Работа с приводом

Внешний поворотный регулятор

Автоматическое отключение

ВКЛ

ВЫКЛ

AC 400 В

YCM7-125S

3,4

125

63, 80, 100, 125

AC 400 В / AC 690 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

1000

7000

15/8

3,4

160

63, 80, 100, 125, 140, 160

AC 400 В / AC 690 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

1000

7000

25/18

3,4

250

100, 125, 140, 160, 180,
200, 225, 250

AC 400 В / AC 690 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

1000

7000

25/18

●опциональный аксессуар

YCM7-160S YCM7-250S

Тип

Корпус (A)

Количество полюсов

Изделия

Номинальное напряжение Ue(В)

Номинальный ток In (A)

Номинальное напряжение Ui(В)

Отключающая способ-
ность Icu/1cs(кА)

Срок службы (циклы)

Работа с приводом

Внешний поворотный регулятор

Автоматическое отключение

ВКЛ

ВЫКЛ

AC 400 В

YCM7-400S/M

3,4

400

250, 315, 350, 400

AC 400 В / AC 690 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

1000

4000

35/25 
50/35

3,4

630

500, 630

AC 400 В / AC 690 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

1000

4000

50/35

3,4

800

500, 630, 700, 800

AC 400 В / AC 690 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

500

2500

50/35

YCM7-630M YCM7-800M

Технические характеристики

Примечание: правый дополнит. контакт, левый независ., левый расцепитель 
минимального напряжения — опции
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A

B

C

A

B

C

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7

BB

A1

A

A1

A

B
1 B

B
5

A1

A3

A

A2

A1

A3

A

A2

B
5

B
1 B

B
6

Изолирующая 
перегородка

Изолирующая 
перегородка

Обратное время размыкания контактов при перегрузке (для распределения мощности) при одновременном замыкании 

всех полюсов при температуре окружающей среды 40℃:

1.

Ток без отключения

Ток отключения

Тестовый ток Множитель
Стандартное время Первоначальное 

состояние

1.05

1.30

In≤63

1 ч

＜1 ч

63＜In

2 ч

＜2 ч

Холодное состояние

Горячее состояние

Ток без отключения

Ток отключения

Тестовый ток Множитель
Стандартное время Первоначальное 

состояние

1.0

1.2

In≤800

2 ч

＜2 ч

Холодное состояние

Горячее состояние

При температуре окружающей среды ±40℃ для выключателя защиты электродвигателя, при включении питания каждого 
полюса:

2.

Термомагнитное расцепление

Действие расцепителя для КЗ:

◆ Мгновенное отключение (для распределения мощности) I = 10In
◆ Мгновенное отключение (для защиты двигателя) I = 12In
◆ Точность настройки тока ± 20%

3.

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM7 

B
4

H

H1H2

H3

H4

H5

H6

 B
2 B
3

A4 A4

Габаритные и монтажные размеры (мм)

YCM7-125S

YCM7-160S

YCM7-250S

YCM7-400S

YCM7-400M

YCM7-630M

YCM7-800M

Габаритные размеры
Монтажные
размеры

Болт

Автоматич.
выключатель 
в литом 
корпусе

75

90

105

140

140

140

210

3P

100

120

140

185

185

185

280

4P

50

60

70

88

88

88

140

3P

75

90

105

132

132

132

210

4P

-

-

-

140

140

140

180

3P

-

-

-

196

196

196

250

4P

-

-

-

112

112

112

140

3P

-

-

-

168

168

168

210

3P

130

155

165

257

257

257

275

B

114

134

144

230

230

230

243

B1

85

103

103

179

179

179

192

B2

50

50

50

90

90

90

90

B3

50

50

100

110

110

110

110

B5

-

-

-

43

43

42

87

B6

92

94

96

155

155

155

155

H

72

72

72

107

107

107

107

H1

4

4

4

5

5

5

5

H2

68

68

68

105

105

105

104

H3

61

61

61

97

97

97

97

H4

41

41

46

64

64

64

65

H5

24

24

24

36

36

36

24

H6

25

30

35

44

44

44

70

A4A A1 A2 A3

111

132

126

194

194

194

242.5

B4

M8/M6

M8

M8

M10

M10

M10

M12
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BB

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM7RE 

Высота над уровнем моря не более 2000 м

Температура среды от -5 до +40℃ (+45℃ при транспортировке) 

Устойчивость к влажности

Устойчивость к бактериям

Устойчивость к радиационному излучению

Максимальная степень наклона составляет 22.5°.

Может нормально работать при вибрации судна

Может нормально работать при землетрясении (4g)

Среда: не должна быть взрывоопасной, агрессивной, содержать пыль, 

ухудшать свойства изолирующего газа

 Беречь от дождя или снега.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Общая информация

Электронные выключатели серии YCM7RE предназначены для работы в 

энергосетях с  напряжением до 690 В, частотой 50 Гц и током до 800 А. 

Условия эксплуатации

С указанным выключателем могут использоваться следующие аксессуары: 

расцепитель мин.напряжения, независимый расцепитель, дополнительный 

контакт, контакт сигнализации (аварийный), управление приводом, 

поворотный регулятор. 

Доступны функции: задержка защиты от перегрузки,  задержка защиты от КЗ, 

мгновенная защита.

Защита от замыкания на землю, предсигнальная индикация термозащиты, 

индикация перегрузки, индикация тока. 

1.

2.

3.

Параметры

Времятоковые характеристики

Функции

Ir: Регулируемое значение настройки защиты от перегрузки, может быть выставлено в соответствии с запросом заказчика; 

Tr: Регулируемое значение настройки времени работы с длительной задержкой Tr ±20%, время срабатывания в состоянии 

6Ir может быть установлено в соответствии с требованиями заказчика;

Is: Регулируемое значение настройки тока с кратковременной задержкой;

Ts: Регулируемое значение настройки времени работы с короткой задержкой, два типа: фиксированное ограничение по 

времени Ts (0,05 с, 0,1 с, 0,15 с, 0,2 с, 0,3 с) и обратное ограничение по времени Ts (0,05 с, 0,1 с, 0,15 с, 0,2 с, 0,3 с).

Ii: Регулируемое значение настройки мгновенного тока;

Ip: Регулируемое значение сигнализации тока перегрузки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ir(×In)

0.6

OFF
0.4 1.0

0.45 0.9

0.5 0.8

0.55 0.7
48

8
12 256

16 128

24 96

32 64
6

OFF
2 10

3 9

4 8

5 7
0.3

0.05
0.1 0.05

0.15 0.1

0.2 0.15

0.3 0.2
6

OFF
2 12

3 10

4 9

5 8
0.8

OFF
0.6 1.0

0.65 0.95

0.7 0.9

0.75 0.85

Tr(s) Is(×Ir) Ts(s) Ii(×In) Ip(×Ir)

Примечания:

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM7RE 

YCM7 RE - 160 2 A

Тип

YCM7

MCCB

Тип регулировки

RE

RE: э лектронная

P/3 300 160A

Корпус Inm

160

Inm=160

Inm=250

Inm=400 

Inm=630 

Inm=800

Управление

P

P: привод

Z: поворотный

W: прямой

Полюсы

3

3: 3P
4: 4P

Режим расцепления и аксессуары

Интеллектуальное расцепление

Примечание:
Последние две цифры обозначают код
аксессуара (см. список аксессуаров)

Применение

2

1. Распределение энергии

2. Защита двигателя

Вариант для 4P

A

A: N полюс без защиты, N полюс всегда ВКЛ

B: N полюс без защиты, N полюс замыкается с 3 другими 

полюсами

Примечаниее:

Если у заказчика нет особых требований, исполнение будет для 

класса B.

Обозначение

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01
1

T (s)

xIrl

2 3 4 5 6 8 1014 100

00□

Большая задержка
Ir1=12A-1250A

t1=8с -256 с (10 класс)
Короткая задержка

Ir2=(2-12) Ir1
t2=0.05с -0.3 с (5 класс)
Мгновенный

Ir3=(4-14)Ir1
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Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM7RE 

BB

Модель

Кол-во полюсов

Код

308

310

320

330

340

360

370

318

328

338

348

368

378

380

Наименование

Контакт сигнализации (аварийный)

Независимый расцепитель

Дополнительный контакт

Расцепитель минимального 
напряжения

Дополнительный контакт + 
независимый расцепитель

Две группы дополнительных 
контактов

Дополнительный контакт+ 
расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель + 
контакт сигнализации (аварийный)

Дополнительный контакт + 
контакт сигнализации (аварийный)

Расцепитель минимального 
напряжения + контакт 
сигнализации (аварийный)

Независимый расцепитель+ 
контакт сигнализации (аварийный)

Две группы дополнительных 
контактов + контакт 
сигнализации (аварийный)

Доп. контакт. расцепитель 
минимального напряжения + 
сигнализация (аварийный)

Две группы дополнительных 
контактов + независимый 
расцепитель

3

YCM7RE-250 YCM7RE-800

33

YCM7RE-160 YCM7RE-400

3

Аксессуары для YCM7RE 3P

YCM7RE-630

3

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM7RE 

Модель

Кол-во полюсов

Код Наименование

308

310

320

330

340

360

370

318

328

338

348

368

378

380

4

YCM7RE-160

4

YCM7RE-250 YCM7RE-400

4

YCM7RE-800

4

Аксессуары для YCM7RE 4P

YCM7RE-630

4

Лево Право

Питание

Рычаг

Соединительный провод

            Д Расцепитель мин. напряжения (UVT)СигнализацияСигнализация Доп. контактСигнализация

Примечание: правый дополнит. контакт, левый независ., левый расцепитель 
минимального напряжения — опции

Лево Право

Питание

Рычаг

Соединительный провод

            Д Расцепитель мин. напряжения (UVT)СигнализацияСигнализация Доп. контактСигнализация

Примечание: правый дополнит. контакт, левый независ., левый расцепитель 
минимального напряжения — опции

Контакт сигнализации (аварийный)

Независимый расцепитель

Дополнительный контакт

Расцепитель минимального 
напряжения

Дополнительный контакт + 
независимый расцепитель

Две группы дополнительных 
контактов

Дополнительный контакт+ 
расцепитель минимального 
напряжения

Независимый расцепитель
контакт сигнализации (аварийный)

Дополнительный контакт + 
контакт сигнализации (аварийный)

Расцепитель минимального 
напряжения + контакт 
сигнализации (аварийный)

Независимый расцепитель+ 
контакт сигнализации (аварийный)

Две группы дополнительных 
контактов + контакт 
сигнализации (аварийный)

Доп. контакт. расцепитель 
минимального напряжения + 
сигнализация (аварийный)

Две группы дополнительных 
контактов + независимый 
расцепитель

Независ. расцеп.          Независ. расцеп.          
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A

B

C

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM7RE 

B B

A1

A

A1

A

B
1 B

B
5

A1

A3

A

A2

A1

A3

A

A2

B
5

B
1 B

B
6

Изолирующая 
перегородка

Изолирующая 
перегородка

Технические характеристики

Тип

Корпус (A)

Количество полюсов

Изделия

Номинальное напряжение Ue(В)

Номинальный ток In (A)

Номинальное напряжение Ui(В)

Отключающая способ-
ность Icu/1cs(к А)

Срок службы (циклы)

Работа с приводом

Внешний поворотный регулятор

Автоматическое отключение

ВКЛ

ВЫКЛ

AC 400 В

YCM7RE-160M

3,4

160

16-32, 40-100,
64-160

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Электронное

1500

8500

35/25

YCM7RE-250M

3,4

250

100-250

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Электронное

1000

7000

35/25

YCM7RE-400M/630M

3,4

400  630

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Электронное

1000

4000

50/35

YCM7RE-800M

3,4

800

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Электронное

1000

1500

50/35

160-400,
252-630

252-630,
320-800

● опциональный аксессуар

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM7RE 

B
4

H

H1H2

H3

H4

H5

H6

 B
2 B
3

A4 A4

Габаритные и монтажные размеры (мм)

YCM7RE-160M

YCM7RE-250M

YCM7RE-400M

YCM7RE-630M

YCM7RE-800M

Габаритные размеры
Монтажные
размеры

Болт
Термо-

магнитный
выключатель

90

105

140

140

210

3P

120

140

185

185

280

4P

60

70

88

88

140

3P

90

105

132

132

210

4P

-

-

140

140

180

3P

-

-

196

196

250

4P

-

-

112

112

140

3P

-

-

168

168

210

3P

155

165

257

257

275

B

134

144

230

230

243

B1

102

102

179

179

192

B2

50

50

90

90

90

B3

50

100

110

110

110

B5

-

-

42

42

87

B6

109

120

155

155

155

H

83

91

107

107

107

H1

4

4

5

5

5

H2

68

68

105

105

104

H3

61

61

97

97

97

H4

20.7

45

45

45

15

H5

24

24

36

36

24

H6

30

35

44

44

70

A4A A1 A2 A3

132

126

194

194

243

B4

M8

M8

M10

M10

2xM8
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A

B

C

Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM7T/A, RT

BB

YCM7 RT - 160 M Z 3/ 300 2 A Q1 D Q 2

Тип

YCM7

MCCB

Тип регулировки

RT

RT:
Перегрузка + 
КЗ

T/A:
Перегрузка

Корпус Inm

160

Откл. способность Icu/Ics(kA)

M

160
250
400
630
800

S
25/18
25/18
35/25
-
-

M
-
-
50/35
50/35
50/35

Управление

Z

P: привод 
W: прямой

①: привод
DC3

Полюсы

3

2: 2P
3: 3P
4: 4P

Режим расцепления и аксессуары

300

Первая цифра обозначает способ 
отключения устройства
2:Только магнитное расцепление
3: Терморасцепление + магнитное 
расцепление
Примечание:
Последние две цифры обозначают код 
аксессуара (см. список аксессуаров)

Номинальный ток (A)

160

160

250

400

630

800

50-63, 63-80, 80-100,
100-125, 125-160

100-125, 125-160,
160-200, 200-250
200-250, 250-320, 320-400

400-500, 500-630

500-630, 630-800

Применение

2

1. Распределение
энергии

2. Защита
двигателя

Вариант для 4P

A

A: N полюс без 
защиты,
N полюс всегда ВКЛ 
B: N полюс без 
защиты,
N полюс соединяется 
с тремя другими 
полюсами

Номинальный ток (A)

Q1

UVT

Q1: AC 220 В
Q2: AC 240 В
Q3: AC 380 В
Q4: AC 415 В

Независ. 

F1: AC 220 В
F2: AC 380 В
F3: DC 110 В
F4: DC 24 В
J1: AC 125 В
J2: AC 250 В
J3: DC 125 В
J4: DC 24 В

Напряжение работы  с приводом

D

DC3
D5: AC 220 В
D6: AC 110 В
D7: DC 220 В
D8: DC 110 В
D9: AC 110-240 В 
D10: DC 100-220 В

Соединение

Q

Q: спереди
H: сзади
C: разъем

Соединитель
ная плата

2

1: нет
2: да

160, 250, 630, 800

Примечание:
160  расширение с 125 
250  расширение с 225 
630  расширение с 400

Обозначение

Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM7T/A, RT  

Модель

Отключающая способность

Кол-во полюсов

Код

208, 308

210, 310

220, 320

230, 330

240, 340

260, 360

270, 370

218, 318

228, 328

238, 338

248, 348

268, 368

278, 378

280, 380

Наименование

Контакт сигнализации 
(аварийный)

Независимый расцепитель

Дополнительный контакт

Расцепитель минимального.
напряжения

Независимый расцепитель + 
дополнительный контакт

Две группы дополнительных
контактов

Дополнительный контакт+
расцепитель минимального
напряжения

Независимый расцепитель + 
контакт сигнализации (аварийный)

Дополнительный контакт +
сигнализация (аварийный)

Расцепитель минимального
напряжения + сигнализация
(аварийный)

Независимый расцепитель + 
дополнительный контакт

Две группы дополнительных
контактов + сигнализация
(аварийный)

Дополнительный контакт +
сигнализация (аварийный)

Две группы доп. контактов + 
независимый расцепитель

S

3

S

3 4

S,M

3,4

M

3,4

YCM7T/A-160
YCM7RT-160

YCM7T/A-250
YCM7RT-250

YCM7T/A-400/630
YCM7RT-400/630

YCM7T/A-800
YCM7RT-800

4

Аксессуары

Лево Право

Питание

Рычаг

Соединительный провод

            Д Расцепитель мин. напряжения (UVT)Сигнализац и  я         Доп. контактСигнализация

Примечание: правый дополнит. контакт, левый независ., левый расцепитель 
минимального напряжения — опции

Независ.. расцеп.          
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Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM7T/A, RT  

B B

Тип

Корпус (A)

Количество полюсов

Изделия

Номинальное напряжение Ue(В)

Диапазон регулировки тока In(A)

Номинальное напряжение Ui(В)

Отключающая способ-
ность Icu/1cs(к А)

Срок службы (циклы)

Работа с приводом

Внешний поворотный регулятор

Автоматическое отключение

ВКЛ

ВЫКЛ

AC 400 В

YCM7T/A-160S
YCM7RT-160S

3,4

160

50-63,63-80,80-100,
100-125,125-160

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

3000

7000

25/18

YCM7T/A-250S
YCM7RT-250S 

3,4

250

100-125,125-160,
160-200,200-250,

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

3000

7000

25/18

YCM7T/A-400S
YCM7RT-400S

3,4

400

200-250,250-320,
320-400

AC 400 В

AC 800 В

●

●

Термомагнитное

2000

4000

35/25

Тип

Корпус (A)

Количество полюсов

Изделия

Номинальное напряжение Ue(В)

Диапазон регулировки тока In(A)

Номинальное напряжение Ui(В)

Отключающая способ-
ность Icu/1cs(к А)

Срок службы (циклы)

Работа с приводом

Внешний поворотный регулятор

Автоматическое отключение

ВКЛ

ВЫКЛ

AC 400 В

YCM7T/A-400M
YCM7RT-400M

3,4

400

YCM7T/A-630M
YCM7RT-630M

3,4

630

400-500,500-630

AC 400 В

AC 690 В

●

●

Термомагнитное

2000

4000

50/35

YCM7T/A-800M
YCM7RT-800M

3,4

800

500-630,630-800

AC 400 В

AC 690 В

●

●

Термомагнитное

1500

4000

50/35

200-250,250-320,
320-400

AC 400 В

AC 690 В

●

●

Термомагнитное

2000

4000

50/35

● опция

Технические характеристики

Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM7T/A, RT  

A1

A

A1

A

B
1 B

B
5

A1

A3

A

A2

A1

A3

A

A2

B
5

B
1 B

B
6

Изолирующая 
перегородка

Изолирующая 
перегородка

B
4

H

H1H2

H3

H4

H5

H6

 B
2 B
3

A4 A4

YCM7RT-160S

YCM7RT-250S

YCM7RT-400S

YCM7RT-400M

YCM7RT-630M

YCM7RT-800M

Габаритные размеры
Монтажные

размеры
Болт

Термомагнит-
ный автомати-
ческий выкл.

Тепловой
магнитный

выключатель

YCM7T/A-160S

YCM7T/A-250S

YCM7T/A-400S

YCM7T/A-400M

YCM7T/A-630M

YCM7T/A-800M

90

105

140

140

140

210

3P

120

140

185

185

185

280

4P

60

70

88

88

88

140

3P

90

105

132

132

132

210

4P

-

-

140

140

140

180

3P

-

-

196

196

196

250

4P

-

-

112

112

112

140

3P

-

-

168

168

168

210

3P

155

165

257

257

257

275

B

134

144

230

230

230

243

B1

103

103

179

179

179

192

B2

50

50

90

90

90

90

B3

50

100

110

110

110

110

B5

-

-

43

43

42

87

B6

94

96

155

155

155

155

H

72

72

107

107

107

107

H1

4

4

5

5

5

5

H2

68

68

105

105

105

104

H3

61

61

97

97

97

97

H4

41

46

64

64

64

65

H5

24

24

36

36

36

24

H6

30

35

44

44

44

70

A4A A1 A2 A3

132

126

194

194

194

242.5

B4

M8

M8

M10

M10

M10

M12

Габаритные и монтажные размеры (мм)



Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM7  

Дополнительный контакт 
сигнализации (аварийный)

AC 125 В / 5 A, AC 250 В / 3 A, 
DC 125 В / 0.4 A, DC 125 В / 0.2 A

Обеспечивают дифференцированные сигналы 
выключателя в положениях «замкнуто», 
«разомкнуто» и «безотказное отключение».

Контакт сигнализации (аварийный)

AC 125 В / 5 A, AC 250 В / 3 A, 
DC 125 В / 0.4 A, DC 125  В / 0.2 A

Обеспечивают дифференцированные сигналы для 
автоматического выключателя в положениях 
«нормальная работа» и «безотказное отключение».

Номинальное напряжение

Дополнительный контакт сигнализации (аварийный)

Основные характеристики

Дополнительный контакт

AC 125 В / 5 A, AC 250 В / 3 A, 
DC 125 В  / 0.4 A, DC 125 В / 0.2 A

Независимый расцепитель может надежно 

работать при номинальном значении напряжения 
70% и 110%.

Номинальное напряжение

Независимый расцепитель

Основные характеристики

DC 24 В, DC 110 В
AC 220 В, AC 380 В

Независимый расцепитель может надежно работать 

при номинальном значении напряжения 70% и 110%.

Аксессуары

Для выключателей YCM7, YCM7RT, YCM7E  доступны следующие аксессуары: расцепитель минимального напряжения, 

независимый расцепитель, дополнительный контакт сигнализации (аварийный). Технические характеристики и схемы 

подключения аксессуаров приведены ниже.

Ном. напряжение питания

Расцепитель минимального напряжения

Основные характеристики

AC 220 В, AC 240 В
AC 380 В, AC 415 В

Отключение при падении напряжения до 70-35% 

от номинального напряжения. 
Расцепитель минимального напряжения не 
должен замыкаться при падении напряжения ниже 
35% от номинального напряжения.
Расцепитель минимального напряжения должен 
обеспечивать включение при напряжении, равном 
или превышающем 85% от номинального 
напряжения.

A.

B.

C.
L

U

P
1

P
2

U
C

1
U

C
2

SHTa SHTc

Axc Axb Axa

ALa ALb ALc

Axc Axb Axa

ALa ALb ALc

Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM7  

Внешние
размеры

A

B

C

H

Номинальное 
напряжение (В)

Пусковой ток (А)

Механический срок

Мощность (Вт)

Внешние аксессуары

Основные технические параметры, размеры и схемы установки внешних аксессуаров для серий YCM7, YCM7RT и YCM7E 

приведены ниже:

Электрический привод DC3.

Подходящие модели

Модель

1.

2.

Ручная блокировка поворотом 
против часовой стрелки
При ручном управлении верните 
ручку в исходное положение и 
поверните ее по часовой стрелке 
на 180°.

DC3-63/30 DC3-100/30 DC3-250/30 DC3-400/30 DC3-630/30

YCM7-125
YCM7RT-125

YCM7-160
YCM7RT-160
YCM7E-160

YCM7-250
YCM7RT-250
YCM7E-250

YCM7-400
YCM7RT-400
YCM7E-400
YCM7-630
YCM7RT-630
YCM7E-630

YCM7-800
YCM7RT-800
YCM7E-800

25

117

73

98

≤0.5

14000

14

30

132

90

98(89.5)

35

126

90

102(92)

44

194

130

152

70

243

130

153

AC 110-24, DC 100-220, 
DC 24

AC 230, DC 220 или 

AC 110, DC 110, DC 24

10000

≤2

5000

35

Выключатель

Электрический привод

Ручка A
C

B

H

Схема подключения

P1 P2 S1 S2 S3

Питание
Uc ВКЛ ВЫКЛ

Предупреждение

B33 B34



ELECTRIC

● Различные модификации

● Компактные размеры

● Модульная конструкция для удобства эксплуатации 

Распределительные устройства 

серии YCM8 

B35 B36

Общая информация

Выключатели серии YCM8 были разработаны для удовлетворения растущих 

требований пользователей из различных стран мира. 

Выключатели предназначены для работы в распределительных сетях переменного 

тока с частотой 50 Гц, напряжение питания до 690 В, номинальным током от 10 А 

до 1250 А. Номинальное напряжение изоляции равно 1000 В. Выключатели 

используются для распределения мощности и защиты цепей и источников питания 

от перегрузки, короткого замыкания, недостаточного напряжения и пр. 

Выключатели отличаются компактными размерами, высокой отключающей 

способностью и коротким дуговым разрядом. Выключатели могут быть 

установлены как горизонтально, так и вертикально.

Стандарты: IEC60947-2.

Преимущества

Преимущество 1: эффективное ограничение тока

Ограничение нарастания тока короткого замыкания в цепи. Пиковый ток 

короткого замыкания и мощность I2t намного ниже ожидаемого значения.

U-образная конструкция фиксированного контакта

Специальная U-образная форма позволяет реализовать функцию

предварительного размыкания. При прохождении короткозамкнутого тока через

контактную систему движущийся и фиксированный контакт отталкиваются друг от

друга. При увеличении силы тока, отталкивающая сила увеличивается и контакты

размыкаются, в результате чего увеличивается расстояние разряда и

ограничивается ток.

Ожидаемый пик

Ожидаемый ток
короткого замыкания

Фактический пик
Фактический ток
короткого замыкания
после ограничения тока

Способность после 
ограничения

I

T

Преимущество 2: модульные аксессуары

Размер аксессуаров совпадает с размером YCM8. 

Аксессуары позволяют значительно расширить функциональность YCM8. 

AX

AL

AX

Распределительные устройства

Автоматические выключатели серии YCM8 

YCM8-250S

YCM8-T/A-125S

YCM8RT-250S

YCM8LE-250S



B38

Распределительные устройства

Автоматические выключатели серии YCM8

B

B37

B

Преимущество 3: компактные размеры

Несколько типоразмеров: 125, 160, 250, 630, 800 

Номинальный ток от 10 А до 1250 А. 

75 мм

1
3
0
 м

м

90 мм

1
6
5
 м

м

140 мм

2
5
7
 м

м

Неподвижный контакт

Вал 1

Вал 2    Вал 3 Пружина

Неподвижный контакт

Угол пружины

Размер корпуса 125 такой же,
как у оригинального корпуса 
63, но ширина 75 мм.

Внешний вид корпуса 160 такой же, 
как и у оригинального корпуса 100, 
но ширина 90 мм.

Внешний вид корпуса 630 такой 
же, как и у оригинального 
корпуса 400, но ширина 140 мм

Рисунок 1 Рисунок 2. Размыкание

Преимущество 4: отталкивание контактов

Техническая схема (рис.1):

Контактное устройство состоит из неподвижного контакта, подвижного контакта, вала 1, вала 2, вала 3 и пружины.

Когда автоматический выключатель замкнут, вал 2 находится справа от угла пружины. При большом токе замыкания 

подвижный контакт вращается вокруг вала 1 под действием отталкивающей силы, вызванной самим током. Когда вал 2 

поворачивается поверх угла наклона пружины, подвижный контакт быстро поворачивается вверх под действием пружины и  

разрывает цепь. Такая оптимизированная схема увеличивает отключающую способность. 

Распределительные устройства

Автоматические выключатели серии YCM8 

Преимущество 5: интеллектуальные функции

Выключатель YCM8 можно легко подключить к системе связи Modbus с помощью специального провода для установки 

связи с блоками мониторинга и управления, например для чтения параметров и управления устройствами. 

Преимущество 6: модульная система гашения дуги

1. Дополнительный контакт

2. Сигнализация

3. Независимый расцепитель

4. Расцепитель мин. напряжения

5. Межфазный барьер

6. Соединитель передней панели 

7. Механизм электропривода

8. Ручной переключатель

9. Задний разъем подключения

10. Соединитель задней панели

11. Крышка контактов

Подключение вне корпуса

Условия эксплуатации

Общий обзор

Высота над уровнем моря не более 2000 м

Температура эксплуатации: от -5 до +40℃ (+45℃ для морского исполнения)

Может использоваться в тяжелых условиях: повышенная влажность, радиация

Максимальная степень наклона составляет 22.5°.

Может нормально работать при вибрации судна

Может нормально работать при землетрясении (4g)

Среда: не должна быть взрывоопасной, агрессивной, содержать пыль, ухудшать свойства изолирующего газа 

Беречь от дождя или снега.

●

●

●

●

●

●

●

●

11



Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM8

B

B39

B

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM8

Времятоковые характеристики

Диапазон тока: 63-125 A

Термоотключение
Магнитное
отключение 

Мин.

Макс.

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с

Диапазон тока: 63-160 A

Мин.

Макс.

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)）

Диапазон тока: 100-250 A

Мин.

Макс.

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

Диапазон тока: 250-400 A

Мин.

Макс.

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

YCM8-125 YCM8-160

YCM8-250 YCM8-400

Диапазон тока: 500-630 A

Мин.

Макс.

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

Диапазон тока: 500-800A

Мин.

Макс.

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

4 ч
2 ч

1 ч
30 мин
25 мин
20 мин
15 мин
6 мин
2 мин

1 мин

30 с
20 с
10 с

5 с

2 с

1 с

0.5 с

0.2 с

0.1 с

0.05 с

0.02 с

0.01 с

Диапазон тока: 1000-1250 A

Мин.

Макс.

1.0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

Мгновенный ток отключения (X100%In)

YCM8-630 YCM8-800

YCM8-1250

B40

Термоотключение
Магнитное
отключение 

Термоотключение
Магнитное
отключение 

МагнитноеТермоотключение                отключение Термоотключение
Магнитное
отключение 

0.05 с

0.02 с

0.01 с        Термоотключение
Магнитное
отключение 

0.01 с 

0.01 с
Термоотключение

Магнитное
отключение
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM8

BB

Режим расцепления и 
аксессуары

Номинальный ток (A) Применение Вариант для 4P

Соединительная 
плата

СоединениеНапряжение аксессуара Напряжение работы с приводом

- /   -YCM8 125    H P   4    300  125A 2    A    Q1    D1    Q    2

125

160

250

400

630

800

S

15/10

25/18

25/18

35/25

35/25

-

H

25/18

35/25

35/25

50/35

50/35

50/35

Обозначение

YCM8

MCCB

125

125, 160, 250, 630, 800

Примечание:

125 расширение с 63

160 расширение с 125

250 расширение с 225

630 расширение с 400

H P

P: привод

Z: поворотный

W: прямой

4

Тип Корпус Inm
Отключающая способность 
Icu/Ics(кА)

Управление Полюсы

3

4

300

Первая цифра означает 

способ отключения 

устройства

2: Только быстрое 

расцепление

3: Комплексное расцепление 

Примечание:

Последние две цифры 

обозначают код

аксессуара (см. список 

аксессуаров)

125A

125:

160:

250:

400:

630:

800:

10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 

80, 100, 125

10, 16, 20, 32, 40, 50, 63,

80, 100, 125, 140, 160

100, 125, 140, 160, 180,

200, 225, 250

250, 300, 315, 350, 400

400, 500, 630

500, 630, 700, 800, 1000,

1250

2

1. Распределение

энергии

2. Защита двигателя

A

2

1: нет

2: да

Q

Q: спереди

H: сзади
C: разъем

Q1

Расцепитель

мин.напряж.

Независимый

расцепитель

Дополнит.

сигнализация

Q1: AC 220 В

Q2: AC 240 В

Q3: AC 380 В

Q4: AC 415 В

F1: AC 220 В

F2: AC 380 В

F3: DC 110 В

F4: DC 24 В

J1: AC 125 В

J2: AC 250 В

J3: DC 125 В

J4: DC 24 В

D1

DC3

D5: AC2 30 В 

D6: AC 110 В 

D7: DC 220 В 

D8: DC 110 В

D9: AC 110-240 В 

D10: DC 100-220 В

A:

B:

C:

D:

N полюс без

защиты, без переключения 

N полюс без защиты, с 

переключением 

N полюс с защитой, без 

переключения 

N полюс  с защитой, с 

переключением

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM8  

Работа с приводом (MD)

Внешн. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

3P

Тип

Номин. напряжение Ue(В)

Отключающая 
способность 
Icu/1cs(кА)

Количество полюсов

Номинальный ток In (A)

Номин. напряжение Ui(V)

Срок службы 
(циклы)

Корпус (A)

AC 400 В

ВКЛ

ВЫКЛ

Размеры (мм) 
a-b-c-ca

2P

a

b

c

ca

125 160

YCM8-125H YCM8-160S

2,3,4 2,3,4

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 80, 100, 125

AC 400 В

AC 1000 В

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 140, 160

AC 400 В

AC 1000 В

15/10 25/18 35/25

6000 3000

9000 7000

90-155-68-90

60-155-68-90

120-155-68-90

75-130-68-90

50-130-68-90

100-130-68-90

2P

3P

4P

0.5

0.55

●

●

Термомагнитное

0.65

1.0

1.1

1.4

●

●

Термомагнитное

Технические характеристики

YCM8-125S

25/18

0.55

0.65

0.8

YCM8-160H

90-155-88-115

60-155-88-115

120-155-88-115

1.1

1.2

1.5
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A

B

C

A

B

C

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM8

B B

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

3P

Тип

Номинал. напряжение Ue(В)

Отключающая 
способность 
Icu/1cs(кА)

Количество полюсов

Номинальный ток In (A)

Номинал. напряжение Ui(В)

Срок службы 
(циклы)

Корпус (A)

AC 400 В

ВКЛ

ВЫКЛ

Размеры (мм) 
a-b-c-ca

a

b

c

ca

250

YCM8-250H

3,4

100, 125, 140, 160, 180, 
200, 225, 250

AC 400 В

AC 1000 В

25/18

3000

7000

140-165-68-92

105-165-68-92

3P

4P

1.5

●

●

Термоэлектромагнитное

1.9

Технические характеристики

YCM8-250S

35/25

400

3,4

250, 315, 350, 400

AC 400 В

AC 1000 В

2000

4000

184-257-103-155

140-257-103-155

5.5

●

●

Термоэлектромагнитное

7.0

YCM8-400S

35/25

YCM8-400H

50/35

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM8 

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

3P

Тип

Номинал. напряжение Ue(В)

Отключающая 
способность 
Icu/1cs(кА)

Количество полюсов

Номинальный ток In (A)

Номинал. напряжение Ui(В)

Срок службы 
(циклы)

Корпус (A)

AC 400 В

ВКЛ

ВЫКЛ

Размеры (мм) 
a-b-c-ca

a

b

c

ca

630

3,4

250, 315, 350, 400, 500, 630

AC 400 В

AC 1000 В

35/25

2000

4000

184-257-103-155

140-257-103-155

3P

4P

5.7

●

●

Термоэлектромагнитное

7.5

Технические характеристики

YCM8-630S YCM8-630H

50/35

800

3,4

500, 630, 700, 800, 1000, 1250

AC 400 В

AC 1000 В

50/35

1500

4000

280-275-103-155

210-275-103-155

9.5

●

●

Термоэлектромагнитное

12.5

YCM8-800H YCM8-1000H YCM8-1250H
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Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM8LE

BB
S
25/18
25/18
35/25
50/35

Обозначение

YCM8LE

Тип

Дифференц.
выключатель

160

Корпус

160, 250, 400, 800
Примечание:
160 расширение с 100, 
225расширение с 250 

S

Отключающая способность 
Icu/Ics(kA)

P

Управление

P: привод
Z: поворотный
W: прямой

4

Полюсы

- /   -YCM8LE 160 S P   4    300  160A 2    A    Q1    L1    D1    Y1    Q    2

4

300

Режим расцепления и 
аксессуары

Первая цифра означает 
способ отключения 
устройства
2: Только быстрое 
расцепление
3: Комплексное 
расцепление Примечание:
Последние две цифры 
обозначают код
аксессуара (см. список 
аксессуаров)

160A

Номинальный ток (A)

160:

250:

400:
800:

10, 16, 20, 32, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 140, 160
100, 125, 140, 160, 180,
200, 225, 250
250, 300, 315, 350, 400
500, 630, 700, 800

2

Применение

1. Распределение
энергии
2. Защита двигателя

A

Вариант для 4P

2

Соединительная
плата

1: нет
2: да

Q

Соединение

Q: спереди
H: сзади
C: разъем

Q1

Напряжение аксессуара

Расцепит.мин.
напряжения

Независимый

расцепитель
Сигнализация

Q1: AC  220 В
Q2: AC 240 В
Q3: AC 380 В
Q4: AC 415 В

F1: AC 220 В
F2: AC 380 В
F3: DC 110 В
F4: DC 24 В

J1: AC 125 В
J2: AC 250 В
J3: DC 125 В
J4: DC 24 В

D1

Напряжение работы с приводом

DC3

D5: AC 230 В 
D6: AC 110 В 
D7: DC 220 В 
D8: DC 110 В
D9: AC 110-240 В 
D10: DC 100-220 В

A:

B:

C:

D:

N полюс без
защиты, без переключения
N полюс без
защиты, с переключением 
N полюс с защитой, с 
переключением 
N полюс с защитой, без 
переключения

Примечание: если не указано 
иное, продукты с 4 полюсами 

по умолчанию класса CAT. B.

L1

Номинальный остаточный рабочий ток (мА)

160: 50 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА; 
250: 50 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА; 
400-1250: 80 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА;

Y1

Номинальное время задержки (если выбрано)

0.1 с, 0.45 с, 1 с, 2 с

Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM8LE 

ВКЛ

ВЫКЛ

Срок службы
(циклы) 9000

6000

Макс. время для 
21Δn (с )

Время бездействия 
по инерции при 
21Δn (с )

0.45, 1.0, 2.0 (регулируется)

0.1, 0.5, 1.0

Задержка

Рабочий 
диффер. ток

Макс. время

100, 300, 500 (регулируется)

-

3P

4P

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

Тип

Номин. напряжение Ue(В)

Отключающая
способность
Icu/1cs(кА)

Количество полюсов

Номинальный ток In (A)

Индикация утечки

Номин. напряжение Ui(V)

Корпус (A)

AC 400 В

Размеры (мм) 
a-b-c-ca

a

b

c

ca

160

YCM8LE-160S

4

10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 140, 160

AC 400 В

Кнопка

AC 690 В

25/18

120-155-68-90

4P 1.2

●

●

Термоэлектромагнитное

Технические характеристики

Система
электропитания

3Φ3W, 1Φ2W, 1Φ3W

3Φ4W

Без
задержки

Рабочий диффер. 
ток

Макс. время

30, 100, 500 (регулируется)

0.1

YCM8LE-250S

4

100, 125, 140, 160, 180, 
200, 225, 250

AC 400 В

Кнопка

AC 690 В

3Φ3W, 1Φ2W, 1Φ3W

3Φ4W

250

25/18

7000

3000

0.45, 1.0, 2.0 (регулируется)

0.1, 0.5, 1.0

100, 300, 500 (регулируется)

-

30, 100, 500 (регулируется)

0.1

140-165-68-92

2.5

●

●

Термоэлектромагнитное
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Распределительные устройства

Дифференциальный автоматический выключатель YCM8LE 

BB

ВКЛ

ВЫКЛ

Срок службы
(циклы)

Макс. время для
21Δn (с )

Время бездействия 
по инерции при 
21Δn (с)

Задержка

Рабочий
диффер. ток

Макс. время актив.

3P

4P

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

Тип

Номин. напряжение Ue(В)

Отключающая
способность
Icu/1cs(кА)

Количество полюсов

Номинальный ток In (A)

Индикация утечки

Номин. напряжение Ui(V)

Корпус (A)

AC 400 В

Размеры (мм) 
a-b-c-ca

a

b

c

ca

4P

Технические характеристики

Система
электропитания

Без
задержки

Рабочий 
диффер. ток

Макс. время актив.

400

YCM8LE-400S

3,4

3Φ3W, 1Φ2W, 1Φ3W

3Φ4W

3Φ3W, 1Φ2W, 1Φ3W

3Φ4W

800

3,4

YCM8LE-800H

250, 315, 350, 400 500, 630, 700, 800

AC 400 В

Кнопка

AC 690 В

AC 400 В

Кнопка

AC 690 В

35/25 50/35

4000

2000

4000

2000

0.45, 1.0, 2.0 (регулируется)

0.1, 0.5, 1.0

100, 300, 500 (регулируется)

-

30, 100, 500 (регулируется)

0.1

0.1, 0.5, 1.0

0.45, 1.0, 2.0 (регулируется)

100, 300, 500 (регулируется)

-

30, 100, 500 (регулируется)

0.1

185-257-103-155 280-257-103-155

8.4 17.5

●

●

●

●

Термоэлектромагнитное

Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM8T/A,RT 

Обозначение

YCM8

Тип

Выключатель
в литом
корпусе

RT

Тип регулировки

- /   YCM8 160 H Z 3 300  2    A    Q1    Q    2RT

160

Корпус Inm

160, 250, 400, 630, 800
Примечание:
160 расширение с 100, 
225 расширение с 250 
630 расширение с 400

160
225
400
630
800

S
25/18
25/18
35/25
35/25
-

H
35/25
35/25
50/35
50/35
50/35

H

Откл. способность Icu/Ics(kA)

Z

Управление

Dc1, DC2, DC3
P: привод

W: прямой

①: привод

DC3

3

Полюсы

3
4

Режим расцепления и аксессуары

Первая цифра означает способ 
отключения устройства
2: Только быстрое расцепление
3: Комплексное расцепление 
Примечание:
Последние две цифры 
обозначают код
аксессуара (см. список)

160

Номинальный ток (A)

125:

250:
400:
630:
800:

20-25, 25-32, 32-40, 40-50, 50-63,
63-80, 80-100, 100-125, 125-160
100-125, 125-160, 160-200, 200-250
200-250, 250-320, 320-400
400-500, 500-630
400-500, 500-630, 630-800,1250

2

Применение

1. Распределение
энергии
2. Защита
двигателя

A

Вариант для 4P

A: N полюс без защиты, без переключения 
B: N полюс без защиты, с переключением  
C: N полюс с защитой, с переключением  
D: N полюс с защитой, без переключения 

Q1

Номинальный ток (A)

Расцепит.
мин.напряж.

Независимый

расцепит.
Сигнализац.

Q1: AC 220 В
Q2: AC 240 В
Q3: AC 380 В
Q4: AC 415 В

F1: AC 220 В
F2: AC 380 В
F3: DC 110 В
F4: DC 24 В

J1: AC 125 В
J2: AC 250 В
J3: DC 125 В
J4: DC 24 В

D1

Напряжение работы с приводом

DC3

D5: AC 230 В 
D6: AC 110 В 
D7: DC 220 В 
D8: DC 110 В
D9: AC 110-240 В 
D10: DC 100-220 В

2

1: нет
2: да

Q

Соединение

Q: спереди
H: сзади
C: разъем

RT:
Перегрузка +
КЗ

T/A:
Перегрузка

00□

Соединительная 
плата
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Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM8T/A,RT  

BB

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

3P

Тип

Номин. напряжение Ue(В)

Отключающая
способность
Icu/1cs(кА)

Количество полюсов

Номин. напряжение Ui(V)

Срок службы
(циклы)

Корпус (A)

AC 400 В

ВКЛ

ВЫКЛ

Размеры (мм)
a-b-c-ca

a

b

c

ca

160

YCM8RT-160H

3,4

20-25, 25-32, 32-40, 40-50, 50-63, 63-80,
80-100, 100-125, 125-160

AC 400 В

AC 1000 В

25/18

3000

7000

120-155-68-90

90-155-68-90

3P

4P

1.0

●

●

Термоэлектромагнитное

1.1

Технические характеристики

YCM8T-160S

35/25

250

YCM8RT-250H

3,4

100-125, 125-160, 160-200, 200-250

AC 400 В

AC 1000 В

3000

7000

140-165-68-92

105-165-68-92

1.5

●

●

Термоэлектромагнитное

1.9

YCM8RT-250S
YCM8T/A-160HYCM8T/A-160S YCM8RT-250HYCM8T/A-250S

1.0

1.4

25/18 35/25

Распределительные устройства

Термомагнитный регулируемый выключатель YCM8T/A,RT 

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

3P

Тип

Номин. напряжение Ue(В)

Отключающая
способность
Icu/1cs(кА)

Полюсы

Номинальный ток (A)

Номин. напряжение Ui(V)

Срок службы
(циклы)

Корпус (A)

AC 400 В

ВКЛ

ВЫКЛ

Размеры (мм)
a-b-c-ca

a

b

c

ca

400

YCM8RT-400H

3,4

200-250, 250-320, 320-400

AC 400 В

AC 1000 В

35/25

2000

4000

185-257-103-155

140-257-103-155

3P

4P

5.5

●

●

Термоэлектромагнитное

7.0

Технические характеристики

YCM8RT-400S

50/35

630

YCM8RT-630H

3,4

400-500, 500-630

AC 400 В

AC 1000 В

35/25

2000

4000

185-257-103-155

140-257-103-155

5.7

●

●

Термоэлектромагнитное

7.5

YCM8RT-630S

50/35

800 1250

YCM8RT-800H
YCM8T/A-800H

YCM8RT-1250H
YCM8T/A-1250H

3,4 3,4

400-500, 500-630,
630-800

800-1000,
1000-1250

AC 400 В

AC 1000 В

50/35

1500

4000

280-275-103-155

210-275-103-155

9.5

●

●

Термоэлектромагнитное

12.5

Номинальный ток In (A)
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A

B

C

A

B

C

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM8E 

BB Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 2000 м

Температура от -5 до +40℃ (+45℃ для морского исполнения) 

Устойчивость к влажности

Устойчивость к соляному и масляному туману

Устойчивость к грязи

Устойчивость к радиационному излучению

Максимальная степень наклона составляет 22.5°.

Может нормально работать при вибрации судна

Может нормально работать при землетрясении (4g)

Среда: не должна быть взрывоопасной, агрессивной, содержать пыль, 

ухудшать свойства изолирующего газа

 Беречь от дождя или снега.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Общая информация

Электронные выключатели серии YCM8E  предназначены для работы в энергосетях 

с  напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц и током от 16 А до 1250 А.   

Параметры

С указанным выключателем могут использоваться следующие аксессуары: 

расцепитель мин. напряжения, независимый расцепитель, дополнительный 

контакт, контакт сигнализации (аварийный), управление приводом, поворотный 

регулятор. 

Автоматический выключатель имеет функции защиты от перегрузки с  

задержкой, короткого замыкания с задержкой и мгновенной защиты от 

короткого замыкания, пользователь может установить необходимые 

характеристики защиты (настройка активируется DIP-переключателем). 

Автоматический выключатель имеет функции защиты от замыкания на землю 

и тепловой аналоговой защиты, индикацию перегрузки по току перед 

сигнализацией, индикацию тока нагрузки, технологию цифрового анализа 

тока, позволяет обеспечить более высокий уровень защиты. 

●

●

●

2

2.5

3

4
5

6

7

8

10
12

Isd(XlR)

125

140

150

160
180

200

225

250

OFF
100

IR(A)

12

16

24

32
48

64

96

128

256
8

tR(S)

3

4

5

6
7

8

10

12

OFF
2

Isd(xlR)

6

7

8

10
11

12

13

14

OFF
4

Ii(xlR)

0.65

0.7

0.75

0.8
0.85

0.9

0.95

1.0

OFF
0.6

Ip(xlR)

0.1

0.15

0.2

0.3
0.3

0.2

0.15

0.1

0.05
0.05

tsd(S)

4

6

7

8
10

11

12

13

14
OFF

Ii(XlR)

250

100

125

140
160

180

200

225

IR(A)
1

2

9

10

7

8

5

6

3

4

7

2

TEST COM

Описание панелей и функций

Интеллектуальная панель

Тестовый порт отключения (TEST)

1 Вход проверки отключения DC 12 В (+); 2 Вход проверки отключения DC 12 В (-)

Ручка регулировки: IR(A) Isd(×IR) Ii(×IR)

IR: ток расцепления при перегрузке;

Isd: ток расцепления с короткой задержкой; 

Ii: ток мгновенного расцепления.

●

●

●

Остальные параметры задаются по умолчанию на заводе или устанавливаются удаленно:

tR: задержка при перегрузке, по умолчанию 60 с; 

tsd: короткая задежка при КЗ, по умолчанию 0.1 с; 

Ip: ток предварительной сигнализации перегрузки, по умолчанию: 0,85 * IR;

●

●

●

Времятоковые характеристики

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01
1

T (с)

xIrl

2 3 4 5 6 8 1014 100

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM8E 

Большая задержка
Ir1=12A-1250A

t1=8с -256 с (10 класс)

Большая задержка
Ir1=12A-1250 A
t1=60 с

Короткая задержка
Ir2=(2-12) Ir1

t2=0.05с -0.3 с (5 класс)

Короткая задержка
Ir2=(2-12) Ir1
t2=0.3 с

Мгновенный
Ir3=(4-14)Ir1

Мгновенный
Ir3=(4-14)Ir1
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Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM8E 

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM8E 

- /   YCM8 160 P   3 400  2    A    

Обозначение

YCM8

Тип

MCCB

E

E

Тип регулировки

E: э лектронная

160

Корпус Inm

nm=160

lnm=250

lnm=400

lnm=800

P

Управление

P: э лектрическое

Z : поворотный регулятор

W: прямое

① электрическое DC3

3

Полюсы

3

4

Режим расцепления и аксессуары

Интеллектуальное расцепление

Код аксессуара см. в таблице

2

Применение

1. Распределение энергии

2. Защита двигателя

A

Вариант для 4P

A: N полюс без защиты, без переключения 
B: N полюс без защиты, с переключением  
C: N полюс с защитой, с переключением  
D: N полюс с защитой, без переключения 

BB

Работа с приводом (MD)

Внеш. поворотный регулятор

Автоматическое отключение

Масса (кг)

4P

3P

Тип

Номин. напряжение Ue(В)

Отключающая
способность
Icu/1cs(кА)

Полюсы

Номинальный ток (A)

Номин. напряжение Ui(В)

Срок службы
(циклы)

Корпус (A)

AC 400 В

ВКЛ

ВЫКЛ

Размеры (мм)
a-b-c-ca

a

b

c

ca

160

3,4

12-32, 25-63,
40-100,63-160

AC 400 В

AC 1000 В

35/25

1500

7000

120-155-88-115

90-155-88-115

3P

4P

1.8

●

●

Электронное

2.3

Технические характеристики

YCM8E-160H

250

3,4

100-250

AC 400 В

AC 1000 В

35/25

1000

7000

140-165-88-115

105-165-88-115

2.1

●

●

Электронное

2.6

YCM8E-250H

400

3,4

200-400

AC 400 В

AC 1000 В

50/35

1000

4000

185-257-103-155

140-257-103-155

5.5

●

●

Электронное

7.0

YCM8E-400H

630

3,4

400-630

AC 400 В

AC 1000 В

50/35

1000

4000

185-257-103-155

140-257-103-155

5.7

●

●

Электронное

7.5

YCM8E-630H

800

3,4

400-630, 500-800,
630-1000,
850-1250

AC 400 В

AC 1000 В

50/35

1000

4000

280-257-103-155

210-257-103-155

5.7

●

●

Электронное

7.5

YCM8E-800H
YCM8E-1000H
YCM8E-1250H

00□
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Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM8E 

Распределительные устройства

Электронный регулируемый выключатель YCM8E 

Модель

Отключающая способность

Кол-во полюсов

Код

208, 308

210, 310

220, 320

230, 330

240, 340

260, 360

270, 370

218, 318

228, 328

238, 338

248, 348

268, 368

278, 378

280, 380

Наименование

Контакт сигнализации (авар.)

Независимый расцепитель

Дополнительный контакт

Расцепитель минимального 
напряжения

Дополнительный контакт + 
независимый расцепитель

Две группы дополнительных 
контактов

Дополнительный контакт+ 
расцепитель мин. напряжения

Независимый расцепитель + 
контакт сигнализации (авар.)

Дополнительный контакт + 
контакт сигнализации (авар.)

Расцепитель мин. напряжения 
+ контакт сигнализации (авар.)

Независимый расцепитель+ 

контакт сигнализации (авар.)

Две группы дополнительных 
контактов + контакт сигнал. (авар.)

Доп.контакт. расцепитель 
мин. напряжения + сигнал.

Две группы доп. контактов + 
независимый расцепитель

S, H

2, 3, 4

S, M, H

2, 3, 4

S, M, H

3, 4

S, M, H

3, 4

Слева Справа

Питание

Рычаг

YCM8-125 YCM8-160 YCM8-250 YCM8-400/630

S, H

3, 4

YCM8-800
YCM8-1000
YCM8-1250

Аксессуары

Для YCM8, YCM8LE, YCM8T/A, YCM8RT, YCM8E используются одинаковые аксессуары

Пустая область не может быть 
оснащена аксессуарами

Сигнализация     Дополнит.контакт      Независ. расц.        Расцепит.мин.напряжения 

Примечания:

Компания может предоставить 3 новых продукта: правый доп. выключатель, 

левый независимый расцепитель, левый расцепитель мин. напряжения

В соответствии со спецификациями 220, 320, 240, 340, 270 и 370 вспомогательный 

переключатель может поставляться с двумя парными переключателями, укажите 

номер в заказе.

Выключатели YCM8LE и YCM8E не могут быть оснащены правым дополнительным 

выключателем. правым независимым расцепителем, правым расцепителем 

минимального напряжения.

●

●

●

BB

Дополнительный контакт 
сигнализации (аварийный) 
AC 125 В / 5 A, AC 250 В / 3 A, 
DC 125 В / 0.4 A, DC 125 В / 0.2 A

Обеспечивают дифференцированные сигналы 
выключателя в положениях «замкнуто», 
«разомкнуто» и «безотказное отключение».

Контакт сигнализации (авар.) 
AC 125 В / 5 A, AC 250 В / 3 A, 
DC 125 В / 0.4 A, DC 125 В / 0.2 A

Обеспечивают дифференцированные сигналы для 
автоматического выключателя в положениях 
«нормальная работа» и «безотказное отключение».

Допол. контакт сигнал. (авар.)

Дополнительный контакт сигнализации (аварийный)

Основные характеристики

Дополнительный контакт 
AC 125 В / 5 A, AC 250 В / 3 A, 
DC 125 В / 0.4 A, DC 125 В / 0.2 A

Независимый расцепитель может надежно 

работать при номинальном значении 
напряжения 70% и 110%.

Номинальное напряжение

Независимый расцепитель

Основные характеристики

DC 24 В, DC 110 В
AC 220 В, AC 380 В

Независимый расцепитель может надежно работать 

при номинальном значении напряжения 70% и 110%.

Аксессуары

Для выключателей YCM8, YCM8LE, YCM8RT, YCM8E доступны следующие аксессуары: расцепитель минимального напряжения,  

независимый расцепитель, дополнительный контакт сигнализации (аварийный). Технические характеристики и схемы  

подключения аксессуаров приведены ниже.

Ном. напряжение питания

Расцепитель минимального напряжения

Основные характеристики

AC220, AC240
AC380, AC415

Отключение при падении напряжения до 70% - 
35% от номинального напряжения. 
Расцепитель минимального напряжения не 
должен замыкаться при падении напряжения 
ниже 35 % от номинального напряжения. 
Расцепитель минимального напряжения должен 
обеспечивать включение при напряжении, 
равном или превышающем 85% от 
номинального напряжения. 

A.

B.

C.
L

U

P
1

P
2

U
C

1
U

C
2

SHTa SHTc

Axc Axb Axa

ALa ALb ALc

Axc Axb Axa

ALa ALb ALc
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Распределительные устройства

Аксессуары для YCM8E 

Распределительные устройства

Аксессуары для YCM8E 

Внешние
размеры

A

B

C

H

Номинальное
напряжение (В)

Пусковой ток (А)

Механический срок

Мощность (Вт)

Внешние аксессуары

Основные технические параметры, размеры и схемы установки внешних аксессуаров для серий YCM8, YCM8LE, YCM8RT, 

YCM8T/A и YCM8E приведены ниже:

Электрический привод DC3.

Подходящие модели

Модель

1.

2.

Ручная блокировка поворотом
против часовой стрелки
При ручном управлении верните
ручку в исходное положение и
поверните ее по часовой стрелке
на 180°.

DC3-63/30 DC3-100/30 DC3-250/30 DC3-400/30 DC3-630/30

25

112

73

95

≤0.5

14000

14

30

132

90

98(89.5)

35

126

90

102(92)

44

194

130

152

70

243

130

153

AC 110-24, 
DC 100-220, DC 24

AC 230, DC 220 или 
AC 110, DC 110, DC 24

10000

≤2

5000

35

Выключатель

Электрический привод

Ручка A
C

B

H

Схема подключения

P1 P2 S1 S2 S3

Питание
Uc ВКЛ ВЫКЛ

Предупреждение

B B

Обратное время размыкания контактов при перегрузке (для распределения мощности) при одновременном замыкании

всех полюсов при температуре окружающей среды 40℃:

1.

Термомагнитное расцепление

Ток без отключения

Ток отключения

Тестовый ток Множитель Стандартное время Первоначальное состояние

1.05

1.30

ln≤63

1 ч 

＜1 ч

63<In

2 ч 

＜2 ч

Холодное состояние

Горячее состояние

При температуре окружающей среды ±40℃ для выключателя защиты электродвигателя при включении питания каждого 

полюса, обратнозависимая характеристика срабатывания без компенсации влажности показана в следующей таблице:

2.

Ток без отключения

Ток отключения

Тестовый ток Множитель Стандартное время Первоначальное состояние

1.0

1.2

ln≤800

2 ч

＜2 ч

Холодное состояние

Горячее состояние

◆

◆

◆

Действие расцепителя для КЗ:

Информация для заказа

Название и модель автоматического выключателя;

Номинальный ток и настройка для автоматического выключателя;

Название аксессуара и номинальное напряжение

●

●

●

Пример: необходимо заказать 50 комплектов автоматических выключателей типа 125 для распределения питания с 

номинальным током 100 А стандартного типа для переменного тока 380 В с расцеплением минимального напряжения, 

комплексным расцеплением, N-полюс не установлен, с защитой от перегрузки, с одновременным замыканием/размыканием 

трех полюсов. 

Заказ должен выглядеть следующим образом: YCM8-125L74370 100A 1 B Q 3, автоматический выключатель 50 ед.

Мгновенное отключение (для распределения мощности) I = 10In

Мгновенное отключение (для защиты двигателя) I = 12In

Точность настройки тока ±20%
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Аксессуары для YCM8E

Распределительные устройства

Аксессуары для YCM8E

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Режим Внешний размер

YCM8-125S

YCM8-125H

YCM8-160S

YCM8-160H

YCM8-250S

YCM8-250H

YCM8-400S

YCM8-400H

YCM8-630S

YCM8-630H

YCM8-800S

YCM8-800H

YCM8-1000H

YCM8-1250H

Автоматический
выключатель в
литом корпусе

Дифференц. 
автоматический 
выключатель

YCM8LE-125S

YCM8LE-125H

YCM8LE-160S

YCM8LE-160H

YCM8LE-250S

YCM8LE-250H

YCM8LE-400S

YCM8LE-400H

YCM8LE-630S

YCM8LE-630H

-

YCM8LE-800H

Термомагнитный
регулируемый
автоматический
выключатель

-

-

Электронный
регулируемый
автоматический
выключатель

-

-

YCM8E-160H

YCM8E-250H

YCM8E-400H

YCM8E-630H

YCM8E-800H

YCM8E-1000H
YCM8E-1250H

A

3P 4P

75

75

90

90

105

105

140

140

140

140

210

210

210

210

100

100

120

120

140

140

184

184

184

184

280

280

280

280

A1

3P 4P

50

50

60

60

70

70

88

88

88

88

140

140

140

140

75

75

90

90

105

105

132

132

132

132

210

210

210

210

A2

3P 4P

-

-

-

-

-

-

140

140

140

140

180

180

180

180

-

-

-

-

-

-

196

196

196

196

250

250

250

250

A3

3P 4P

-

-

-

-

-

-

112

112

112

112

140

140

140

140

-

-

-

-

-

-

168

168

168

168

210

210

210

210

Межфазный барьер

A1

A

B
1 B

B
6

A1

A3

A

A2

6-Ød 8-Ød

B
1

B
7

A1

A

A1

A3

A

A2

Межфазный барьер

B

BB

Монтажный

размер

A4

M6/M8

M6/M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M12

M12

Винт
Внешние размеры

B5

25

25

30

30

30

35

35

35

44

44

44

44

70

70

111

111

132

132

132

126

126

126

194

194

194

194

243

243

B

130

130

155

155

165

165

165

165

257

257

257

257

275

275

B1

114

114

134

134

134

144

144

144

230

230

230

230

243

243

B2

84

84

102

102

102

102

102

102

150

150

150

150

150

150

B3

50

50

50

50

50

50

50

50

90

90

90

90

90

90

B4

59

59

59

59

59

59

59

59

99

99

99

99

102

102

B6

50

50

50

50

50

100

100

100

110

110

110

110

110

100

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

43

42

43

42

87

87

H

90

90

90

90

115

92

92

115

155

155

155

155

155

155

H1

72

72

72

72

91

72

72

91

107

107

107

107

107

107

H2

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

H3

68

68

68

68

88

68

68

88

103

103

103

103

103

103

H4

61

61

61

61

81

61

61

81

97

97

97

97

97

97

H5

40

40

40

40

60

40

40

60

64

64

64

64

64

64

H6

23

23

23

23

23

23

23

23

30

30

30

30

26

26

Ød

-

-

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

14

Ød1

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

7

7

7

7

8

8

Ød2

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

13

13

13

13

14

14

Ød3

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

H6

B
2

B
4

B
3

Ød2 Ød1

H5

H4

H3

H1

H

H2

A4

2-Ød3 4-Ød3

B
5

A4



Распределительные устройства

Аксессуары для YCM8E

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Режим Размер проводки на задней панели

YCM8-125S

YCM8-125H

YCM8-160S

YCM8-160H

YCM8-250S

YCM8-250H

YCM8-400S

YCM8-400H

YCM8-630S

YCM8-630H

YCM8-800S

YCM8-800H

YCM8-1000H

YCM8-1250H

YCM8LE-125S

YCM8LE-125H

YCM8LE-160S

YCM8LE-160H

YCM8LE-250S

YCM8LE-250H

YCM8LE-400S

YCM8LE-400H

YCM8LE-630S

YCM8LE-630H

-

YCM8LE-800H

-

-

Электронный
регулируемый
автоматич.
выключатель

-

-

YCM8E-160H

YCM8E-250H

YCM8E-400H

YCM8E-630H

YCM8E-800H

YCM8E-1000H
YCM8E-1250H

YCM8E-1000H
YCM8E-1250H

A1

25

25

30

30

35

35

44

44

44

44

70

70

70

70

114

114

134

134

144

144

230

230

230

230

243

243

243

243

B

111

111

132

132

126

126

194

194

194

194

243

243

243

243

62

62

72

72

87

87

83

83

83

83

174

174

174

174

B1

87

87

112

112

126

126

136

136

136

136

243

243

243

243

6

6

8

8

12

12

18

18

18

18

26

26

26

26

H

14

14

18

18

24

24

35

35

35

35

48

48

48

48

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

H1 Ød Ød1 Ød2

A1

H

H
1

Φd

6-Φd1

4-Φd2 6-Φd2

8-Φd1

B
1 B

A1

A1 A1

B
1 B

A1 A1 A1

B61 B62

Распределительные устройства

Аксессуары для YCM8E

BB

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Размер проводки на задней панели

YCM8-125S

YCM8-125H

YCM8-160S

YCM8-160H

YCM8-250S

YCM8-250H

YCM8-400S

YCM8-400H

YCM8-630S

YCM8-630H

YCM8-800S

YCM8-800H

YCM8-1000H

YCM8-1250H

YCM8LE-125S

YCM8LE-125H

YCM8LE-160S

YCM8LE-160H

YCM8LE-250S

YCM8LE-250H

YCM8LE-400S

YCM8LE-400H

YCM8LE-630S

YCM8LE-630H

-

YCM8LE-800H

-

-

-

-

YCM8E-160H

YCM8E-250H

YCM8E-400H

YCM8E-630H

YCM8E-800H

A

130

130

155

155

165

165

257

257

257

257

275

275

275

275

A1

54

54

54

54

54

54

140

140

140

140

155

155

155

155

A2

114

114

134

134

144

144

230

230

230

230

243

243

243

243

A3

140

140

168

168

182

182

282

282

282

282

298

298

298

298

A4

29

29

38

38

45

45

55

55

55

55

55

55

55

55

A5

31

31

40

40

47

47

55

55

55

55

56

56

56

56

A6

54

54

54

54

54

54

140

140

140

140

155

155

155

155

A7

80

80

92

92

90

90

171

171

171

171

187

187

187

187

H

48

48

52

52

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

B

75

75

90

90

105

105

134

134

134

134

206

206

206

206

B1

50

50

60

60

70

70

87

87

87

87

140

140

140

140

B2

25

25

30

30

70

70

44

44

44

44

70

70

70

70

B3

78

78

93

93

108

108

136

136

136

136

208

208

208

208

Ød2

5.2

5.2

6.5

6.5

6.5

6.5

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

A

H

A
1

A
2

A
3

A
4

B

B1

A
6

B3

B2

4-Ød

A
7

A
5

Автоматический
выключатель в 
литом корпусе

 

Дифференц. 
автоматический 

выключатель

Термомагнитный

регулируемый

автоматический

выключатель

Режим

Электронный

регулируемый

автоматич.

выключатель

Автоматический
выключатель в 
литом корпусе

Дифференц. 
автоматический 

выключатель

Термомагнитный 
регулируемый
автоматический 
выключатель

A1

H

H
1

Ød

6-Ød1

4-Ød2

B
1 B

A1

A1 A1

6-Ød2

8-Ød1

B
1 B

A1 A1 A1
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Общая информация

Автоматический выключатель YCM3 выполнен в литом корпусе, отличается 

компактными размерами, модульной конструкцией, высокой надежностью, 

двойным расцеплением и отвечает современным требованиям по защите 

окружающей среды. Выключатель предназначен для распределения мощности 

и защиты энергосетей переменного тока с частотой 50/60 Гц, номинальным 

напряжением до 690 В и током от 12.5 А до 1600 А. Выключатель защищает 

оборудование от перегрузки, короткого замыкания и недостаточного 

напряжения и может использоваться для двигателей с нечастым запуском. 

Выключатель оснащен интеллектуальным контроллером, который не только 

позволяет регулировать параметры, но также реализовать надежную и 

эффективную защиту от перегрузки (длительная задержка), короткого 

замыкания (короткая задержка), недостаточного напряжения. Для обмена 

данными используется интерфейс RS485 и протокол MODBUS-RTU для 

удаленного мониторинга и управления параметрами, в частности для 

сигнализации о срабатывании, включении/выключении, неисправности, 

тестирования и управления включением/выключением устройства. Контроллер 

позволяет тестировать напряжения и выполнять отладку. Кроме того, в памяти 

устройства хранятся записи о последних 3-х отключениях.

Кроме того, выключатель также может работать в качестве выключателя

нагрузки.

Стандарт: IEC 60947-2. 

Условия эксплуатации

1. Высота над уровнем моря не более 2000 метров;

2. Для термомагнитного выключателя температура окружающей среды

должна находиться в диапазоне -5...+40°C,  при этом средняя температура за 24 часа   

не должна превышать +35°C. Относительная влажность на объекте не должна   

превышать 50% при максимальной температуре +40℃. При более низкой

температуре допустима более высокая относительная влажность. Средняя 

минимальная температура в наиболее влажный месяц не должна превышать 

+25°C, влажность не должна превышать 90%,  при этом необходимо  принять

меры на случай выпадения конденсата.

3. Интеллектуальные выключатели YCM3 могут работать при температуре

-40...+80°C.

4. Среда: не должна быть взрывоопасной, агрессивной, содержать пыль,

ухудшать свойства изолирующего газа

5. Место установки должно быть защищено от дождя и водяного пара.

6. Класс монтажа III

7. Класс загрязнения 3.

8. Выключатель может быть установлен как горизонтально, так и вертикально.

9. Входящая линия должна быть восходящей или нисходящей.

10. Выключатели бывают стационарными и подключаемыми.
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YCM3T/A-250H/3P/4P

YCM3RT-630H/3P/4P

YCM3E-630H/3P/4P

YCM3E-1600H/3P/4P

YCM3Y-160N

YCM3Y-630H/3P/4P 

с обменом данными

YCM3Y-1600M/3P/4P

YCM3LE-630H/3P/4P

с модулем УЗО

Обозначение

YC M 3 □ □ □ □

Кол-во полюсов 3 или 4

Отключающая способность:

N: стандартная; H: высокая

Размер корпуса:

100, 160, 250, 400, 630, 1600

Тип: 

T/A : регулируемая перегрузка 

RT: регулируемая перегрузка + КЗ 

E: э лектронное

Y: интеллектуальное

YV: вольтметр

LE: дифференциальный ток

Номер конструкции

Автоматический выключатель

Код производителя

Примечание:

прочие требования должны быть указаны в письменном виде до заказа.

Размыкатель

Используется 2 типа размыкателей: термомагнитный и интеллектуальный.

1.  Термомагнитные размыкатели: распределение: TM; защита двигателя: MA.

2. Интеллектуальные размыкатели: обычные, жидкокристаллические и с

обнаружением напряжения.

Для корпусов используется следующая классификация: 

250 корпус: 2.2.    

630 корпус: 2.3.     

800/1600 корпус: 2.0.

Жидкокристаллический: 5.0 A

С обнаружением напряжения: 5.0E.

Распределительные устройства

Автоматический выключатель  YCM3

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3  
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3 

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3 

Isd=1.5-10×Ir

100A: Ir=36-100A
160A: Ir=57-100A
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250A: Ir=90-250A
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400A: Ir=144-400A
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630A: Ir=250-630A
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Времятоковые характеристики для электронного выключателя Времятоковые характеристики для электронного выключателя

Времятоковые характеристики 

для термомагнитного выключателя 
(YCM3T/A,YCM3RT)

Isd=1.5-10×Ir

tr=0.5-24с

Ir=0.4-1×In
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Ii=5-10In
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3 

Настройки приведены в таблице 1

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

Таблица 1

YCM3-250

(200  A, 225 A,

250 A)

YCM3-400

YCM3-630

YCM3-1600

(0.8 - 1)In

(0.4 - 1)In

(0.4 - 1)In 1.5 - 24 с (1.5 - 24)Ir 0 - 0.4 с (2 - 15)In
(30% - 100%)

In
0 - 0.4 с

(0.4 - 1)In

(0.8 - 1)In (5 - 10)In- - - - -

(0.8 - 1)In (5 - 10)In- - - - -

1.5 - 24 с (1.5 - 24)Ir 0 - 0.4 с (2 - 15)In
(30% - 100%)

In

ЖК интеллекту-

альный (5.0A)

Контроль

напряжения

(5.0E)

Термомаг-
нитный

(двойная 

регулировка)

Термомаг-
нитный

(двойная 

регулировка)

(0.4 - 1)In 10n- (1.5 - 10)Ir - - -
Общий

электронный

(2.3)

(0.4 - 1)In 10n- (1.5 - 10)Ir - - -
Общий

электронный

(2.0)

(0.4 - 1)In (2 - 15)In1.5 - 24 с (1.5 - 12)Ir (30% - 100%)

In

ЖК интеллекту-

альный (5.0A)

(0.4 - 1)In (2 - 15)In1.5 - 24 с (1.5 - 12)Ir 0 - 0.4 с (30% - 100%)

In

ЖК интеллекту-

альный (5.0A)

(0.4 - 1)In (2 - 15)In1.5 - 24 с (1.5 - 12)Ir (30% - 100%)

In

0 - 0.4 с

Контроль

напряжения

(5.0E)

(1.5 - 10)In 10In - ---

Термомагнитный

Общий

электронный

(2.2)

- - - - - -

Тип

Длительная
задержка

при перегрузке
(IR)

Длительная

задержка (6·IN)
при перегрузке

время

Короткая
задержка

КЗ
(ISD)

Короткая
задержка
КЗ время

(TSD)

Переходной

ток КЗ
(Ii)

Заземляющая
защита

ток
(IG)

Заземляющая
защита

время
(TG)

Тип
размыкателя
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3 

Параметры интеллектуальных измерений (5.0E)

Ток (A)

Напряжение (В)

Частота (Гц)

Питание

Ток фазы и ток нейтрали I1,I2,I3,IN ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Iang=(I1,I2,I3)/3

Imax of I1,I2,I3,In

%Ig

%Iavg

U12,U23,U31

V1N,V2N,V3N

Uavg=(U12+U23+U31)/3

Vavg=(V1N+V2N+V3N)/3

%Uavg,%Vavg

1-2-3,1-3-2

F

P

Q

S

PF/cosЧ

Сброс через Micrologic

Абсолютное значение тока или векторное 
значение после последнего сброса ①

Максимальное суммарное значение 
в выбранном окне с момента 
последнего сброса

Средний ток фазы

Максимальный ток фазы и ток нейтрали

Процент замыканий на землю

Межфазный несбалансированный ток

Напряжение линии

Напряжение линии

Среднее напряжение линии

Среднее напряжение линии

Несбалансированное напряжение линии, 
несбаланированное напряжение фазы

Чередование фаз

Чередование фаз

Активно

Активно

Входящее

Коэффициент мощности

Максимальное/минимальное значение

Мгновенное  эффективное значение

Активный (кВтч), реактивный (кВАрч), визуальный (кВАч)

Требования и максимальные требования

Ток фазы

Электрические 
параметры

Требования по току

Сброс через Micrologic

Мгновенные реальные и эффективные значения 

Измеряемые значения Отображение

Таблица 2

0 - 0.4 с

0 - 0.4 с0 - 0.4 с

0 - 0.4 с

0 - 0.4 с
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3 

Технические характеристики

1. Основные параметры автоматического выключателя приведены в таблице 3.

2. Параметры задержки перегрузки и защиты от КЗ при переходе приведены в таблицах 4 и 5.

3. Диапазоны тока приведены в таблице 6.

Продолжение таблицы 2

Требования к 

аккумулятору

Окно расчета

Качество питания

Общий уровень 

гармонических 

искажений (%)

Активный (кВтч), реактивный (кВАрч), визуальный (кВАч)
Максимальное суммарное 
значение в выбранном окне с 
момента последнего сброса

1 минута для компенсации, регулир. 
диапазон от 5 до 60 минут ②

■

□

□

■

■

THD фазного напряжения, THD 
линейного напряжения

THD фазного напряжения

Скользящий, фиксиров. или синхронизированный режим

Доля значения напряжения

Реальное эффективное значение тока

Измеряемые значения Отображение

Таблица 3

Кол-во полюсов

Макимальный ток Inm(A) 

Номинальный ток In(A)

Номинальное напряжение Ui(В)

Номинальное импульсное напряж. Uimp(kВ)

Номинальное напряжение Ue (В), 50-60 Гц

Расстояние дуги (мм)

Отключающая способность

YCM3-100 YCM3-160Тип YCM3-250

3P, 4P

100

12.5/16/20

25/32/40

50/63/80/100

100

800

8

AC 415/500/690

0

N NH HN H

3P, 4P

160

16/20/25/32

40/50/63/80

100/125/160

160

800

8

AC 415/500/690

0

3P, 4P

250

100/160/180

200/225/250

800

8

AC 415/500/690

0

Номинальная 

отключающая 

способность 

Icu(кA)

AC 415 В

AC 500 В

AC 690 В

85

50

6

50

35

6

50

50 

6           6

Номинальная 

отключающая 

способность 

Ics(кA)

AC 415 В

AC 500 В

AC 690 В

75% Icu

Категории A A

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3 

Продолжение таблицы 3

Номинальный ток Icw(kA) (1s)

Защита от остаточных токов

Электрический 
срок службы

Размеры

YCM3-100 YCM3-160Тип YCM3-250

/ 3 / 3 / 3

Дополнительный модуль

(параметры на стр.78-79 LE )

AC 415 В

AC 690 В

10000

1500

20000

10000

1500

20000

8000

1500

20000

8000

1500

20000

8000

1500

20000

8000

1500

20000

Ширина (3P/4P)

Длина

Высота

Ручное

Поворотный 
регулятор

Электрическое

Механический срок службы

105/140

161

86

Да

Да

Да

105/140

161

86

Да

Да

Да

105/140

161

86

Да

Да

Да

Управление

Метод монтажа

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Стационарный
(перед пластины)

Разъем (перед 
пластины)
Разъем (задняя часть 
пластины)

Продолжение таблицы 3

Кол-во полюсов

Номинальный ток Inm(A) 

Номинальный ток In(A)

YCM3-400 YCM3-630Тип YCM3-1600

3P, 4P

400

250/315/

350/400
400

3P, 4P

630

400/500/

600/630
630

3P, 4P

1600

800/1000/1250/1600

250

85        

60        

        50

50   

6           6

A

85     

60        

Тип расцепления Термо или
магнитный

Интеллекту-
альный

Термо или
магнитный

Интеллекту-
альный

Термо или
магнитный

Интеллекту-
альный

Тип расцепления Термо или
магнитный

Интеллекту-
альный

Термо или
магнитный

Интеллекту-
альный

Интеллекту-
альный

Номинальное импульсное напряж. Uimp (kВ)

Номинальное напряжение Ue(В), 50-60 Гц

Расстояние дуги (мм)

8

AC 415/500/690

0

8

AC 415/500/690

0

8

AC 415/500/690

0

Номинальное напряжение Ui (В) 1000 1000 1000

Стационарный
(зад.часть пластины)
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Примечание: т иповые изделия обеспечивают только двухсегментную защиту.

Таблица 5

1

Защита двигателя
Номер серии Температура

Первоначальное2 ч включено

Ток (множители) Время срабатывания Состояние

1.05In

2 После серии 12 ч отключение  1.2In

-40℃ ±2℃

12In±20%
9.6In

14.4In
Первоначальное Любая температура

4

5

6

7.2In

3 1.5In
Достигается тепловое 

равновесие

 2-10 с отключение

> 0.2 с отключение

≤ 0.2 с  отключение

4 мин отключение  

Первоначальное

Электронное (2.3)

Электронное (2.0)

Интеллектуальное(5.0A)

YCM3E-100

YCM3E-160

YCM3E-250

YCM3Y-100

YCM3Y-160

YCM3Y-250

YCM3RT-400

YCM3RT-630

YCM3E-400

YCM3E-400

YCM3E-630

YCM3E-630

YCM3Y-400

YCM3Y-630

YCM3E-1600

YCM3Y-1600

YCM3T/A-100

YCM3T/A-160

YCM3T/A-250

YCM3RT-250
(200, 225, 250) 0.8 - 1In 0.8 - 1In (5 - 10)In

0.8 - 1In

0.8 - 1In

0.8 - 1In

-

-

-

10In

10In

10In

Длительная
задержка

при перегрузке Ir (A)
ПримечанияТип

Короткая задержка 
срабатывания Ir (A)

Немедленное 
срабатывание Ir (A)

Таблица 6

(1.5 - 10)Ir

(1.5 - 10)Ir

(1.5 - 10)Ir

(1.5 - 12)Ir

(1.5 - 12)Ir

(1.5 - 12)Ir

-

-

(1.5 - 10)Ir

(2 - 10)Ir

(1.5 - 10)Ir

(2 - 12)Ir

(1.5 - 12)Ir

(1.5 - 12)Ir

(1.5 - 10)Ir

(1.5 - 12)Ir

10In

10In

10In

(2 - 15)In

(2 - 15)In

(2 - 15)In

(5 - 10)In

(5 - 10)In

10In

10In

10In

10In

(2 - 15)In

(2 - 15)In

10In

(2 - 15)In

Термомагнитное 

(одна 

регулировка)

Термомагнитное 

(двойная  регулировка)

Электронное (2.2)

Интеллектуальное (5.0A)

Термомагнитное 

(двойная регулировка)

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In

0.4 - 1In Интеллектуальное(5.0A)

B

Продолжение таблицы 3

YCM3-400 YCM3-630Тип YCM3-1600

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3
Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

Технические характеристики

Номинальная отключающая способность N

50

35

20

Номинальная

отключающая

способность Icu(к A)

AC 415 В

AC 500 В

AC 690 В

Номинальная

отключающая

способность Ics(к A)

AC 415 В

AC 500 В

AC 690 В

Категории A

75% Icu

A BB B

Номинальный ток Icw(ICW (kA) (1s)

 

/ /5 8 8

Защита от остаточных токов
Дополнительный модуль

(параметры на стр.78-79 LE )

Электрический
срок службы

AC 415 В

AC 690 В

6000

1000

10000

6000

1000

10000

5000

1000

10000

5000

1000

10000

1000

10000

1000

10000Механический срок службы

1500

Размеры

Ширина (3P/4P)

Длина

Высота

Ручное

Поворотный регулятор

Электрическое

140/185

255

110

Да

Да

Да

140/185

255

110

Да

Да

Да

210/280

327

147

Да

Да

Да

Управление

Монтаж

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Стационарный
(перед пластины)

Стационарный
(зад.часть пластины)

Разъем (перед пластины)

Разъем (задняя часть
пластины)

Первоначальное
1 ч в ключено (In≤63A) 

2 ч в ключено (In>63A)

> 0.2 с: отключение 

≤ 0.2 с: отключение

Время срабатывания Состояние

После серии 1
1ч отключение (In≤63A) 

2ч отключение  (In>63A)

-40℃ ±2℃

8In

12In

Первоначальное Любая температура

Таблица 4

Распределительный выключатель
Температура 

1

Ток (множитель)

1.05In

2 1.3In

3

4

10In±20%

Номер серии

N

50

30

10

H

85

50

15

N

50

35

10

H

85

50

100
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3
Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

B74

B

Габаритные и монтажные размеры (мм) YCM3-100, 160, 250 

Примечание 1 Примечание 1

Примечание 1: при токе > 100 А размер крепежного винта должен быть M8. При токе ≤ 100 А размер 
крепежного винта должен быть M6.

Габаритные и монтажные размеры (мм) YCM3-400, 630 

3P: монтаж на панели 3P : монтаж на направляющие 

4P : монтаж на панели 4P : монтаж на направляющие
4P: монтаж на панели 4P: монтаж на направляющие

3P: монтаж на панели 3P: монтаж на направляющие

B
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3
Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

B76

B

Габаритные и монтажные размеры (мм) YCM3-1600 YCM3-100, 160, 250 (с  модулем защиты от остаточных токов) 
Габаритные и монтажные размеры (мм)

4P: монтаж на панель 4P: монтаж на направляющие

3P: монтаж на панель 3P: монтаж на направляющие

Примечание 1 Примечание 1

Примечание 1: для In>100 A используется винт M8, для In≤100 A используется винт M6.

3P: монтаж на панель 3P: монтаж на направляющие

4P: монтаж на панель 4P: монтаж на направляющие

B
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

B78

B

YCM3-400, 630 (с модулем защиты от остаточных токов) 
Габаритные и монтажные размеры (мм)

3P: монтаж на панель 3P: монтаж на направляющие

4P: монтаж на панель 4P: монтаж на направляющие

B

1:100; 2:160; 3:250;44:400; 5:630 

3: 3 полюса; 4: полюса

ME; MH; MB: см. таблицу 

Модуль защиты от утечки

Примечание: модули LE отдельно не поставляются.

Выбор модуля LE

LE-MEМодель LE-MH LE-MB

Полюсы

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

3, 4 (1)

Да

Да

Нет

Нет

Нет

3, 4 (1)

Да

Да

Да

Нет

Нет

3, 4 (1)

Нет

Нет

Да

Да

Да

Защита

При чувствительное 30 мА контакт немедленно замыкается

Чувствитетльность I  n(A)

Задержка

Настройка задержки

Макс.время отключения

Номинальное напряжение 50/60Г ц

Фикированная 0.36

Фикированная

<40

<40

200...440

Регулируемая 0.03-0.3-1-3-10

Регулируемая

(2) (2) (2)0-60 -150 -310

<40<140<300<800

200...440-440...500

Регулируемая 0.03-0.3-1-3-10

Регулируемая

0-60-150-310

<40<140<300<800

200...440-440...500

Модуль защиты LE  от остаточного тока (модуль защиты от утечки)

Обеспечивает защиту от утечки для всех трехполюсных или четырехполюсных автоматических выключателей YCM3-100–630. 

Автоматический выключатель с модулем защиты от остаточного тока LE реализует функцию защиты от утечек при 

сохранении общих характеристик автоматического выключателя, а модуль LE может непосредственно воздействовать на 

блок переключения.

Удаленная индикация：

Модуль LE может оснащен дополнительным контактом для удаленного оповещения о неисправности.

Питание：

Модуль LE может питаться от самой системы распределения питания, что устраняет необходимость во внешнем источнике 

питания. Он может продолжать работать даже при двухфазном питании переменного тока.

Обозначение

LE  - □ □ / □

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

6-Ø66-Ø6



AC 220/230 В

AC 380/400 В

DC 220 В

DC 110 В

Все корпуса

AC 220/230 В

AC 380/400 В

Расцепитель мин. напряжения

MU

AC220/230В

AC380/400В

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

YCM3-1600

B79

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3
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B B

1. Настройка чувствительности

2. Настройка задержки (с елективная настройка защиты от утечки)

3. Калибровка уплотнительной втулки

4. Кнопка тестирования используется для имитации утечки, чтобы 
периодически проверять работоспособность.

5. Кнопка сброса (после срабатывания защиты по утечке)

6. Табличка

7. Положение вторичных контактов 

Эксплуатационная безопасность
Модуль LE требует регулярной проверки пользователем (каждые 6 месяцев). 

Аксессуары
Аксессуары автоматического выключателя, в частности, независимый расцепитель, расцепитель минимального 

напряжения дополнительный контакт и сигнальный контакт выполнены в виде отдельных модулей, которые 

устанавливаются во внутренней полости крышки. Таким образом, установка проста, удобна, безопасна и надежна, и 

пользователь может самостоятельно собрать нужную конфигурацию. 

Номинальное напряжениеНаименование

AC 220/230 В

AC 380/400 В

DC 220 В

DC 110 В

Независимый расцепитель

MX

AC 220/230 В

AC 380/400 В

DC 220 В

DC 110 В

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

YCM3-1600

AC 220/230 В

AC 380/400 В

DC 220 В

DC 110 В

Все корпуса

Дополнительный контакт

AX

Контакт сигнализации (аварийный)

AL

LE

Модуль защиты остаточного тока

Чувствительность I  n(A) регулируется в 

диапазоне 0.03, 0.3, 1, 3, 10. 

Примечание: по запросу может быть 

интегрирован автоматический 

выключатель. Не срабатывает только 

сигнализация

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

Номинальное напряжениеНаименование Совместимый корпус

AC 220/230 В

AC 380/400 В

DC 220 В

DC 110 В

Электрический привод

P

AC 220/230 В

AC 380/400 В

DC 220 В

DC 110 В

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

Электрический привод

Совместимые корпусаНаименование

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

Экономичная поворотная ручка

Продвинутая поворотная ручка

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

YCM3-400

YCM3-630

Совместимые корпусаНаименование

YCM3-100

YCM3-160

YCM3-250

YCM3-400

YCM3-630

Поверните ручку

Поверните ручку

YCM3-1600

P

Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

Совместимые корпуса
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Распределительные устройства

Автоматический выключатель YCM3

B

Аксессуары для выключателей 

1.YCM3-100, 160, 200

Внешняя соединительная пластина

2.YCM3-400, 630

Внешняя соединительная пластина

3.YCM3-1600

Внешняя соединительная пластина

Катушка

Катушка

Примечание: т ермомагнитные, электронные и монтажные размеры и аксессуары идентичны.

Независимый расцепитель

Независимый расцепитель используется для удаленного размыкания цепи в диапазоне от 70% 

до 110% US. З апрещается подавать напряжение на независимый расцепитель дольше чем на 5 

секунд.

Расцепитель минимального напряжения
При падении напряжения в диапазон 35-70%, расцепитель должен размыкать цепь 

выключателя. Про повышении напряжения выше значения 85%, выключатель замыкается. При 

напряжениях ниже 35% цепь не должна замыкаться. 

Дополнительный контакт

Используется для мониторинга состояния контактов выключателя. 

разомкнутое положение

замкнутое положение Катушка

Питание

Замкнуто

Разомкнуто

Контакт сигнализации (аварийный)

Используется для индикации возможной причины срабатывания 

выключателя: a: перегрузка; b: короткое замыкание; c: замыкание на 

землю; d: недостаточное напряжение; e: другая причина.

Когда автоматический выключатель нормально замкнут или разомкнут, 

контакт сигнализации (аварийный) неподвижен. Контакт  перемещается 

только после изменения состояния выключателя (после размыкания 

или замыкания). Когда автоматический выключатель снова замыкается, 

контакт сигнализации (аварийный) возвращается в исходное положение.

разомкнутое 

положение

замкнутое положение

Катушка

Питание

замкнутое положение

разомкнутое положение
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Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1 

Общая информация

Интеллектуальные воздушные выключатели серии YCW1 (далее называемые YCW1) 

применяются в сетях переменного тока  с частотой 50 Гц, номинальным 

напряжением 400 В, 690 В и номинальным током от 630 А до 6300 А. Выключатели 

YCW1 используются для распределения энергии и защиты цепей и устройств от 

короткого замыкания, пониженного напряжения, однофазного замыкания на 

землю и т.д. YCW1 оснащен интеллектуальным расцепителем. Расцепитель 

позволяет реализовать точную избирательную защиту для предотвращения 

отключения питания и повышения надежности энергоснабжения. 

Стандарты: IEC60947-1, IEC60947-2.

Обозначение
YCW1 - 2000 / 3 + Монтаж + Блок управления + Общий аксессуар + Опцион. аксессуар   

6 54321

Номинальный ток

Тип 2000: 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A;

Тип 3200: 2000 A, 2500 A, 3200 A;

Тип 6300: 4000 A, 5000 A, 6300 A;

Число полюсов

3-по умолчанию, 4-4 полюса

Монтаж

Стационарный тип — горизонтальный, вертикальный

Выкатной тип — горизонтальный, вертикальный

Примечание: тип 2000 имеет вертикальную проводку, другие - горизонтальную

Блок управления

Тип переключателя типа L, защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая

задержка, мгновенная). Цифровой дисплей типа 2M, защита от перегрузки по

току (перегрузка, кратковременная задержка, мгновенная), 4P или 3P + N имеют

защиту от заземления (тип 3M — ЖК-дисплей).

Функция связи типа 2H, цифровой дисплей, защита от перегрузки по току

(перегрузка, короткая задержка, мгновенная), 4P или 3P + N имеют защиту от

заземления (тип 3H — ЖК-дисплей).

Общие аксессуары

Электромагнит включения — AC 230 В, AC 400 В, DС 220 В. Расцепитель

минимального напряжения — 230 В переменного тока, 400 В переменного тока,

мгновенное значение минимального напряжения, задержка минимального

напряжения Магнитный замыкатель — AС 230 В, AC 400 В, DС 220 В.

Электрический привод — 230 В переменного тока, 400 В переменного тока,

110 В постоянного тока, 220 В постоянного тока.

Дополнительный контакт —  стандартный  (4a4b), специальный (5a5b, 6a6b),      

а —  нормально разомкнут, b — нормально замкнут.

Опциональные аксессуары

Механическая блокировка:

1 выключатель (1 блокировка + 1 ключ)

2 выключателя (стальной трос, 2 блокировки + 1 ключ)

3 выключателя (3 блокировки + 2 ключа, блокировка соединительного контакта)

Автоматическая система передачи мощности

Трансформатор тока, соединенный c нейтральным выводом

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B

только после 
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Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

BB

Условия эксплуатации

Параметр

Температура

Высота

Класс загрязнения

Категория безопасности

Монтажное положение

Защита окружающей среды

Функция изоляции

Описание

-5...+40℃ (з а исключением спецзаказов)

≤2000 м

3

Основная цепь и катушка отключения минимального напряжения - IV, остальные 
вспомогательные цепи и цепи управления - III

Вертикальное, наклон не более 5 градусов

Для большинства компонентов используются перерабатываемые и разлагаемые материалы

Да

Времятоковые характеристики

Ir4=(0.2-1)ln+OFF

Min:160A

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002
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tr1=15V480s
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tr1=15V480s
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tc1=t1/5
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Ir2=(1.5-15)lr1

Ir3=ln-50kA/75Ka/100kA+OFF

Ir1=(0.4-1)ln
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t (с)
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xIn

1.1 1.3 1.6

0.4s
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0.2s

0.1s

kA

0.4s
0.3s
0.2s

0.1s

YCW1-2000.6300 перегрузка

xIn

YCW1-2000.6300 з амыкание на 
землю

YCW1-Контроль нагрузки (1) YCW1-Контроль нагрузки (1)

Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

Тип

Полюсы

Категория

Номинальная частота

Номинальное напряжение Ue

Напряжение пробоя изоляции Ui

Расстояние дуги

Номинальное импульсное напряжение Uimp

Время размыкания

Время замыкания

YCW1-2000

3P, 4P

B

50

400, 690

800

0

8000

50

40

80

50

20

1000

10000

20-30

55-70

360

450

11

20

362×323×402

375×461×452

457×323×402

470×461×452

41

71

51.5

86

Номинальная отключающая 
способность Ics (O-t-CO)

Номинальная предельная откл. 
способность  Icu (O-t-CO)

Ном. кратковрем. выдерж.
ток Icw (O-t-CO, AC400V 0.4S)

Срок службы

Энергопотребление

Сопротивление каждого полюса

Размеры (Д×Ш×В)

Приблизительная масса

400 В

660 В

400 В

660 В

в час

электрический

механический

3P

4P

Стационарный

Выкатной

3P стацион. тип

3P выкатн. тип

4P стацион. тип

4P выкатн. тип

3P стацион. тип

3P выкатн. тип

4P стацион. тип

4P выкатн. тип

400 В

A

Гц

В

В

мм

В

кА

кА

кА

кА

циклы

циклы

циклы

мс

мс

Вт

Вт

мкОм

мкОм

мм

мм

мм

мм

кг

кг

кг

кг

кА

YCW1-3200 YCW1-6300

Номинальный ток In

3P, 4P

B

50

400, 690

800

0

8000

80

50

80

65

20

500

5000

20-30

55-70

1200

1750

9

14

422×323×402

435×471×452

537×323×402

550×471×452

55

95

65

115

3P, 4P

B

50

400, 690

800

0

8000

100

75

120

85

10

500

5000

20-30

55-70

2000

2300

-

10

245

-

260

630, 800, 1000
1250, 1600, 2000

2000, 2500, 3200 4000, 5000, 6300

50 65 85

Технические характеристики



B85 B86

Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

B B

Защита от перегрузки

Область регулировки Ir1

1.05 Ir1

1.3 Ir1

1.5 Ir1

2.0 Ir1

Точность

YCW1-2000-6300

Технические характеристики

ч

ч

с

с

%

(0,4-1) ln (разница полюсов 2%)

≥2 ч без отключения

≤1 ч отключение

±15

Короткое замыкание, короткая задержка по времени

Область регулировки Ir1 Ir2

Время задержки tr2

Точность

мс

%

(0,4-15)ln (разница полюсов 2%)

100, 200, 300, 400

±15

Короткое замыкание, мгновенное

Область регулировки Ir1 Ir3

Точность %

YCW1-2000

1In-50 кА

±15

YCW1-3200

1In-75 кА

±15

YCW1-6300

1In-100 кА

±15

Мониторинг нагрузки

Область регулировки нагрузки Ic1

Время задержки tc1

Область регулировки нагрузки Ic2

Время задержки tc2

YCW1-2000-6300

с

%

(0,2-1)ln (разница полюсов 2%)

tr1×0.5

(0,2-1)ln (разница полюсов 2%)

tr1×0.25 (ограничение)

60 (установленный лимит)

±10
Точность

15 30 60 120 240 480

8.4 16.9 33.7 67.5 135 270

Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

In a (мм)

400-800A

1000-1600A

2000A

10

15

20

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя стационарного типа YCW1-2000A

Габаритные и монтажные размеры (In равен 2000 A, 3 или 4 полюса)

In a (мм)

2000 A, 2500 A

2900 A,3200 A

20

30

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя стационарного типа YCW1-3200A  

Габаритные и монтажные размеры (In равен 3200 A, 3 или 4 полюса)
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3P=340
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3P=362
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дверной рамы

4P=430

3P=362

4P=457

293

95
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28

3
0
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4

8- 13Ø

60

74 150

Центральная линия дверной рамы
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=
4

2
6

4
P

=
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4
P

=
5

3
7
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1
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4
0

1

a
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115

86

12-Ø13

25

N3
2

7
4

1
7

4
0

N

12-Ø13

1
725

115 115 96 86

115 115 115 96

40

4×Ø13

95 95 95
95

60
30

1
4

6
0

3
0

95 95 95

a
1
1

2
5

54× 13Ø

16× 11Ø

60
74

Габаритные и монтажные размеры (мм)

Режим 1

Режим 1 Режим 2

Режим 2



Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

B87 B88

B B

N

In a (мм)

4000 A

5000 A

20

30

YCW1-6300/4000A, 5000A/3P

Центральная линия рамы дверцы

Габаритные и монтажные размеры автоматического выключателя стационарного типа YCW1-4000A  

Габаритные размеры YCWI-6300/3P   
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74 150

Центр изделия

57.5
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200

60

74 150
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205 205

252.5 252.5 55 Ø15

50 50 2
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103
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200
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1
2

1
5

0

807

4×Ø13 5
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1
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0

1a

11

515 4
-Ø
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537

Центральная линия рамы дверцы

103

190 190 79

120120

1
0

3

4
0

1
5

Ø13

50 50

5
5

1
1

2

4
0

1a

293

4×Ø13

In a (мм)

2500-4000 A 30

In a (мм)
4000 A

5000 A
6300 A

20

30

N

YCW1-6300/4000A, 5000A/4P

240

4
0

2
0 50 80

298.5 301.5

260 240
50 50 80 50 50 80 50

1
0
3

24-Ø15

28-Ø15

1
5
0

7
4

783

4-Ø12

16-Ø118-Ø13

807

182.5 246.5

46

101
107 175 3P=265

132.5 55
Опорная точка 3P=265

4P=360

4P=360
3P=375
4P=470

9595

60
28

3
0

1
4

95 95 90.5 95 95

60
30

6
0

1
4

3
0

90.5

389

Центральная линия рамы дверцы

1
0
3 4
0

2
0

100

50

210

246.5

50 55 50

YCW1-6300/6300/3P

In a (мм)
400-800 A

1000-1600 A
2000 A

10
15
20

Габаритные размеры стационарного выключателя YCW1-6300А 

Габаритные размеры автоматического выключателя выкатного типа YCW1-2000A

Монтаж и габаритные размеры автоматического выключателя выкатного типа (Inm=2000A 3P, 4P)

Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

60
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293 103

5
5

1
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2

a 4
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11 898
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Режим 1 Режим  2

N

Центральная линия рамы дверцы



In a мм

2000 A, 2500 A

2900 A, 3200 A

20

30

33

2×11×27

Ø11

175

3
P

=
3
2
5

4
P

=
4
4
0

100

125 125115

4P=550
3P=435
4P=440

3P=325
162.5

55

115 125125 92

100

N

1
4

4
0

16-Ø13

In a мм

2000A , 2500A

3200A , 4000A

20

30

1
1
2

3
1
2

9
2

4
3
2a

46

101

4×Ø13

107 175 440

440

162.5
44055

550 Опорная точка389

197.5

140

12-Ø13

140
5050

1
0
3 4
0

2
0

197.5 77.5

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя (Imn = 4000A, 3 полюса)

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя YCWl-4000A  

Автоматический выключатель выкатного типа YCW1-3200A  

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя (Inm = 3200 A, 3P, 4P) 

Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

B89 B90

B B

4×Ø13

46

101
107 175

16×Ø13

(N)

25 2525 1
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Центральная линия  дверцы

Опорная точка

Режим 1

Режим 1 Режим 2

Ø
1
1

Ø
1
4 1

7
5

3
3

In a
4000A

5000A

20
30

Центральная линия дверцы

2-11×17

46

101

107 175

9
2

1
1
2

3
1
2

4
3
2

a

389

4×Ø13

N

162.5 55
Опорная точка

703

813

Ø11

Ø14

3
3

818

928

1
7
5

28-Ø15

246.5 160

1
0
3 4
0

2
0

210

50 55 50

246.5

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя YCW1-6300/3P  

YCW1-6300/6300/3P

YCW1-6300/4000, 5000/4P

46

101

107 175

389

9
2

a
1
1
2

3
1
2

4
3
2

818

928

162.5
55

N

4×Ø13

24-Ø15

5
0

2
0

316.5 323.5 140

260

50 80

1
0
3

50

260

50 80 50

260

50 80 50

182.5 246.5 160

28-Ø15

1
0
3

4
0

2
0

100 210

50 55

246.5

50
50

Ø11

Ø14

2-11×17

818

928

1
7
5

3
3

Центральная линия дверцы

YCW1-6300/4000, 5000/3P

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя  (Inm=4000A, 4P)  

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя YCWl-6300A

Монтажные и габаритные размеры выкатного выключателя (Inm=6300A) (4000A, 5000A 3P и 4P, как и 6300A 3P) 

Распределительные устройства

Воздушный автоматический выключатель YCW1

4000A

5000A

20

30

In a

Центральная линия  дверцыЦентр изделия

Опорная точка


















































































