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ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

высокая надежность и широкий спектр применения
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Содержание

Cтандартные функции

Cтандартные функции • искробезопасная серия

Повышенная частота • увеличенное расстояние обнаружения

Увеличенное расстояние обнаружения 

Аналоговый выход

Увеличенный температурный диапазон

Для работы в среде высокого давления

Цельнометаллический корпус

Контроль скорости вращения

04

10

12

13

15

16

17

18

19
Контроль частоты вращения зубчатых колес 20

Структура маркировки
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7
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_ 
13

_ 
14

_ _ _ _
15

08 
3

1. Тип датчика
L - индуктивный

2. Тип корпуса
R - цилиндрический
E - прямоугольный

3. Размер корпуса
Номер - диаметр корпуса
например: 08 - М8 корпус

4. Исполнение
Q - гладкий цилиндрический
V - угловой
Z - комбинированный
H - кольцевой
U - U-образный
X - Продукты с улучшенным  
внешним видом/функциями

5. Материал корпуса
Нет - Латунь
S - Пластик
G - Нерж. сталь
V - Алюминий

6. Длина корпуса
A - укороченный
B - стандартный
C - удлиненный

7. Тип монтажа
N - невстраиваемый
F - встраиваемый

8. Расстояние срабатывания
02 - 2 мм
04 - 4 мм
...

9. Напряжение питания
A - 20...250VAC
B - 90...250VAC
D - 10...30VDC
E - 10...б0VDC
F - 8.2VDC
L - 15...З0VDC
H - 20...30VDC
S - 20...250VAC/DC

10. Структура выхода
B - AC/DC 2 конт.
L - DC 2 конт.
T - AC 2 конт.
P - PNP
N - NPN
 

11. Тип контакта
B - NO/NC Настраиваемый
O - NO
C - NC
R - NO+NC
IU - аналоговый по току и напряжению  
(0...10 В / 0...20 мА)
U - аналоговый по напряжению(0...10 В)
I - аналоговый по току (0...20 мА)
I4 - аналоговый по току (4...20 мА)
L - IO Link

12. Функции
Нет - стандартные
M - аналоговый
N - Namur
W - Увеличенный температурный диапазон 
(-25...+120°С)
W1 - Увеличенный температурный диапазон 
(-40...+70°С)
W2 - Увеличенный температурный диапазон 
(-25...+100°С)
B - Для работы в среде высокого давления
Z - Самодиагностика
Y - Увеличенное расстояние срабатывания
G - Повышенная частота
Q - Цельнометаллический корпус
A - Устойчивость к сварке
J - Контроль скорости вращения

13. Длина кабеля
Нет - длина 2 метра
5M - длина 5 метров

14. Подключение
Нет - кабель 2 метра
E1 - Разъем M8 (3 контакта)
E2 - Разъем М12 (4 контакта)
E3 - Разъем M8 (4 контакта)
D - Клеммник
F1 - Разъём М8 (3 контакта) + кабель 0,2 метра
F2 - Разъём М12 (4 контакта) + кабель 0,2 метра

15. Особые требования
4 цифры

Устойчивость к сварке

Самодиагностика • c индуктивным коэффициентом 1

Широкий диапазон напряжения • c индуктивным коэффициентом 1

21

22

23
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Модель LR04Q LROS LR6.SQ LROS LR12X

Габариты (мм) Ф4*30, Ф4*54 М5*0.5*30, 
М5*0.5*40

Ф6.5*40, Ф6.5*43 
Ф6.5*49, Ф6.5*52

М8*1 *40, М8*1 *43 
М8*1 *49, М8*1 *52 
М8*1 *65, М8*1 *68

М12*1*51, М12*1*55

Тип монтажа Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 0.8 mm 0.8 mm 1.5 mm, 2 mm 1.5 mm, 2 mm 2 mm, 4 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / / / NPN NO+NC

PNP NO+NC

DC 2 
конт. / / NO NC NO NC NO NC

АС 2 
конт. / / / / NO NC

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10 ... 30 VDC

20 ... 250VAC

Частота
переключения 2000Hz 2000Hz 2000Hz, 1500Hz 2000Hz, 1500Hz

DC3/4: 1500Hz, 
l000Hz

DC2: 800Hz, 500Hz
АС2: 20Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Латунь

Нерж. сталь
Латунь

Подключение Кабель/Разъём М8 Кабель/Разъём М8 Кабель/Разъём М8 Кабель/Разъём М8 
или М12 Кабель

Сертификат

Модель LR18X LRЗOX LR12X LR18X LRЗOX

Габариты (мм) М18*1*51.5 
М18*1*59.5

М5*0.5*30, 
М5*0.5*40

Ф6.5*40, Ф6.5*43 
Ф6.5*49, Ф6.5*52

М8*1 *40, М8*1 *43 
М8*1 *49, М8*1 *52 
М8*1 *65, М8*1 *68

М12*1*51, М12*1*55

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm 2 mm,4 mm 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт.

NPN NO+NC  
PNP NO+NC

NPN NO+NC  
PNP NO+NC

NPN NO+NC  
PNP NO+NC

NPN NO+NC  
PNP NO+NC

NPN NO+NC  
PNP NO+NC

DC 2 
конт. NO NC NO NC NO NC NO NC NO NC

АС 2 
конт. NO NC NO NC NO NC NO NC NO NC

АС/DC 2 
конт. NO NC NO NC / NO NC /

Напряжение
питания

10...30 VDC  
20...250 VAC 

20...250 VAC/DC
10...30 VDC 10...30 VDC 

20...250 VAC/DC

10...30 VDC  
20...250 VAC 

20...250 VAC/DC

10...30 VDC  
20...250 VAC 

20...250 VAC/DC

Частота
переключения

DСЗ/4: 1000Hz, 
800Hz 

DC2: 500Hz, 300Hz 
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 500Hz, 
ЗООНz 

DC2: 200Hz 
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 1500Hz, 
1000Hz 

DC2: 800Hz, 500Hz 
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 1000Hz, 
800Hz 

DC2: 500Hz, 300Hz 
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 500Hz, 
ЗООНz 

DC2: 200Hz 
АС2: 20Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь Латунь Латунь Латунь

Подключение Кабель Кабель Разъём М12 Разъём М12 Разъём М12

Сертификат

стандартные функции стандартные функции
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Модель LE08 LE08X LE09 LEll LE12

Габариты (мм) 7.5*8*23 7.5*8*23 7.5*8*23 12*7*27 27.8*12*7.1

Тип монтажа Невстраиваемый Невстраиваемый Невстраиваемый Невстраиваемый Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / / / /

DC 2 
конт. / / / / /

АС 2 
конт. / / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz 800 Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса PC PC PC PC PC

Подключение Кабель Кабель Кабель Кабель Кабель

Сертификат

Модель LE10 LE17 LE18 LE20 LE25

Габариты (мм) 18*10*30 17*17*28 18*18*35 20*20*38 25*25*39

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 5 mm, 8 mm 5 mm, 8 mm 5 mm, 8 mm 5 mm, 8 mm 7 mm, 10 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / / / / 

DC 2 
конт. / NO NC NO NC NO NC NO NC

АС 2 
конт. / NO NC NO NC NO NC NO NC

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC

90...250 VAC
10...30 VDC

90...250 VAC
10...30 VDC

20...250 VAC
10...30 VDC

20...250 VAC

Частота
переключения 1000Hz, 800Hz

DСЗ/4: 700Hz, 5ООНz 
DC2: 700Hz, 5ООНz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 700Hz, 5ООНz 
DC2: 700Hz, 5ООНz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 700Hz, 5ООНz 
DC2: 700Hz, 5ООНz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 700Hz, 5ООНz 
DC2: 700Hz, 5ООНz  

АС2: 20Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса РВТ РВТ РВТ РВТ РВТ

Подключение Кабель Кабель Кабель Кабель Кабель

Сертификат

стандартные функции стандартные функции
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Модель LE30 LE40 LE50 LE68 LE40SZ

Габариты (мм) 30*30*53 40*40*53 25*10*50 20*40*71, 20*40*80 40*40*66

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 10 mm, 15 mm 15 mm, 20 mm 5 mm, 8 mm 15 mm, 25 mm 15 mm, 20 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт.

NPN NO+NC
PNP NO+NC

NPN NO+NC
PNP NO+NC / / NPN NO+NC

PNP NO+NC

DC 2 
конт. NO NC NO NC NO NC NO NC NO NC

АС 2 
конт. NO NC NO NC NO NC NO NC NO NC

АС/DC 2 
конт. / / / NO NC NO NC

Напряжение
питания

10...30 VDC
20...250 VAC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC
10...30 VDC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

Частота
переключения

DСЗ/4: 700Hz, 500Нz 
DC2: 700Hz, 500Нz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 400Hz, 200Нz 
DC2: 400Hz, 200Нz  

АС2: 20Hz
700Hz, 5ООНz

DСЗ/4: 500Hz, 300Нz 
DC2: 500Hz, 300Нz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 500Hz, 300Нz 
DC2: 500Hz, 300Нz  

АС2: 20Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса РВТ РВТ РВТ РВТ РВТ

Подключение Кабель Кабель Кабель Кабель/Разъём М12 Разъём М12

Сертификат

Модель LE40XZ LE80XZ LE05 LE81 LE82

Габариты (мм) 40*40*120,40*40*129 40*80*98,40*80*104 5*5*25 8*8*40,8*8*50 8*8*40, 8*8*50

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый

Расстояние
срабатывания 15 mm, 20 mm 40 mm, 50 mm 0.8 mm 1.5 mm 1.5 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт.

NPN NO+NC
PNP NO+NC

NPN NO+NC
PNP NO+NC / / / 

DC 2 
конт. NO NC NO NC NO NC / /

АС 2 
конт. NO NC NO NC / / /

АС/DC 2 
конт. NO NC NO NC / / /

Напряжение
питания

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC
10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения

DСЗ/4: 500Hz, 300Нz 
DC2: 500Hz, 300Нz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 100Hz, 50Нz 
DC2: 100Hz, 50Нz  

АС2: 10Hz
1800Hz 2000Hz 2000Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса РВТ РВТ Алюминий Алюминий Алюминий

Подключение Разъём М12
Клеммник

Разъём М12
Клеммник

Разъём М8
Кабель

Разъём М8
Кабель

Разъём М8
Кабель

Сертификат

стандартные функции стандартные функции



8 
(8

0
0

) 3
33

-7
0

-7
5 

 | 
 t

ek
o

-c
om

.ru
 

1 0 1 1

Модель LR05 LR6.5Q LR08 LR12X LR18X

Габариты (мм) М5*0.5*30 М5*6.5*22
М5*6.5*25 М8*1 *22, М8*1 *25 М12*1 *31, М12*1 *35 М18*1*31.5

М18*1*39.5

Тип монтажа Встраиваемый Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 0.8 mm 1.5 mm, 2 mm 1.5 mm, 2 mm 2 mm, 4 mm 5 mm, 8 mm

Выход

DC 3 
конт. NC NC NC NC NC

DC 4 
конт. / / / / /

DC 2 
конт. / / / / /

АС 2 
конт. / / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC

Частота
переключения 3000Hz 3000Hz 2500Hz, 2000Hz 2000Hz, 1500Hz 1500Hz, l000Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Латунь Латунь

Подключение Кабель Кабель Кабель Кабель Кабель

Сертификат

Модель LR30X LR40SZ LE40XZ LE80XZ

Габариты (мм) МЗ0*1.5*32
МЗ0*1.5*44 40*40*66 40*40*120,40*40*129 40*80*98,40*80*104

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 10 mm, 15 mm 15 mm, 20 mm 15 mm, 20 mm 40 mm, 50 mm

Выход

DC 3 
конт. NC NC NC NC

DC 4 
конт. / / / /

DC 2 
конт. / / / /

АС 2 
конт. / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / /

Напряжение
питания 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC 7.7...9 VDC

Частота
переключения 1000Hz, 800Hz 400Hz, 250Hz 400Hz, 250Hz 100Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь РВТ РВТ РВТ

Подключение Кабель Разъём М12 Разъём М12
Клеммник

Разъём М12
Клеммник

Сертификат

стандартные функции • искробезопасная серия стандартные функции • искробезопасная серия
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Модель LR12X LR18X LR04Q LR05 LR6.SQ

Габариты (мм) М12*1*61, М12*1*65
М12*1*73, М12*1*77

М18*1*61.5, 
М18*1*69.5

М18*1*73, М18*1*81
Ф4*30, Ф4*54 М5*0.5*30,М5*0.5*40 Ф6.5*40, Ф6.5*43

Ф6.5*49, Ф6.5*52

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 2 mm, 4 mm 5 mm, 8 mm 1.5 mm 1.5 mm 2 mm, 4 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 2 
конт. / / / / NO NC

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 4000Hz, 3000Hz 2000Hz, 1500Hz 1200Нz 1200Нz DСЗ/4: 1500Hz, 1000Нz 

DC2: 1500Hz, 1000Нz 

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Подключение Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М8 Кабель/Разъём М8 Кабель/Разъём М12 
/Разъём М8

Сертификат

Модель LR08 LR12X LR18X LRЗ0X LE40SZ

Габариты (мм) М8*1 *40, М8*1 *54 
М8*1*65

М12*1 *51, М12*1 *55 
М12*1 *63, М12*1 *67 
М12*1 *61, М12*1*65 
М12*1 *73, М12*1 *77

М18*1*51.5,М18*1*59.5  
М18*1 *63, М18*1*71 

М18*1*61.5, М18*1*69.5 
М18*1 *73, М18*1 *81

М30*1.5*52,М30*1.5*64 
М30*1.5*63, М30*1.5*75 
М30*1.5*62, М30*1.5*74  
М30*1.5*73, М30*1.5*85

40*40*66

Тип монтажа Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 2 mm, 4 mm 4 mm, 6 mm, 

8 mm, 10 mm
8 mm, 12 mm, 

20 mm
15 mm, 22 mm, 

40 mm 25 mm, 40 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / NPN NO+NC

PNP NO+NC
NPN NO+NC
PNP NO+NC

NPN NO+NC
PNP NO+NC

NPN NO+NC
PNP NO+NC

DC 2 
конт. NO NC NO NC NO NC NO NC NO NC

АС 2 
конт. / / NO NC NO NC NO NC

АС/DC 2 
конт. / / NO NC NO NC NO NC

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC

20...250 VAC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

Частота
переключения

DСЗ/4: 1500Hz, 1000Нz 
DC2: 1500Hz, 1000Нz  

DСЗ/4: 800Hz, 500Нz
600Hz, 400Нz 

DC2: 800Hz, 500Нz  
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 400Hz, 200Нz
200Hz, 100Нz 

DC2: 400Hz, 200Нz  
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 300Hz, 150Нz
100Hz, 50Нz 

DC2: 300Hz, 150Нz  
АС2: 20Hz

DСЗ/4: 200Hz, 100Нz 
DC2: 200Hz, 100Нz  

АС2: 20Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Нерж.сталь Латунь Латунь Латунь РВТ

Подключение Кабель/Разъём М8/
Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Разъём М12

Сертификат

повышенная частота • увеличенное расстояние обнаружения увеличенное расстояние обнаружения
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Модель LE40XZ LE80XZ

Габариты (мм) 40*40*120, 
40*40*129

40*80*98, 
40*80*104

Тип монтажа Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Псевдостраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 25 mm, 40 mm 50 mm, 70 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт.

NPN NO+NC
PNP NO+NC

NPN NO+NC
PNP NO+NC

DC 2 
конт. NO NC NO NC

АС 2 
конт. NO NC NO NC

АС/DC 2 
конт. NO NC NO NC

Напряжение
питания

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

10...30 VDC
20...250 VAC

20...250 VAC/DC

Частота
переключения

DСЗ/4: 200Hz, 100Нz
DC2: 200Hz, 100Нz  

АС2: 20Hz

DСЗ/4: 50Hz, 30Нz
DC2: 50Hz, 30Нz  

АС2: 20Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67

Материал корпуса РВТ РВТ

Подключение Разъём М12
Клеммник

Разъём М12
Клеммник

Сертификат

увеличенное расстояние обнаружения

Модель LR12X LR18X LR30X LR40SZ LE40XZ

Габариты (мм) М12*1*61, М12*1*65
М12*1*73, М12*1*77

М18*1*61.5, М18*1*69.5
М18*1*73, М18*1*81

М30*1.5*62,М30*1.5*74 
М30*1.5*73,М30*1.5*85 40*40*66 40*40*120,40*40*129

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания

0.4...2 mm
0.8...4 mm

1...5 mm
1.6...8 mm

2...10 mm
3...15 mm

2...10 mm
3...15 mm

2...10 mm
3...15 mm

Выход

по 
напря-
жению

0...10V 0...10V 0...10V 0...10V 0...10V

по току 0...20mA/4...20mA 0...20mA/4...20mA 0...20mA/4...20mA 0...20mA/4...20mA 0...20mA/4...20mA

по 
току и 
напря-
жению

o...10V+0...20mA o...10V+0...20mA o...10V+0...20mA o...10V+0...20mA o...10V+0...20mA

Напряжение
питания 15...30 VDC 15...30 VDC 15...30 VDC 15...30 VDC 15...30 VDC

Частота
переключения 200Hz, 100Hz 200Hz, 100Hz 200Hz, 100Hz 100Hz, 50Hz 100Hz, 50Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь Латунь РВТ РВТ

Подключение Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Разъём М12 Разъём М12/ 
Клеммник

Сертификат

аналоговый выход
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Модель LR12X LR18X LRЗ0X LE40SZ LE40XZ

Габариты (мм) М12*1 *51,М12*1*55
М12*1*63,М12*1*67

М18*1*51.5,М18*1*59.5
М18*1*63, М18*1*71

МЗ0*l.5*52,МЗ0*l.5*64
МЗ0*l.5*63,МЗ0*l.5*75 40*40*66 40*40*120,40*40*129

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 2 mm, 4 mm 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm 15 mm, 20 mm 15 mm, 20 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / / / /

DC 2 
конт. / / / / /

АС 2 
конт. / / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 1500Hz, 1000Нz 1000Hz, 800Нz 5000Hz, 300Нz 300Hz, 200Нz 300Hz, 200Нz

Диапазон
рабочих

температур

-40°С...70°С
-25°С...120°С

-40°С...70°С
-25°С...120°С

-40°С...70°С
-25°С...120°С

-40°С...70°С
-25°С...100°С

-40°С...70°С
-25°С...100°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь Латунь РВТ РВТ

Подключение Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Разъём М12 Разъём М12/ 
Клеммник

Сертификат

Модель LR12X LR14X LR16X LR18X

Габариты (мм) М12*1*62, М12*1*77 М14*1*54, М14*1*64 М16*1*63, М16*1*73 М18*1*58, М18*1*74

Тип монтажа Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый

Расстояние
срабатывания 1.5 mm 1.5 mm, 3 mm 2 mm 2 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / / /

DC 2 
конт. / / / /

АС 2 
конт. / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 600Hz 600Hz 600Hz 200Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...80°С -25°С...80°С -25°С...80°С

Степень защиты IР68 IР68 IР68 IР68

Материал корпуса Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Подключение Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12

Сертификат

увеличенный температурный диапазон для работы в среде высокого давления
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Модель LR12X LR18X LRЗ0X

Габариты (мм) М12*1*74 М18*1*74 М30*1*74

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 2 mm, 4 mm 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / /

DC 2 
конт. / / /

АС 2 
конт. / / /

АС/DC 2 
конт. / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 300Нz 200Нz 100Нz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Подключение Разъём М12 Разъём М12 Разъём М12

Сертификат

Модель LR18X LR30X

Габариты (мм) М18*1*61.5
М18*1*69.5

М30*1.5*62
М30*1.5*74

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NC
PNP NC

NPN NC
PNP NC

DC 4 
конт. / /

DC 2 
конт. / /

АС 2 
конт. NC NC

АС/DC 2 
конт. / /

Напряжение
питания

10...30 VDC
20...250 VAC

10...30 VDC
20...250 VAC

Частота
переключения

DC: 3...3000Нz
АС : 3...1200Нz

DC: 3...3000 times/min
АС: 3...1200 times/min

DC: 3...3000Нz
АС : 3...1200Нz

DC: 3...3000 times/min
АС: 3...1200 times/min

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь

Подключение Кабель Кабель

Сертификат

цельнометаллический корпус контроль скорости вращения
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Модель FY12 FY18

Габариты (мм) М12*1*61 М12*1*73 М18*1 *61.5 М18*1*73

Тип монтажа Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый Встраиваемый

Расстояние
срабатывания 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / / /

DC 2 
конт. / / / /

АС 2 
конт. / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 25000Hz 25000Hz 25000Hz 25000Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь Латунь Латунь

Подключение Кабель Разъём М12 Кабель Разъём М12

Сертификат / / / /

Модель LR12X LR18X LR30X LE21

Габариты (мм) М12*1*51,М12*1*55 
М12*1*63,М12*1*67

М18*1*51.5,М18*1*59.5 
М18*1*63,М18*1*71

МЗ0*l.5*52,МЗ0*l.5*64
МЗ0*l.5*63,МЗ0*l.5*75 26.2*20.2*10.5

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый Встраиваемый

Расстояние
срабатывания 2 mm, 4 mm 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm 0.3 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC NPN NO

DC 4 
конт. / / / /

DC 2 
конт. / / / /

АС 2 
конт. / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения З000Нz, 2000Hz 1500Нz, 1000Hz 800Нz, 500Hz 500Hz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь+РТ Латунь+РТ Латунь+РТ РА66

Подключение Кабель
Разъём М12

Кабель
Разъём М12

Кабель
Разъём М12 Кабель

Сертификат

контроль частоты вращения зубчатых колес устойчивость к сварке
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Модель LR12X LR12X LR12X LR18X LR30X

Габариты (мм) М12*1*70 М12*1*69, М12*1*89 М12*1*51,М12*1*55 
М12*1*63,М12*1*67

М18*1*51.5,М18*1*59.5 
М18*1 *63,М18*1 *71

МЗ0*1.5*52,МЗ0*1.5*64 
МЗО*l.5*63,МЗО*l.5*75

Тип монтажа Невстраиваемый Невстраиваемый Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 3.7 mm 3.7 mm 2 mm, 4 mm 5 mm, 8 mm 10 mm, 15 mm

Выход

DC 3 
конт. PNP NO; PNP NC PNP NO; PNP NC NPN NO; NPN NC

PNP NO; PNP NC
NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт. / / NPN NO+NC 

PNP NO+NC
NPN NO+NC 
PNP NO+NC

NPN NO+NC 
PNP NO+NC

DC 2 
конт. / / / / /

АС 2 
конт. / / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 20...30 VDC 20...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC

Частота
переключения 300Нz 300Нz 800Hz, 500Нz 400Hz, 200Нz 300Hz, 150Нz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса Латунь Латунь Латунь Латунь Латунь

Подключение Кабель Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12 Кабель/Разъём М12

Сертификат

Модель LE40SZ LE40XZ LE40SZ LE40XZ LE80XZ

Габариты (мм) 40*40*66 40*40*120,40*40*129 40*40*66 40*40*120,40*40*129 40*80*98,40*80*104

Тип монтажа Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Встраиваемый
Невстраиваемый

Расстояние
срабатывания 15 mm, 20 mm 15 mm, 20 mm 25 mm, 45 mm 25 mm, 45 mm 50 mm, 70 mm

Выход

DC 3 
конт.

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

NPN NO; NPN NC
PNP NO; PNP NC

DC 4 
конт.

NPN NO+NC 
PNP NO+NC

NPN NO+NC 
PNP NO+NC

NPN NO+NC 
PNP NO+NC

NPN NO+NC 
PNP NO+NC

NPN NO+NC 
PNP NO+NC

DC 2 
конт. / / NO NC NO NC NO NC

АС 2 
конт. / / / / /

АС/DC 2 
конт. / / / / /

Напряжение
питания 10...30 VDC 10...30 VDC 10...60 VDC 10...60 VDC 10...60 VDC

Частота
переключения 200Нz, 100Нz 200Нz, 100Нz DСЗ/4: 500Hz, 300Нz 

DC2: 500Hz, 300Нz
DСЗ/4: 500Hz, 300Нz 
DC2: 500Hz, 300Нz

DСЗ/4: 100Hz, 50Нz 
DC2: 100Hz, 50Нz

Диапазон
рабочих

температур
-25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С -25°С...70°С

Степень защиты IР67 IР67 IР67 IР67 IР67

Материал корпуса РВТ РВТ РВТ РВТ РВТ

Подключение Разъём М12 Разъём М12 
Клеммник Разъём М12 Разъём М12 

Клеммник
Разъём М12 
Клеммник

Сертификат

cамодиагностика • c индуктивным коэффициентом 1 широкий диапазон напряжения • c индуктивным коэффициентом 1



teko-com.ru

СИСТЕМА
НАДЁЖНЫХ
РЕШЕНИЙ

sale@teko-com.ru

8 (800) 333-70-75

г. Челябинск, 
ул. Кислицина 100

Продукция «ТЕКО»

ДАТЧИКИ:

•	 индуктивные датчики;
•	 ёмкостные датчики;
•	 оптические датчики;
•	 датчики угла наклона;
•	 ультразвуковые датчики;
•	 тепловые датчики уровня;
•	 датчики углекислого газа;
•	 конвейерная автоматика;
•	 магниточувствительные датчики;
•	 резистивные датчики температуры;
•	 датчики относительной влажно-

сти и температуры;
•	 реле температуры.

ПРИБОРЫ:

•	 блоки удержания;
•	 модуль релейный;
•	 счетчики импульсов;
•	 взрывозащищенные блоки  

сопряжения NAMUR;
•	 устройства контроля нории;
•	 сигнализаторы уровня;
•	 блоки контроля частоты;
•	 устройства индикации  

трехфазной сети;
•	 автомат управления  

скреперным транспортёром;
•	 блок включения  

ближнего света фар;
•	 преобразователи сигнала;
•	 сенсорные кнопки;
•	 блоки питания;
•	 реле времени;
•	 тахометр. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

•	 высокотемпературное, низко-
температурное и тропическое 
исполнение;

•	 для работы со специфическими 
электрическими параметрами;

•	 транспортное исполнение;
•	 морское исполнение;
•	 пищевое исполнение;
•	 взрывозащищённое  

исполнение NAMUR:
•	 PO Ex ia ma I Ma X /  

0Ex ia ma IIC T6 Ga X;
•	 PO Ex ia ma I Ma X /  

0Ex ia ma IIC T4 Ga X;
•	 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X;
•	 для работы в условиях  

повышенной вибрации;
•	 для работы в среде  

высокого давления;
•	 для работы в химически  

активных средах.


