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Фотоэлектрический 

датчик серии PSR

в компактном 

комбинированном
корпусе  
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Простая установка б небольшому 
размеру датчиков PSR-TM. 
Яркий светодиод помогает произвести точную калибровку.
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PVC кабель: диаметр 3,9 мм, 4х 
проводной Стандартная длина: 2 м 
Минимальный радиус изгиба: 12 мм



Экономичный и надежный 

компактный фотоэлектрический 

датчик Серии PSE 

Быстрое распознавание
Индикация 360 ° для простого 

распознавания  состояния

Простая калибровка
Красный точечный источник 

света для легкого распознавания

Простота монтажа
Крепление с медной резьбой, 

прочное и долговечное

Одним щелчком мыши можно 
быстро и точно установить 
расстояние, NO / NC
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научно-производственная компания

КабельСоединитель

Габаритные размеры

Диффузный,  
Ретрорефлекторный, 
Барьерный Приёмник

Кор.: +
Син.: -

Кор.: +
Син.: -

Чер.: Выход Кор.: +
Син.: -

Черн.: Выход
Бел.: -NC/+NO

1：+
3：-

1：+
3：-
4：Выход

1：+
3：-

4：Выход
2：-NC/+NO

Диффузный с BGS
Барьерный, Диффузный,  

Ретрорефлекторный Диффузный с BGS
Барьерный, Диффузный,  

Ретрорефлекторный

Оптическая осьПриёмник

Барьерный Приёмник

Барьерный
излучатель

Диффузный,  
Ретрорефлекторный 

Излучатель

Приёмник

Излучатель

Оптическая осьПриёмник

Излучатель

Приёмник

Излучатель

Регулировочный винт, 

Идикатор 
Переключатель NO/NC 

срабатывания (желтый)

Индикатор 
стабильной работы 
(зеленый)

PVC кабель: диаметр 3,9 мм, 4х 
проводной Стандартная длина: 2 м 
Минимальный радиус изгиба: 12 мм

Диффузный с BGS

Диффузный с BGS
Диффузный,  

Ретрорефлекторный, 
Барьерный Приёмник.

Берьерный
излучатель Диффузный с BGS

Барьерный Приёмник
Диффузный,  

Ретрорефлекторный Диффузный с BGS

Регулировочный винт, 

Идикатор 
Переключатель NO/NC 

срабатывания (желтый)

Индикатор 
стабильной работы 
(зеленый)
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Фотоэлектрические 

датчики малого размер 

серии PSS/PSM

Пластиковый или металлический 
корпус, минимальная общая длина 
всего 42 мм

ния 
прозрачных объектов

Может быть установлен 
заподлицо 

Более гибкий выбор

Преимущества:

Светодиодный
индикатор 360°

Большой регулировочный 
винт для лёгкой настройки

Подходит для обнаруже



х



Соединитель

BGS



BGS



PVC кабель: диаметр 3,9 мм, 4х 
проводной Стандартная длина: 2 м 
Минимальный радиус изгиба: 12 мм

PVC кабель: диаметр 3,9 мм, 4х 
проводной Стандартная длина: 2 м 
Минимальный радиус изгиба: 12 мм
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