Модификация ПЛК
F200-16-R-P20
X0	QF1 ввод 1 включен
[bookmark: _Hlk143001832]X1	QF1 ввод 1 нет аварии
X2	QF2 ввод 2 ДГУ 1 включен
[bookmark: _Hlk143006946]X3 	QF2 ввод 2 ДГУ 1 нет аварии
X4	QF3 секционная перемычка включен
X5 	QF3 секционная перемычка нет аварии
X6 	QF4 ввод 3 включен
X7 	QF4 ввод 3 нет аварии
Y0 	QF1 ввод 1 включить
Y1	QF1 ввод 1 выключить
Y2 	QF2 ввод 2 ДГУ 1 включить
Y3	QF2 ввод 2 ДГУ 1 выключить
Y4 	QF3 секционная перемычка включить
Y5 	QF3 секционная перемычка выключить
Y6 	QF4 ввод 3 включить
Y7 	QF4 ввод 3 выключить
EMF-D-16X
X0 (X8 в ППО) QF5 ввод 4 ДГУ 2 включен
X1 (X9 в ППО) QF5 ввод 4 ДГУ 2 нет аварии
X2 (X10 в ППО) ДГУ 1 готов
X3 (X11 в ППО) ДГУ 2 готов
X4 (X12 в ППО) Режим управления ручной (местный)
X5 (X13 в ППО) Режим управления авто (дистанционный)
X6 (X14 в ППО) Ввод 1 напряжение норма
X7 (X15 в ППО) Ввод 2 напряжение норма
X8 (X16 в ППО) Ввод 3 напряжение норма
X9 (X17 в ППО) Ввод 4 напряжение норма
EMF-D-8Y-X
Y0 (Y8 в ППО) QF5 ввод 4 ДГУ 2 включить
Y1 (Y9 в ППО) QF5 ввод 4 ДГУ 2 выключить
Y2 (Y10 в ППО) ДГУ 1 пуск
Y3 (Y11 в ППО) ДГУ 2 пуск

Автоматический ввод резерва (АВР) 
Схема «4 в 2»
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Запуск программы АВР
Для запуска автоматической работы АВР необходимо наличие сигнала «X13 - Режим управления авто (дистанционный)». После этого, при наличии входных сигналов «X14 - Ввод 1 напряжение норма», «X1 - QF1 ввод 1 нет аварии», «X16 - Ввод 3 напряжение норма», «X7 - QF4 ввод 3 нет аварии», «X5 - QF3 секционная перемычка нет аварии», «X3 - QF2 ввод 2 ДГУ 1 нет аварии», «X9 -QF5 ввод 4 ДГУ 2 нет аварии» и отсутствии сигнала «X2 - Режим управления ручной (местный)» система перейдет в нормальный режим (QF1 включен, QF4 включен, QF3 выключен, QF2  выключен, QF5 выключен): контроллер проверит выключенное состояние QF3, QF2, QF5 и включит QF1, QF4.
Пропадание питания на вводе №1
При пропадании сигнала «X14 - Ввод 1 напряжение норма» и при наличии сигнала «X16 - Ввод 3 напряжение норма», контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1001) и выключит QF1. После подтверждения отключения QF1 (отсутствие сигнала «X0 - QF1 ввод 1 включен») и наличия сигнала «X6 - QF4 ввод 3 включен», контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1004) и включит QF3. 
Восстановление питания на вводе №1
При восстановлении питания на вводе 1 и наличии сигнала «X14 - Ввод 1 напряжение норма», контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1005) и выключит QF3. После подтверждения отключения QF3 (отсутствие сигнала «X4 – QF3 секционная перемычка включен»), контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1000) и включит QF1.
Пропадание питания на вводе №3
При пропадании сигнала «X16 - Ввод 3 напряжение норма» и при наличии сигнала «X14 - Ввод 1 напряжение норма», контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1003) и выключит QF4. После подтверждения отключения QF4 (отсутствие сигнала «X6 - QF4 ввод 3 включен»), контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1004) и включит QF3.
Восстановление питания на вводе №3
При восстановлении питания на вводе 3 и наличии сигнала «X16 - Ввод 3 напряжение норма», контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1005) и выключит QF3. После подтверждения отключения QF3 (отсутствие сигнала «X4 – QF3 секционная перемычка включен»), контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1002) и включит QF4.
Пропадание питания на основных вводах №1 и №3
При пропадании сигналов «X14 - Ввод 1 напряжение норма», «X16 - Ввод 3 напряжение норма», контроллер подаст сигналы на запуск ДГУ 1 и ДГУ 2 (Y10 - ДГУ 1 пуск, Y11 - ДГУ 2 пуск), затем, отсчитав выдержку времени (задаваемый параметр V1001) и выдержку времени (задаваемый параметр V1003), выключит QF1, QF4. После подтверждения отключения QF1 (отсутствие сигнала «X0 - QF1 ввод 1 включен») и QF4 (отсутствие сигнала «X6 - QF4 ввод 3 включен»), контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1005) и выключит QF3. После подтверждения отключения QF3 (отсутствие сигнала «X4 – QF3 секционная перемычка включен») и наличия сигналов «X15 - Ввод 2 напряжение норма», «X17 - Ввод 4 напряжение норма», «X10 – ДГУ 1 готов» и «X11 – ДГУ 2 готов», контроллер отсчитает выдержку времени (задаваемый параметр V1007) включит QF2, QF5.
Авария автоматического выключателя
Если происходит авария какого-либо автоматического выключателя, либо короткое замыкание в системе, на контроллере пропадают соответствующие сигналы «X1 - QF1 ввод 1 нет аварии», «X3 - QF2 ввод 2 ДГУ 1 нет аварии», «X5 - QF3 секционная перемычка нет аварии», «X7 - QF4 ввод 3 нет аварии», «X9 - QF5 ввод 4 ДГУ 2 нет аварии». В этом случае контроллер отключает автоматический режим работы и формирует выходные сигналы для отключения, соответствующего АВ в течении 5 секунд. После отключения автоматического режима контроллер перестаёт формировать выходные сигналы и для возврата системы к автоматическому режиму работы необходимо вмешательство оперативного персонала и ликвидация аварии.
Ручной режим
При необходимости ручного управления системой распределения электроэнергии необходимо снять сигнал «X13 - Режим управления авто (дистанционный)» и подать сигнал «X12 - Режим управления ручной (местный)». После этого контроллер не будет следить за состоянием системы и формировать выходные сигналы.
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